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De ACO-groep staat wereldwijd voor 
kwaliteit, ervaring en innovatie op het 
gebied van Afwateringstechniek voor 
toepassingen in Civiele techniek, Bouw-
techniek en Installatietechniek. 
In België biedt ACO met o.a. de product-
groepen ACO Drain, ACO Passavant, ACO 
Self hoogwaardige producten en een 
goede advisering en service.

De 3 rode balken in het logo staan voor 
de drie kerncompetenties van ACO 
	 ·	 Afwateren
	 ·	 Zuiveren
	 ·	 Verpompen
ACO biedt hiermee complete systeem
oplossingen voor afwatering van ge-
bouwen en buitenruimte.

Wij zorgen voor de afwatering

Wanneer regen-/afvalwater niet optimaal kan 
wegstromen ontstaat kans op terugstuwing. 
Om dit te voorkomen worden de kunststof te
rugstuwingsbeveiligingen van ACO ingezet. 
Deze kunnen zowel in een vrijliggende leiding 
als in een vloer/ grond liggende leiding 
ingebouwd worden. De modulaire systemen 
zijn, wanneer de situatie dit verlangt, 
achteraf aan te passen/ om te bouwen. 
ACO terugstuwingsbeveiligingen zijn 
voorzien van CE-Markering.

Inleiding



ACO Passavant®

3

Inhoudsopgave

Algemeen		
	 Wij zorgen voor de afwatering		  2
	 Inleiding		  2
	 Inhoudsopgave		  3
	 Terugstuwingsbeveiliging		  4
	 Wanneer wordt welk type terugstuwingsbeveiliging ingezet	 5
	 ACO JUNIOR® Kelderafvoerput met keerkleppen	 6
	 ACO TRIPLEX K-0 & K-1 enkelvoudige terugstuwingsbeveiliging	 7
	 ACO TRIPLEX-K-2 dubbele terugstuwingsbeveiliging	 8
	 ACO QUATRIX-K-3 Fecaliën terugstuwingsbeveiligingsautomaat	 9
	 Toebehoren en ombouwsets		  10

terugstuwhoogte



ACO Passavant®

4

Terugstuwingsbeveiliging

Terugstuwhoogte

De terugstuwhoogte is het hoogste niveau 
tot welke het afvalwater in een 
rioleringssysteem stijgen kan. Alle 
afvoerpunten in een gebouw die onder dit 
niveau liggen zijn potentiële 
probleemgebieden in geval van 
terugstuwing. Normaliter wordt voor de 
terugstuwhoogte straatpeil +0,15 m 
aangehouden.

Inbouw van terugstuwingsbeveiligingen

FOUT

GOED

Afvoerpunten die boven de 
terugstuwhoogte liggen mogen niet via 
een terugstuwingsbeveiliging (keerklep of 
opvoerpomp) aangesloten worden op de 
riolering. 
In dat geval zou namelijk bij terugstuwing 
(hoogwaterniveau in riolering) het 
afvalwater uit het gebouw via de lager 
gelegen afvoerpunten de lagere 
gebouwdelen laten overstromen.

Terugstuwing van afvalwater in gebouwen 
ontstaat zodra afvalwater niet optimaal in 
het openbare riool stromen kan. 
Rioleringssystemen kunnnen uit 
economische gronden nooit op de 
statistisch maximaal te verwachten regen 
waterhoeveelheden worden 
gedimensioneerd. Steeds hogere 
regenintensiteit ten gevolge van de klimaat-
verandering, toename in bebouwd en/of 
verhard oppervlak dragen ook nog eens bij 
tot extra belasting van de riolering. 
Daarnaast staan achterstallig onderhoud, 
leidingbreuk, pompuitval, slijtage of 
veroudering van systemen de optimale 
werking van de riolering soms in de weg. 
Hierdoor dient reeds vooraf in de 
ontwerpfase met calamiteiten rekening 
gehouden te worden en dient een 
rioleringssysteem zo ontworpen te worden 
dat de schade ten gevolge van calamiteiten 
zoveel mogelijk beperkt blijft. 

Daarom worden alle boven de terug-
stuwhoogte gelegen afvoeren na de 
terugstuwingsbeveiliging aangesloten. 
De standleiding zal zich in geval van 
terugstuwing tot maximaal de 
terugstuwhoogte vullen (wet van de 
communicerende vaten). 
De afvoerpunten in de lager 
gelegen gebouwdelen worden door de 
terugstuwingsbeveiliging beschermd.Verantwoordelijkheid

De huiseigenaar blijft verantwoordelijk voor 
bescherming van zijn eigendommen. 
Eventuele schade is niet te verhalen op de 
overheid. Ook verzekeringsmaatschappijen 
kunnen claims afwijzen als zaken niet 
volgens de geldende normen, inclusief  
terugstuwingsbeveiliging, zijn aangebracht.
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Wettelijk kader

Europese norm EN 13564
Binnen riolering
Eisen en bepalings-methoden

4.1.4. Hoogteligging van lozingstoestellen

Bij lozingstoestellen die lager zijn gelegen 
dan 150 mm boven straatpeil, moet het 
afvalwater van deze lozingstoestellen door 
een rioolwaterpomp op de huisaansluiting 
worden geloosd, tenzij voldaan wordt aan 
alle onderstaande criteria:

 Het huishoudelijk afvalwater onder 
 vrijverval kan worden geloosd;

 In de separate grondleiding van deze 
 lozingstoestellen een terugstuw-
 beveiliging aanwezig is;

 Bij lozing van fecaliënvrij afvalwater 
 de terugstuwingsbeveiliging ten minste 
 voldoet aan type 2 van de EN 13564-1;

 Bij lozing van fecaliënhoudend afval-
 water de terugstuwingsbeveiliging ten 
 minste voldoet aan type 3 van de 
 EN 13564-1;

 Uit een risico-inventariasatie blijkt dat 
 het niet kunnen afvoeren van afval-
 water gedurende terugstuwing vanuit 
 de huisaansluitleiding in de grondlei-
 ding en naar de lozingstoestellen, geen 
 hygiënische en gezondheidsbezwaren 
 opleveren.

 Regenwater Regenwater Regenwater/ en Huishoudelijk en Fecaliënvrij water
   huishoudelijk water fecaliënhoudend water
    
  
 1 vrij hangende klep 1 vrij hangende klep 2 vrijhangende kleppen 2 openstaande kleppen 2 vrijhangende kleppen
  te vergrendelen 1 te vergrendelen 1 klep mechanisch sluitend 1 te vergrendelen
    1 te vergrendelen
                        in vrijliggende leiding  Vloerafvoerput

     
     
     
     

     

                                          in de vloer liggende leiding     

Waneer wordt welk type terugstuwingsbeveiliging ingezet
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Opmerking 
Indien het lozingstoestel uitsluitend een
vloerput betreft dan kan ook worden 
volstaan met een terugstuwingsbeveili    
ging die ten misnte voldoet aan type 5 
van de EN 13564-1.

   TRIPLEX-K  TRIPLEX-K TRIPLEX-K  QUATRIX-K JUNIOR  
   type 0 / blz. 7 type 1 / blz.7 type 2 / blz.8 type 3 / blz.9 type 4/5 / blz.6



ACO Passavant®

1,
5
Ð

197 x 197

86

ø 
11

0

60

15
2

16
8

155

241

6

Artikelomschrijving Artikel-Nr.  Ø

ACO-JUNIOR®	 2130.00.77	 110
Zij-inlaat 	 2410.00.04	 50
Zij-inlaat	 2420.00.04	 75
Ophoogelement 130 mm	 2040.00.06
Onderhoudsset	 2120.00.00	

ACO JUNIOR® Kelderafvoerput met keerkleppen

De ACO JUNIOR kelderafvoerput met 
keerkleppen type 5 voldoen aan EN 
13564. Deze kelderafvoerput is door de 
compacte bouwwijze zeer geschikt voor 
inbouw bij renovaties, waarbij bestaande 
afvoerpunten tegen terugstuwing 
beveiligd moeten worden. De ACO JUNIOR 
kelderafvoerput heeft 2 keerkleppen 
waarvan 1 met 
vergrendeling. De ACO JUNIOR wordt in de 
vloer ingebouwd, waarbij het water zowel 
via het rooster kan instromen als via een in 
het werk aan te brengen zij-inlaat Ø 50   
Ø  75. Hierop kunnen bijvoorbeeld 
afvoeren van douches, wastafels of 
wasmachines aangesloten worden.

In normale bedrijfsstand bewegen beide 
keerkleppen vrij onder druk van de 
waterstroom. In geval van terugstuwing 
drukt het terugstromende water in de 
riolering de eerste klep dicht tegen 
de zitting en verhindert hiermee het 
terugstromen van water in het gebouw. 
De tweede klep dient als zekerheid om bij 
eventuele vervuiling van de eerste klep 
alsnog de afdichting te garanderen. De 
vergrendeling van de tweede klep dient 
als extra zekerheid en kan met de hand 
bediend worden. Zodra de vergrendeling 
is ingeschakeld kan er geen water meer 
afgevoerd worden. 

Productvoordelen
	 Compacte bouwwijze, bijzonder 

	 geschikt voor renovaties;
	 vuilemmer en keerklep unit kunnen 

	 zonder gereedschap uit- en weer 
	 ingebouwd worden;

	 draaibaar bovendeel voor optimale 
	 aanpassing aan tegelpatroon;

	 ophoogelement voor verdiepte inbouw 
	 beschikbaar.

Winnaar van de  
Innovatieprijs op de 

BAU 2007 in München
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Artikelomschrijving			   Ø	 Artikel-Nr.	 Type 0	 Artikel-Nr.	 Type 1
	
ACO Enkelvoudige 
terugstuwingsbeveiliging 		
TRIPLEX-K, Type 0 & 1 
voor inbouw in vrijliggende			   110	 620356		  620360
leiding voor regenwater,			   125	 620357/125		  620361/125
met zelfsluitende keerklep.			   160	 620357		  620361
						    

ACO Enkelvoudige 
terugstuwingsbeveiliging
TRIPLEX-K, Type 0 & 1 
voor inbouw in vloer/grond
liggende leiding voor regenwater.		
Met telescopisch verstelbaar		  110	 620358		  620362
opzetstuk en deksel 			   125	 620359/125		  620363/125
belastingsklasse K3. 			   160	 620359		  620363

ACO TRIPLEX K-0 & K-1 enkelvoudige terugstuwingsbeveiliging 

De ACO TRIPLEX  K-0 & K-1 terugstuwingsbe
veiligingen Type 0 & 1 voldoen aan EN 
13564. Beide zijn zowel beschikbaar voor 
inbouwsituaties waarbij de leiding vrijliggend 
is en voor inbouw in de vloer/grond, waarbij 
de terugstuwingsbeveiliging van een 
schachtopbouw voorzien is. De schacht kan 
middels een extra flens tegen drukkend 
grondwater uitgerust worden.  
De ACO TRIPLEX is geschikt voor 
toepassingen met regenwater.  
In normale bedrijfsstand beweegt de 
keerklep vrij onder druk van de waterstroom 
en het afvalwater stroomt vrij het riool in. 
In geval van terug-stuwing drukt het terug-
stromende water in de riolering de klep dicht 
tegen de zitting en verhindert hiermee 
terugstromend water in het gebouw. 
De ACO TRIPLEX K-1 heeft een vergrendeling 
welke in het deksel is geïntegreerd. 
Deze dient als extra zekerheid  (noodsluiting) 
en kan met de hand bediend worden. 
Zodra de noodsluiting is ingeschakeld kan 
er geen water meer afgevoerd 
worden (b.v. vakantie of hoogwater). 
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ACO TRIPLEX-K-2 dubbele terugstuwingsbeveiliging

De ACO TRIPLEX-K-2 
terugstuwingsbeveiliging Type 2 voldoet aan 
EN 13564. 
De TRIPLEX-K-2 is zowel beschikbaar voor 
inbouwsituaties waarbij de leiding vrijliggend 
is en voor inbouw in de vloer/grond, waarbij 
de terugstuwingsbeveiliging van een 
schachtopbouw voorzien is. De schacht kan 
middels een extra flens tegen drukkend 
grondwater uitgerust worden. De ACO 
TRIPLEX-K-2 is geschikt voor toepassingen 
met fecaliënvrij water zoals ruimtes met 
vloerafvoeren, 
douches, wasmachines etc..
In normale bedrijfsstand bewegen beide 
keerkleppen vrij onder druk van de 
waterstroom en het afvalwater stroomt vrij 
het riool in. In geval van terugstuwing drukt 
het terugstromende water in de riolering de 
eerste klep dicht tegen de zitting en 
verhindert hiermee terugstromend water in 
het gebouw. De tweede klep dient als 
zekerheid om bij eventuele vervuiling van de 
eerste klep alsnog de afdichting te 
garanderen. 
De ACO TRIPLEX-K-2 heeft daarnaast nog 
een vergrendeling welke op de eerste is 
aangebracht. Deze dient als extra zekerheid  
(noodsluiting) en kan met de hand bediend 
worden. Zodra de noodsluiting is 
ingeschakeld kan er geen water meer 
afgevoerd 
worden (b.v. vakantie of hoogwater). 

vrijliggende leiding in de vloer liggende leiding

Productvoordelen
	 Minimaal verval van 12 mm, hiermee 

	 uitermate geschikt voor renovaties;
	 Geschikt te maken voor fecaliënhou-

	 dend water middels ombouwset;
Bij flexibele schachtopbouw;

Instelbaar ophoogstuk voor perfecte 
	 aanpassing aan vloerpeil;

op verschillende hoogtes te plaatsen 
	 dichtingsflens;

draaibaar bovendeel voor optimale 
	 aanpassing aan tegelpatroon.

Artikel-Nr.  Ø (mm) L (mm) H (mm) H1 (mm)

                     in vrijliggende leiding

620364	 110	 460	 338
620365/125	 125	 o.a.	 338
620365	 160	 500	 338

	                  in de vloer liggende leiding
620366	 110	 460	 297	 393–512
620367/125	 125	 o.a.*	 272	 393–512
620367	 160	 500	 272	 393–512

Toebehoren en ombouwsets te vinden op pagina 10.

* 500 mm + overgangselementen
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vrijliggende leiding in de vloer liggende leiding

De ACO QUARTIX-K-3F Fecaliën 
terugstuwautomaat type 3 voldoet aan  
EN 13564. De QUATRIX-K-3F is zowel 
beschikbaar voor inbouwsituaties waarbij 
de leiding 
vrijliggend is en voor inbouw in de vloer/
grond, waarbij de terugstuwingsbeveiliging 
van een schachtopbouw voorzien is. 
De schacht kan middels een extra flens 
tegen drukkend grondwater uitgerust 
worden. De ACO QUATRIX-K-3F is geschikt 
voor toepassingen met fecaliënhoudend 
water zoals ruimtes waarbij zich toilet(ten) 
beneden de terugstuwhoogte bevinden. 
In deze gevallen moet een terugstuw-
beveiliging van het type 3F ingezet 
worden. In normale bedrijfsstand staan 
beide keerkleppen open en het afvalwater 
stroomt vrij het riool in. Zodra het water in 
de leiding boven de vulhoogte stijgt wordt 
door de ontstane onderdruk een signaal 
naar de besturingseenheid gestuurd. 
De stuureenheid zorgt ervoor dat de 
elektromotor de keerklep afsluit. Zodra de 
terugstuwing in het riool zich oplost wordt 
dit door de besturing geregistreerd en 
wordt de keerklep weer automatisch 
geopend. Tijdens de terugstuwing kunnen 
aangesloten afwateringspunten niet 
gebruikt worden. De terugstuwing wordt 
door een optisch en akoestisch signaal 
kenbaar gemaakt. Bij stroomuitval zorgt 
de geïntegreerde accu voor een standby 
tijd tot 24 uur. 

Productvoordelen
	 Geschikt voor fecaliënhoudend 

	 afvalwater;
	 minimaal verval van 12mm, hiermee 

	 uitermate geschikt voor renovaties;
	 pneumatisch signalering voor 

	 storingsvrije bediening;
	 elke 4 weken zelftest; 
	 bij storing volgt alarmmelding;

handbediende noodsluiting;
Bij flexibele schachtopbouw;

	 Instelbaar ophoogstuk voor perfecte 
	 aanpassing aan vloerpeil;

	 op verschillende hoogtes te plaatsen 
	 dichtingsflens;

	 draaibaar bovendeel voor optimale 
	 aanpassing aan tegelpatroon.

ACO QUATRIX-K terugstuwingsbeveiligingsautomaat t.b.v. fecaliënhoudend afvalwater

Artikel-Nr.  Ø (mm) L (mm) H (mm) H1 (mm)

  in vrijliggende leiding

620368	 110	 460	 381
620369/125	 125	 o.a.	 381
620369	 160	 500	 381

		  in de vloer liggende leiding
620370	 110	 460	 297	 426–512
620371/125	 125	 o.a*	 272	 426–512
620371	 160	 500	 272	 426–512

Toebehoren en ombouwsets te vinden op pagina 10.

* 500 mm + overgangselementen
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Artikelomschrijving Artikel-Nr.

Ombouwset naar fecaliënterug-		  620372
stuwbeveiliging QUATRIX-K type 3F. 
Voor ombouw van ontstoppings-
stuk en terugstuwingsbeveiligingen 
voor fecaliënvrij water. 
Ø110/Ø125/Ø160

Ombouwset naar dubbele terug-		  620373
stuwbeveiliging TRIPLEX-K-2. 
Voor ombouw van ontstoppingsstuk 
en terugstuwingsbeveiligingen voor 
fecaliënvrij water  
Type 0 of 1 
Ø110/Ø125/Ø160		

Keerklep met inschuifraam voor  		  620374
fecaliënterugstuwingsbeveiliging 
QUATRIX-K-3F. 
Ø110/Ø125/Ø160 

Noodvergrendelingsklep met 		  620375
inschuifraam voor ACO fecaliën-
terugstuwingsbeveiliging 
QUATRIX-K-3F. 
Ø110/Ø125/Ø160		

Schakelkast voor ACO fecaliën		  620376
terugstuwingsbeveiliging 
QUATRIX-K-3F. 
Ø110/Ø125/Ø160	

 

 
Motoraandrijving voor fecaliën-		  620377
terugstuwingsbeveiliging 
QUATRIX-K-3F. 
Ø110/Ø125/Ø160

		

Keerklep met inschuifraam voor 		  620378
enkele en dubbele terugstuw-
beveiliging TRIPLEX-K 
Type 0-1-2. 
Ø110/Ø125/Ø160		

Deksel met vergrendeling incl. 		  620379
rubber dichting voor enkele en 
dubbele terugstuwingsbeveiliging 
TRIPLEX-K Type 1 en 2. 
Ø110/Ø125/Ø160	

Artikelomschrijving Artikel-Nr.

Deksel incl. rubber dichting voor		  620380 
enkelvoudige terugstuw-
beveiliging 
TRIPEX-K-0 
Ø110/Ø125/Ø160

	
Ophoogstuk met lamellen- 		  620381
dichtingsring voor terugstuw- 
beveiligingen en ontstoppings-
stukken voor inbouw in de vloer. 
Ø110/Ø125/Ø160
	

Afdichtflens voor terugstuw-		  620382
beveiligingen en ontstoppings-
stuken voor inbouw in de vloer. 
Ø110/Ø125/Ø160	

Opzetstuk voor terugstuw-		  620383
beveiligingen en ontstoppings-
stukken voor inbouw in de vloer. 
Ø110/Ø125/Ø160	

Deksel druip- spatwaterdicht 		  620384
voor terugstuwingsbeveiligingen 
en onststoppingstukken voor 
inbouw in de vloer. 
Ø110/Ø125/Ø160

Testbuis voor dubbele terug- 		  6010.00.15
stuwbeveiliging

Verlengingsset (10 m) 		  620438
bestaande uit drukslang 
en bedieningskabel 
met stekker en contrastekker

Externe alarmkast met 		  0159.12.30
optisch en akoestisch signaal,
met 1 m aansluitkabel 
en stekker 230 V met
potentiaalvrij contact

Toebehoren en ombouwsets





De ACO Groep. Een familie met fundamenten.

s.a. ACO Passavant n.v.

Preenakker 6
1785 Merchtem
Tel:	 052 38 17 70
Fax:	052 38 17 71

info@aco.be
www.aco.be
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