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Inox roosterkanaal, type met buitenkanting�av, AE/AH





ROOSTERKANAAL - Uitvoering met buitenkanting��1. Kanaal�


- roestvrij staal, AISI 304 (1.4301), plaatdikte van 2 mm.


- het kanaal is uitgevoerd als U-vorm, met omlopende buitenrand.


- model met buitenkanting (voor beton of epoxyvloeren), �  breedte 30 mm op -20 mm (t.o.v. de bovenkant van het kanaal).


- de omlopende bovenrand is voorzien van een ingelijmd versterkingsprofiel uit NBR-rubber.


- breedte x lengte volgens meetstaat (lengtes groter dan 6 meter worden gefabriceerd in meerdere �  segmenten met verschroefde verbindingsflenzen en EPDM-dichtingen).


- hoogte min. 50 mm, max. 150 mm, met ingebouwde langs- en dwarshelling van minimum 0,5%,�  exacte hoogte te bepalen in functie van de beschikbare ruimte.


- gelaste uitvoering, alle lassen zijn WIG of MIG.


- na het lassen wordt het kanaal gebeitst door onderdompeling en gepassiveerd.


- met verankeringsvinnen om de 1500 mm, 


  stelschroeven met losse basis en klem voor aardingsaansluiting.


- uitloop via telescopische vloerafvoerput (details zie verder), �  positie en aantal volgens meetstaat en/of plannen.


- het kanaal en de vloerafvoerput (zie verder) zijn 2 aparte onderdelen, het kanaal is: 


	- traploos in de hoogte verstelbaar (telescopisch).


- 360° draaibaar.


	- 8° kantelbaar ten opzichte van het lichaam van de vloerafvoerput.





2. Rooster


	�- maasrooster uit roestvrij staal, AISI 304 (1.4301).


- gelaste uitvoering, alle lassen zijn van het type WIG of MIG.


- maaswijdte 23 x 23 mm.


- anti-slip uitvoering.


- belastingsklasse L 15 kN volgens EN 1253.


- afwerking: gebeitst door onderdompeling, gepassiveerd en bijkomend electrolytisch gepolijst.





3. Vloerafvoerput





- vloerafvoerput uit roestvrij staal, AISI 304 (1.4301), plaatdikte van 2 mm, flenzen van 3 mm.


- rond lichaam, Ø 157 mm, hoek lichaam/bodemplaat is afgerond, straal 10 mm.


- verticale of horizontale uitloop Ø 110 mm.


- inspecteerbare sifon, hoogte waterslot min. 60 mm, conform EN 1253.


- vuilvangemmer.


- kleefplaat met dichtingsring of verschroefde klemflens met drainagering (volgens uitvoering).


- afwerking: gebeitst door onderdompeling en gepassiveerd.





4. Meetmethode





- kanalen inclusief rooster: per lopende meter.


- vloerafvoerputten: per stuk.
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