[image: image1.jpg]-

4






[image: image2.jpg]LASTENBOEKTEKST
TECHNISCHE TEKENING

ACO Passavant Fax. 052 38 17 71, www.aco.be, aco@ac






SECURAT® 2001 Plus B











Alarmsysteem SECURAT® 2001 Plus B





Alarmsysteem SECURAT® 2001 Plus B.


Stroomvoorziening d.m.v. 6x1,5 V Alkaline batterijen.


Toegelaten om in te bouwen in een beschermings-zone 0.


Stroomkring van de olievoeler-elektroden speciaal beveiligd met een explosievrije zekering volgens �EN 50020 en VDE 0171 deel 7/5.78, beveiliging �(E Ex ia) II B. CE getest.





De levering van de alarminstallatie 8778.81.50 �omvat :





- 1 controleapparaat met optische signalisering ;


- modem voor het opsturen van statusmededelingen


  per SMS aan GSM's (geïntegreerd in het controle-


  apparaat) ; de statusmeldingen kunnen aan max. 3


  GSM's verstuurd worden (de benodigde SIM-kaart


  wordt niet meegeleverd);


- 1 olie- detectiesonde met 5 m aansluitkabel;


- 1 hoogwater niveausonde met 5 m aansluitkabel;


- 1 slib- detectiesonde met 5 m aansluitkabel;


- ophangbeugels en afstandshouders;


- 3 EX-kabelkoppelingen, IP 67;


- 1 batterij kast, bescherming IP 67;





De 3 verlengkabels welke de controlekast met de 3


EX-kabelkoppelingen verbinden, dienen ter plaatse te worden voorzien.  


3 kabels type : LYYÖ-OB 2 x 0,75 mm².


De verbindingskabel mag maximaal 25 m lang zijn.
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Artikel nr. SECURAT® Plus B�
Uitvoering�
�
8778.81.50�
1 olie- detectiesonde�+ 1 hoogwaterniveau detectiesonde�+ 1 slib- detectiesonde�
�
8778.61.50�
1 olie- detectiesonde�+ 1 hoogwaterniveau detectiesonde�
�
8778.01.50�
1 olie- detectiesonde�
�
8778.02.50�
1 hoogwaterniveau detectiesonde�
�
8778.03.50�
1 slib- detectiesonde-�
�
�
�
�
Artikel nr. toebehoren�
Omschrijving�
�
406629�
APLEX kabeldoorvoer, waterdicht tot 0,5 bar�te plaatsen in een voorgeboorde kernboring Ø 50 mm�
�












