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ALLROUND kelderlichtschacht uit glasvezelversterkte polypropyleen (GFPP), 


begaanbaar, maasrooster 30/30 





Lichtschachten�Universeel, vormstabiel lichaam uit glasvezelversterkte polypropyleen (GFPP), kleur wit. �Afmetingen, diepte 40 cm, breedte x hoogte (dagmaten): 





-   80.0 cm x   60.0 cm


- 100.0 cm x   60.0 cm


- 100.0 cm x 100.0 cm


- 100.0 cm x 130.0 cm


- 125.0 cm x 100.0 cm





UV-bestendig en volledig recycleerbaar materiaal. Binnenzijde en buitenzijde zijn volledig glad. �De bodem heeft een verticale opening met diameter 110 mm voor aansluiting van een stankafsluiter/bladvanger en een afvoerbuis. De lichtschacht heeft openingen voor bevestiging aan de muur, alsook een uitsparing voor het aanbrangen van een waterdichtingsband/voegmassa.��Roosters


Maasrooster uit thermisch verzinkt staal, maaswijdte 30 x 30 mm. Vlak bovenvlak. �Het rooster is voorzien van positioneringspinnen. Het rooster is tevens met een ketting aan de lichtschacht bevestigd (anti-diefstalset). Het rooster voldoet voor voetgangersbelasting of gelijkwaardig (1,5 kN).





Hulpstukken


- Vier schroeven voor bevestiging van lichtschacht inbegrepen. 


- Afwatering met stankafsluiter-bladvanger voor aansluiting op de riolering. 


- Elementen voor het bekomen van een drukwaterdicht lichaam tegen (met bitumen afgezette) muur. 


- Overschuivend ophoogelement uit glasvezelversterkt polypropyleen.





Meetmethode


Lichtschacht (lichaam, rooster, bevestigings- en anti-diefstalset): per stuk.	





Inbouw


Volgens de richtlijnen van de fabrikant, zie inbouwsuggesties.
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