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Bezinkselafscheider type 100
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Productgegevens:





Type�
Aansluiting�
Inhoud [liters]�
Afmetingen [mm]�
Gewicht [kg]�
Artikel�nummer�
�
�
DN �
Ø [mm]�
Emmer�
Totaal�
Basis�
Hoogte�
Leeg �
Gevuld�
�
�
100�
70/100�
70/110�
22�
100�
475 x 385�
870�
25�
125�
3700.03.00�
�
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Artikel nummer : 3700.03.00





Bezinkselafscheider type 100, �van rotatiegegoten polyethyleen LLDPE.


Behandelingsdebiet ca 1 l/s.


Totale afvalwaterinhoud bedraagt 100 l.





Met uitneembaar roestvrij stalen emmer, met een inhoud van ca 22 liters, kwaliteit AISI 316.


Vrijstaand te plaatsen in een vorstvrije ruimte.





In- en uitlaat DN 70/100, aan te sluiten �op een kunststofbuis volgens EN 877.


Aansluithoogte inlaat op 620 mm �en uitlaat op 550 mm bovengronds.





Afmetingen bezinkelsafscheider :�basis ca 500 x 510 mm, totale hoogte 870 mm.


Met geurdicht toezichtsdeksel Ø 450 mm.


Totaal leeggewicht 25 kg, gevuld 125 kg. �









