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Sijpelopeningen liggen
aan de zijde van de rijweg

Het rooster Klapt in
de riichting dicht
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Brugafvoer voor staalbruggen





Brugafvoer 260 x 500 mm voor stalen bruggen.�Klasse D 400 volgens EN 124/DIN 1229�


Deze brugafvoer bestaat uit een gietijzeren rooster en �een afvoerhuis van thermisch verzinkt staal.





Het rooster is gekneveld en scharnierend bevestigd om het onbevoegd openen of verwijderen door derden te vermijden.





De gesloten behuizing kan in het bouwwerk worden gelast.


Bij inbouw is een exacte positionering noodzakelijk, een hoogteregeling is achter onnodig.





Voor de afwatering van de afdichting en afwerkingslaag�zijn deze brugafvoeren bovenaan, aan de zijkantvan sijpel-openingen voorzien.








Technische omschrijving:





Brugafvoer 260x500mm voor stalen bruggen,�belastingsklasse D400 volgens EN 124 / DIN 1229;





afvoerlichaam uit staal, thermisch verzinkt;


met sijpelopeningen;


met afvoer-spieëind DN 150, verticaal;


rooster van gietijzer, gekneveld�met scharnier, 100° opklapbaar;


oplegvlakken mechanisch bewerkt;


sleufbreedte 38 mm;


waterdoorlatend oppervlak 610 cm²;


emmer van thermisch verzinkt staal,�volume ca 4 liters


totaal gewicht ca 56 kg.





Artikel nr.�
Afvoer diameter�
Waterdoorlatend�oppervlak�
Gewicht�
�
4929.09.00�
DN 150�(Ø 160 mm)�
610 cm²�
56 kg�
�



Hef- en bedieningssleutel art. nr. 4145.00.00
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Inbouw:





De brugafvoer dient zo te worden ingebouwd dat de sijpelopeningen aan de zijde �van de rijweg liggen en het rooster in de rijrichting dichtklapt.











