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Combipoint 500 x 550





Artikel nr. afvoerlichaam�
Aansluiting�
Omschrijving�
Hoogte�(mm)�
Gewicht�
�
�
DN�
Ø (mm)�
�
�
�
�
89003�
150�
160�
laag model�
500�
6 kg�
�
89004�
150�
160�
hoog model�
750�
9 kg�
�
�
�
�
�
�
�
�
Artikel nr. Opzetelement�
Belastings-�klasse�
Omschrijving�
Hoogte�(mm)�
Gewicht�
�
�
�
�
�
�
�
89106�
C 250�
vlak rooster�
150�
88 kg�
�
89108�
�
gootvormig rooster�
175�
91 kg�
�
89103�
D 400�
vlak rooster�
150�
88 kg�
�
89104�
�
gootvormig rooster�
175�
91 kg�
�



























�





�Combipoint afvoerkolk samengesteld uit een rotatiegegoten PE-afvoerlichaam met een �gietijzeren opzetelement 500 x 550 mm:


 


Het basiselement van de CombiPoint straatafvoer �bestaat in een lage of hoge uitvoering, een monolithische uitvoering vervaardigd van rotatie gegoten PE (Polyethyleen);


de lage uitvoering heeft een hoogte van 50 cm�en de hoge versie een hoogte van 75 cm;


voorzien van horizontale en verticale verstevigingsribben;


geschikt voor plaatsing onder het Combipoint-opzetelement �300 x 550 mm, onafhankelijk van het basiselement;


voorzien van een zijdelingse uitlaat DN 150 (Ø uitw. 160 mm)�voor aansluiting op kunststof buizen volgens EN 877.





Het afvoerlichaam wordt afgedekt met het ACO Combipoint�opzetelement 500 x 550 mm met een belastingsklasse van �C 250 kN of D 400 kN, volgens DIN EN 124/DIN 1229;�met omlopende schort voor inbouw in een betonnen bed;


bestemd voor het afleiden van de lasten;


buitenafmetingen kader : 500 x 554 mm, �hoogte 150 mm voor het vlak rooster�of 175 mm voor het gootvormige rooster;


met afwateringsmogelijkheid tijdens de bouw;


met schroefloos verkeersveilig blokkeringssysteem;


rand uit gietijzer met emmeroplegging;


rooster uit gietijzer met PEWEPREN® dempende dichting;


met dubbel multifunctioneel scharnier;


tweezijdig 110° opklapbaar; compleet uitneembaar;


sleufbreedte : 25 mm, waterdoorlatend oppervlak : 1180 cm².









