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ECO-JET®-G








Vetafscheider (basisuitvoering)


type ECO-JET®-G NG ..  ( 2 / 4 )





Vetafscheider volgens DIN 4040 / EN 1825, �met keurmerk Z-54.6-363 en vervaardigd van �rotatie gegoten PE (polyethyleen).





Vrijstaand te plaatsen in een vorstvrije ruimte.


De installatie bestaat uit 2 aparte elementen


welke in één gezamenlijke console tot een


monobloc systeem gemonteerd wordt.





Inhoud compartiment afscheider … l (270 / 460)


Inhoud compartiment slibvangput .. l (210 / 420).


Totaal vetverzamelvermogen … l (80 / 161).


In- en uitlaat DN 100 (Ø 110 mm), aan te sluiten op een kunststofbuis volgens DIN 19560.





Aansluithoogte inlaat op 1000 mm �en uitlaat op 930 mm bovengronds.


Buitenafmetingen L2 x B1, hoogte 1360 mm.





Met 2 reukdichte toezichtdeksels.


Totaal leeggewicht … (75 / 115) kg, �gewicht gevuld … (555 / 995) kg.
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Productgegevens:





NG�
DN�
Inhouden�
Afmetingen in mm�
Gewicht in kg�
Artikel nummer�
�
�
�
Slib-vang�
Vet-opslag�
Totaal�
L1�
L2�
B1�
a�
b�
leeg�
gevuld�
�
�
2�
100�
210�
80�
480�
1200�
1360�
700�
480�
670�
75�
555�
3802.00.00�
�
4�
100�
420�
161�
880�
2000�
2160�
700�
850�
1140�
115�
995�
3804.00.00�
�












Toebehoren:





Vuleenheid 			Art. nr. 0153.06.76


Monsternamebuis DN 100	Zie rubriek toebehoren.


Grofvuilfilter			Zie rubriek toebehoren.


Hevelinstallaties 		Zie rubriek hevelinstallaties.
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