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ECO-JET®-O





	





Vetafscheider (basismodel)


type ECO-JET®-O NG ..  ( 1 tot 10)�


Vetafscheider volgens EN 1825 en DIN 4040-100, �met keurmerk en vervaardigd van PE-HD (polyethyleen), �met 25 jarige stabiliteitsgarantie.�


Bekken volledig rotatie gegoten zonder lasnaden in�ovale bouwvorm zonder inwendige scheidingswand.


Bodem in trechtervorm om de reiniging en afzuiging van de afscheider- inhoud te optimaliseren.  Met aflaatstop R 1”.





De vetafscheider is vrijstaand te plaatsen in een vorstvrije ruimte en kan uitgerust worden met diverse opties. Zoals o.m. een kijkglas met wisser, een extra verwarmingselement en een vuleenheid met bolkraan (R ¾”) om de installatie na de lediging, manueel weer met helder water te vullen.





Inhoud compartiment afscheider … l (zie tabel)


Inhoud compartiment slibvang .. l (zie tabel).


Totaal vetverzamelvermogen … l (zie tabel).


In- en uitlaat DN … (zie tabel), aan te sluiten op een kunststofbuis volgens EN 877.





Buitenafmetingen afscheider “L2” x “B1” mm, �totale hoogte “H4” mm (zie tabel).





Met reukdichte toezichtdeksels Ø 450 mm �(1 deksel bij NG 1 en 2, 2 deksels bij NG 3 tot 10).�


Leeggewicht …  kg (zie tabel), �Totaal gewicht gevuld …  kg (zie tabel).





�





Afmetingen:





NG�
Afmetingen in mm�
�
�
H 1�
H 2�
H 3�
H 4�
L 1�
L 2�
B 1�
B 2�
�
1�
830�
760�
1480�
1300�
1100�
1300�
700�
770�
�
2�
1055�
985�
1680�
1500�
1100�
1300�
700�
770�
�
3�
1055�
985�
1680�
1500�
1450�
1650�
700�
770�
�
4�
1055�
985�
1680�
1500�
1760�
2000�
700�
770�
�
5,5�
1250�
1180�
1880�
1700�
1760�
2000�
950�
1020�
�
7�
1250�
1180�
1880�
1700�
1960�
2200�
950�
1020�
�
8,5�
1250�
1180�
1880�
1700�
2250�
2485�
950�
1020�
�
10�
1250�
1180�
1880�
1700�
2450�
2690�
950�
1020�
�



Toebehoren:





Kijkglas met wisser 		Art. nr. 3300.11.10


Vuleenheid met bolkraan		Art. nr. 3300.11.22


Verwarmingselement		Op aanvraag.


Monsternamebuis		Zie rubriek toebehoren. 


Grofvuilfilter			Zie rubriek toebehoren.


Hevelinstallaties 			Zie rubriek hevelinstallaties.




















�








Afbeelding :





ECO-JET®-O NG 4 met kijkglas en vuleenheid


(met bediening aan de rechtse zijde).


Kijkglas en vuleenheid zijn in optie te verkrijgen. 





Productgegevens:





NG�
Aansluiting�
Inhouden (liters)�
Gewicht (kg)�
Artikel nummer�
�
�
DN�
Ø (mm)�
Slibvang�
Vetopslag�
Totaal�
Leeg�
Gevuld�
�
�
1�
100�
110�
106�
100�
320�
50�
370�
3551.34.00�
�
2�
100�
110�
210�
100�
440�
55�
495�
3552.34.00�
�
3�
100�
110�
300�
150�
630�
75�
705�
3553.34.00�
�
4�
100�
110�
400�
200�
830�
90�
920�
3554.34.00�
�
5,5�
150�
160�
725�
360�
1430�
140�
1570�
3555.34.00�
�
7�
150�
160�
800�
400�
1600�
155�
1755�
3557.34.00�
�
8,5�
150�
160�
940�
475�
1900�
180�
2080�
3558.34.00�
�
10�
150�
160�
1000�
520�
2000�
195�
2195�
3560.34.00�
�



Productvoordelen:





NG 1 tot NG 4 : makkelijk binnen te brengen door beperkte breedte van slechts 800 mm


Ledigen, reinigen en weer met water vullen met beperkte geuroverlast.


Het verwarmingselement kan ook in een later stadium geplaatst worden. 


Deze vetafscheidingsinstallaties zijn opwaardeerbaar naar automatische uitvoeringen.
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