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ECO MAX vetafscheiders








ECO MAX - PE vetafscheiders �


ECO MAX kunststof vetafscheiders van PE,�vervaardigd volgens de Europese norm EN 1825-1�en voorzien van een LGA keuringscertificaat;





bekken volledig rotatiegegoten, waterdicht,


chemisch- en corrosiebestendig;�


lichaam voorzien van een bolle bodem en doorlopende verstevigingsribben voor het opvangen �van de opwaartse en zijdelingse gronddrukken;





met geïntegreerde monsternamekamer in de uitlaatgarnituur;�met mogelijkheid voor aansluiting van een ontluchtingsleiding DN 100, dwars geplaatst �op het lichaam van de vetafscheider;





de in- en uitlaat hebben een uitstekend spieëinde en zijn aangepast voor aansluiting op een kunststof afvoerbuis volgens EN 877;





uitgerust met een groot kunststof antislip �toezichtdeksel Ø 840 mm van PE-HD,�deksel gekneveld met rubberen afdichting;


belastingsklasse A 15 kN volgens EN 124�voor plaatsing in een groenzone;


geleverd met bedieningssleutel;





met geïntegreerde slibvang, inhoud : …. l (zie tabel);


totale inhoud van het afvalwater : …. l (zie tabel);


minimum aansluitingsdiepte T : …. mm (zie tabel)�(peil T =  vloei van de toevoerbuis t.o.v. maaiveld);


verdere afmetingen : zie gegevenstabel





Optioneel : 


een in hoogte regelbare PE-opbouwschacht te gebruiken in combinatie met het standaard kunststof deksel klasse A 15 kN,�hoogteregeling tot een aansluitdiepte van ca 1 m;�(artikelcode : ECO REH)


een in hoogte regelbaar PE-opbouwschacht �met gietijzeren overgangsring en gietijzeren �deksel Ø 600 mm, �naar keuze los opgelegd of reukdicht verschroefd;�berijdbaar volgens belastingsklasse B 125 kN �(artikelcode los opgelegd : ECO B125 LOS)�(artikelcode verschroefd : ECO B125 VER)


een voorgemonteerde ledigingsbuis DN 75 �met losse flens PN 10/16, �geleverd met brandweerkoppeling;�(artikelcode basis vetafscheider te verlengen�met de extensie PIPE)
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Afbeelding :�


ECO MAX NG 1 tot NG 4 �met kunststof opbouwschacht, art. ECO REH (optioneel)�














Artikel code�
NG�nominale grootte�
Inhouden (liters)�
Afmetingen (mm)�
Aansluiting�DN (Ø mm)�
Gewicht�(kg)�
�
�
�
slibvang�
vetopslag�
totaal�
uitw. diameter�
totale hoogte�
aansluit-diepte�
�
�
�
ECO MAX 1�
1�
100�
40�
616�
Ø 1150�
1280�
320�
100 (Ø 110)�
56�
�
ECO MAX 2�
2�
200�
80�
714�
Ø 1150�
1400�
320�
100 (Ø 110)�
59�
�
ECO MAX 3�
3�
300�
120�
816�
Ø 1150�
1530�
320�
100 (Ø 110)�
62�
�
ECO MAX 4�
4�
400�
160�
916�
Ø 1150�
1660�
320�
100 (Ø 110)�
65�
�
ECO MAX 7�
7�
700�
280�
2297�
Ø 2015�
1600�
490�
150 (Ø 160)�
80�
�
ECO MAX 10�
10�
1000�
400�
2642�
Ø 2015�
1760�
490�
150 (Ø 160)�
90�
�



Voor de artikelcode van de uitvoering met extra ledigingsbuis �dient men de bestaande artikelcode te verlengen met de extensie PIPE.
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�
uitvoering NG 1 tot NG 4�
�
uitvoering NG 7 en NG 10�
�
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