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Brugafvoer HSD-5








Multitop HSD-5 brugafvoer, �zijdelings, met kleefrand en klemflens�


Meerdelige gietijzeren brugafvoer Multitop HSD 5 


volgens richtlijn WAS 1


buitenafmetingen raam 500 x 560 mm;


klasse D 400 kN volgens EN 124/DIN 1229;





afvoerlichaam met kleefrand Ø 720 mm en extra verschroefde spanring voor het klemmen van een waterdichtingsmembraan, volgens EN 1253;





bovendeel in hoogte verstelbaar van 95 tot 140 mm,


traploos regelbaar aan de hand van een klemring;


(of alternatieve uitvoering met omkeerbare gietijzeren wentelring, hoogteregeling 70 of 80 mm)





met sijpelopeningen voor afwatering drainagewater;


met afwateringsmogelijkheid tijdens de bouwwerken;


bovendeel zijdelings verschuifbaar, draaibaar op 360° en kan tevens hellend geplaatst worden;





met vervangbare dempende PEWEPREN dichtings-strippen, oplegvlakken mechanisch bewerkt;


rooster scharnierend, opklapbaar tot 110°;


rooster met bevestigingsklem (zonder bouten);





sleufbreedte 23 mm, �waterdoorlatend oppervlak 1121 cm²;


met slibemmer van staal, thermisch verzinkt.


zijdelings uitlaat DN 150 (Ø 160 mm).








�





Productgegevens:





Artikel�nummer�
Hoogte - instelling�bereik in mm�
Gewicht�(kg)�
�
4907.78.00�
traploos van 95 - 140 mm�uitvoering met klemring (standaard)�
136�
�
4908.78.00�
trapsgewijs 70 of 80 mm�uitvoering met wentelring�
135�
�
























Optioneel:	Hefsleutel, verzinkt, 60 cm Art. nr. 600643


Set van 2 stuks afsluitplaatjes Art. nr. 67308


Set van 3 stuks montagesteunen Art. nr. 4977.11.90


	


Opmerking:	De brugafvoeren worden standaard onbehandeld geleverd. 


Een bitumineuze beschermingslaag kan op specifieke aanvraag aangebracht worden.











