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Opzetstuk HOMELINE LED E uit verzinkt staal kl. B 125 kN met GALA-G100 afvoergoot 











Ledverlichting


Gegevens fabrikant: LEDTechnic (zie � HYPERLINK "http://www.ledtechnic.be" �www.ledtechnic.be�)





Algemeen 


De LEDline loopt evenwijdig met de inloopsleuf. De lengte van het verlichtingselement is 100 cm en beschikbaar in �7 verschillende kleuren: rood, geel, groen, blauw, koud wit, warm wit en een ‘regenboog’-uitvoering.


De LEDline heeft een vermogen van 6 Watt per lopende meter bij een spanning van 24 Volt.  De LEDline is een waterdicht (IP68) en stootvast (4xIK10) lineair LED-verlichtingssysteem, opgebouwd uit één of meerdere onafhankelijke modules. Deze bestaan uit een aluminium drager en een kunststof behuizing. De modules worden onderling met elkaar verbonden door middel van voorgemonteerde bekabeling met waterdichte connectoren (IP68). Het systeem heeft een standaard breedte van 30 mm en een hoogte van 40 mm. De LEDline wordt ingebouw in het opzetstuk in een daartoe voorziene ruimte. Het geheel draagt het CE-label en heeft een isolatieklasse III.





Aluminium behuizing


Het aluminium profiel waaruit de drager vervaardigd wordt, is geanodiseerd en specifiek ontworpen om de kunststof te omvatten en aldus een stootvast geheel te bekomen. 


De totale vorm van de aluminium drager wordt specifiek aangepast in functie van de in- of opbouwwijze van de �LED-module.


De aluminium behuizing is een 2-delig profiel met ‘click’-bevestigingssysteem. De specifieke vorm van de behuizing zorgt ook voor een ruimte voor het voeren van de kabels. ��Kunststof behuizing


De LED’s met voorgemonteerde bekabeling zijn volledig ingegoten in een UV-bestendig elastomeer waardoor de module waterdicht en stootvast is. Het geheel is IP68 en getest tot een slagvastheid evenredig aan 4x IK10 (80 joule).


De kunststof is specifiek bewerkt zodanig dat op het zichtbare deel van de module een perfect diffuus licht verkregen wordt.





Bekabeling en connectoren


De modules worden voorzien van een specifieke bekabeling met aangegoten connectoren IP68. Hierdoor wordt het mogelijk om de modules op een zeer vlotte manier onderling door te schakelen. �Verder kunnen verbindingskabels van 1, 2, 3, 5 en 10 meter opgenomen worden in het systeem. 


De kabels zijn voorzien voor een maximale stroom van 4 Amp. 


Het isolatiemateriaal is PU en zelfdovend.





Voeding


De LED-modules worden aangestuurd door één of meerdere voedingen die de netspanning omzetten in een gestabiliseerde gelijkspanning van 24V. 


De cosφ van de voedingen is >0,93


Ook de voedingen zijn voorzien van de specifieke bekabeling met connectoren.





Principetekening doorsnede LED-verlichting:


�
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Opzetstukken


Opzetstuk uit thermisch verzinkt staal, met inloopsleuf in lengterichting, aan de zijkant, passend voor het gootelement 


Gala-G100 uit polyesterbeton. Sleuf met omgeplooide opranden. 


totale hoogte: 11.4 cm / vrije hoogte: 10.0 cm


sleufbreedte: 1.4 cm / inloopdoorsnede: 140 cm²/m


gewicht: 6.0 kg


De inloopsleuf is voorzien van 5 staven (3 stuks bij elementen van 50.0 cm) als afstandhouders; deze staven zijn 0.2 cm verzonken tegenover de bovenkant van het opzetstuk. Op regelmatige afstand dient er een opzetstuk met toegangsluik of een inspectieluik geplaatst te worden; het inspectieluik bestaat uit een hol deksel met omlopende inloopsleuf. Het opzetstuk voldoet voor verkeersbelasting B 125 kN.











Kanalen


Geprefabriceerd kanaal uit polyesterbeton. �De uiteinden van de elementen zijn voorzien van een omlopende tand- en groefverbinding. 





Afmetingen: 


	- lengte:  		100.0 cm en 50.0 cm


	- binnenbreedte:  	  	  10.0 cm


	- buitenbreedte:  	 	  13.0 cm


	- inbouwhoogte:  	  	  15.0 cm en 20.0 cm (trapsgewijs verval mogelijk) / �                                         	    5.7 cm (lage inbouwhoogte)


	- gewicht:               	  12.1 kg (kanaal 0.0)





Materiaal kanalen


Polyesterbeton is een conglomeraat van kwartsitische vulstoffen (korrelgrootte 0 tot 8 mm), met als bindmiddel polyesterhars; 


het materiaal heeft volgende kenmerken: 





druksterkte:			≥ 90 N/mm² (volgens EN 1433)


buigsterkte: 			≥22 N/mm² (volgens EN 1433)


oppervlakteruwheid: 		ca 25 µm


waterindringing: 		ca 0,1 mm 


thermische uitzetting:		0,017 mm/m/°C 


chemische weerstand: 	het materiaal is bestand tegen strooizouten, grondzuren,


	minerale oliën, benzine, stookolie en de meeste zuren en basen.





Zandvanger 


De Gala-G100 zandvanger heeft dezelfde kenmerken als de kanalen. Lengte: 50.0 cm, hoogte: 37.5 cm 


of 58.3 cm. De zandvanger is onderaan voorzien van een opening en ingewerkte NBR-O ring voor horizontale, 


vloeistofdichte aansluiting van een rioleringsbuis met diameter 110 mm. �De zandvanger is voorzien van een emmer uit kunststof.





Hulpstukken


Alle nodige hulpstukken voor de afwateringslijn (eindplaten, aansluitstukken of stankafsluiters uit PVC of PE-HD, enz...) dienen te worden voorzien.





Meetmethode


Kanalen (inclusief opzetstuk en alle hulpstukken): per lopende meter.


Zandvangers (inclusief opzetstuk en alle hulpstukken): per stuk.





Inbouw


Volgens de richtlijnen van de fabrikant, zie inbouwsuggesties.
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