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 ‘Industrie- & Projectbouw’ te Antwerp Expo:

ACO PASSAVANT LEVERT SYSTEEMOPLOSSINGEN IN WATERAFVOER!

ACO Passavant - specialist in de productie van afwateringssystemen voor particuliere en industriële gebouwen -  brengt u op de vakbeurs Industrie- & Projectbouw 4 producttopics: 
Multiline, Lightpoint, Q-max en ECO Plus.
Multiline afvoergoten
Het V-stroomprofiel van de Multiline afvoergoten verbetert het afwateringsvermogen en staat garant voor een beter zelfreinigend effect op de bodem. De ingenieuze structuur van de gootwand met verstevigingsribben en een uitgekiende materiaalverdeling zorgen voor een verhoogde draagkracht en stabiliteit. Dit afvoerkanaal is volledig ontwikkeld in conformiteit met de Europese Norm DIN/NBN EN 1433. Vloeistofdicht, resistent, eenvoudig in onderhoud, ... Multiline is beschikbaar in breedten 100, 150, 200, 300, 400 en 500 mm. 

In diverse breedten is een kanaal met beperkte bouwhoogte beschikbaar, alsook 3 types randbeschermingen: verzinkt staal, roestvrij staal en gietijzer. Het afwateringssysteem kan, afhankelijk van de roosterkeuze, perfect aangewend worden voor belastingsklassen A 15 kN tot en met E 600 kN. Het brede gamma roosters, steeds met functioneel en esthetisch design, is voorzien van het revolutionaire Drainlock® roosterbevestigingssysteem, dat zorgt voor een vrije doorloop in het kanaal.

Lightpoint afvoergoten met lichtpunten
Lightpoint is een creatieve samensmelting van afwatering en verlichting! De LED-verlichting, esthetisch en waterdicht geïntegreerd in het rooster, zendt een zacht diffuus blauw of wit licht uit en functioneert als wegwijzer, markering of architectonisch element. De Multiline V100 afwateringsgoot uit polyesterbeton met gietijzeren oprand biedt de onderbouw en zijn bijhorende voordelen. De sfeer wordt opgebouwd en het veiligheidsaspect verhoogd! Het systeem is volledig conform de Europese Norm DIN/NBN EN 1433 en kan de zwaarste wiellasten torsen tot en met belastingsklasse D 400 kN. Marktpleinen, openbare ruimten en parkings rond kantoor- en publieke gebouwen worden voortaan modieus afgewaterd!

Q-max, afwatering en buffering in 1!
Q-max is het antwoord op de vraag naar prijsbewuste afwateringssystemen voor grote oppervlakten. Het systeem is toepasbaar in alle verkeersbelastingssituaties en laat toe regen- en oppervlaktewater ter plaatse te bufferen.
In tal van gemeenten worden er nieuwe industriële, verharde oppervlakten aangelegd, die brengen heel wat extra oppervlaktewater met zich mee dat niet kan infiltreren in de bodem. Die massa regenwater moet gebufferd worden en mag niet rechtstreeks naar de bestaande en vaak verouderde rioleringen van de woonkernen gevoerd worden. Zij zouden met wateroverlast komen te zitten. Q-max sluit de installatie van een extra bufferbekken uit en via de Q-brake wordt het water aan de vereiste liters/seconde naar de riolering gevoerd. Overstromingen worden uitgesloten!

ECO Plus olie- en benzineafscheiders
Opgevangen oppervlaktewater dient ontdaan te worden van olie, benzine en andere vuildeeltjes volgens de nieuwste Europese milieunormen. ACO Passavant biedt hiervoor de hoogkwalitatieve olie- en benzineafscheiders ECO Plus. Deze klasse 1-afscheider is vervaardigd uit rotatiegegoten PE-HD en garandeert aan de uitloop een uitstoot van koolwaterstoffen van minder dan 5 mg/liter.

ACO Passavant is op 19 en 20 november te bezoeken op stand 3114 van ‘Industrie- & Projectbouw’ in Antwerp Expo. 
Voor meer informatie:

ACO Passavant N.V. – Preenakker 6 – 1785 Merchtem

Tel.: 052/38.17.70  -  Fax: 052/38.17.71

E-mail: aco@aco.be
Internet: www.aco.be
