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Artikel nr. : JUNIOR®�
Aansluiting�
Afmetingen�
�
�
DN�
Ø (mm)�
L x B (mm)�
H (mm)�
�
2130.00.77�
100�
110�
� 197 �
168�
�



	Toebehoren :





Artikel nr. : Opties�
Omschrijving�
�
2410.00.04�
extra zijdelingse inlaat DN 50 (Ø 50 mm)�
�
2040.00.06�
verhoogstuk, opbouwhoogte 130 mm�
�
2120.00.00�
vervangings terugslagklep + dichtingset�
�
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Kelderafvoerput JUNIOR®-K �met ingebouwde terugslagklep.





Kelderafvoerput JUNIOR®-K van kunststof PP;�met ingebouwde dubbele terugslagklep;�volgens EN 13564, beveiliging type 5;


beveiligd tegen terugstuwing tot 0,5 bar;


met uitneembaar waterslot, hoogte 60 mm


en uitneembaar kunststof vuilvangemmer;


geschikt voor de opvang van kuiswater van ondergrondse ruimten;


met geïntegreerde dubbele beveiliging, �bestaande uit 2 automatische terugslagkleppen �en 1 handbediende noodvergrendeling;


het geheel is uitneembaar voor onderhoud;


met draaibaar kunststof bovenstuk en rooster,�afmeting 200 x 200 mm, belastingsklasse K 3;


met zijdelingse uitlaat DN 100 (Ø 110 mm)


afvoerdebiet ca 1,6 l/s;


totaal gewicht ca 3,5 kg.





JUNIOR®-K








