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LIPUMAX-P-B








NG�
Inhouden [liters]�
Buisaansluiting�
Totale�hoogte�[mm]�
Gewicht�[kg]�
Artikel�nummer�
�
�
Slibvang�
Vetopslag�
Totaal�
DN�
Ø [mm]�
�
�
�
�
2�
245�
270�
720�
100�
110�
1377�
66�
3202.80.00�
�
2�
460�
270�
930�
100�
110�
1594�
81�
3202.80.10�
�
4�
460�
270�
930�
100�
110�
1594�
81�
3204.80.00�
�
4�
980�
270�
1465�
100�
110�
2129�
92�
3204.80.10�
�
5,5�
570�
230�
1465�
150�
160�
2129�
95�
3205.80.00�
�
7�
730�
285�
1675�
150�
160�
2346�
111�
3207.80.00�
�












Vetafscheider type LIPUMAX-P-B





Vetafscheider type LIPUMAX-P-B voor inbouw in de grond


vervaardigd konform de norm EN 1825/DIN 4040-100;


met CE-attest en LGA proefattest;


met 50-jarige stabiliteitsgarantie van het bekken;�geheel beveiligd tegen opdrijven, ingeval van opstuwend grondwater, tot bovenkant toezichtsdeksel zonder bijkomende maatregelen;


ronde rotatiegegoten uitvoering van PE-HD;


met een wanddikte van min. 10 mm;�met aansluitmogelijkheid voor monstername;





nominale grootte NG … (zie tabel);


met geïntegreerde slibvang : … liters (zie tabel);


opslagcapaciteit vetstoffen : … liters (zie tabel);


totale afvalwaterinhoud : … liters (zie tabel);


buiten diameter van het bekken Ø 1320 mm;


totale hoogte zonder opbouw : … mm (zie tabel);


in- en uitlaat DN … (Ø uitw. … mm) (zie tabel);


totaal gewicht van het geheel ong. …kg (zie tabel);





Met topsectie klasse A15, B125 of D400 volgens EN 124�(selectie naar keuze, zie verder).
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Topsectie klasse A 15
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Topsecties klasse A 15 voor voetgangersverkeer�in overeenstemming met EN 124.





Art. 3300.14.00





bestaande uit :


- betonplaat Ø 1000 mm met ingestort gietijzer


  deksel voorzien van betonvulling aangebracht in


  de fabriek, vrije opening Ø 600 mm, hoogte 80 mm;


  reukdicht met dichting;


- bedieningssleutel


totaalgewicht ong. 145 kg





Art. 3300.14.01





bestaande uit :


- betonplaat Ø 1000 mm met ingestort gietijzer


  deksel voorzien van betonvulling aangebracht


  in de fabriek, vrije opening Ø 600 mm,


  reukdicht met dichting;


- met kort verhoogstuk Ø 800 mm, hoogte 700 mm,


  op de werf trapsgewijs inkortbaar per 40 mm;


- bedieningssleutel


totaalgewicht ong. 170 kg





Art. 3300.14.02





bestaande uit :


- betonplaat Ø 1000 mm met ingestort gietijzer


  deksel voorzien van betonvulling aangebracht


  in de fabriek, vrije opening Ø 600 mm,


  reukdicht met dichting;


- met lang verhoogstuk Ø 800 mm, hoogte 1690 mm,


  op de werf trapsgewijs inkortbaar per 40 mm;


- bedieningssleutel


totaalgewicht ong. 193 kg
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Topsectie klasse B 125
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Topsecties klasse B 125 voor parkingverkeer�in overeenstemming met EN 124.





Art. 3300.15.00





bestaande uit :


- overgangsplaat van beton Ø 1000 mm, hoogte 150 mm;


- een betonnen rand met gietijzer deksel voorzien


  van betonvulling aangebracht in de fabriek,


  vrije opening Ø 600 mm, hoogte 125 mm;


  deksel reukdicht verschroefd;


- bedieningssleutel


totaalgewicht ong. 237 kg





Art. 3300.15.01





bestaande uit :


- overgangsplaat van beton Ø 1000 mm, hoogte 150 mm;


- een betonnen rand met gietijzer deksel voorzien


  van betonvulling aangebracht in de fabriek,


  vrije opening Ø 600 mm, hoogte 125 mm;


  deksel reukdicht verschroefd;


- met kort verhoogstuk Ø 800 mm, hoogte 700 mm,


  op de werf trapsgewijs inkortbaar per 40 mm;


- bedieningssleutel


totaalgewicht ong. 262 kg





Art. 3300.15.02





bestaande uit :


- overgangsplaat van beton Ø 1000 mm, hoogte 150 mm;


- een betonnen rand met gietijzer deksel voorzien


  van betonvulling aangebracht in de fabriek,


  vrije opening Ø 600 mm, hoogte 125 mm;


  deksel reukdicht verschroefd;


- met lang verhoogstuk Ø 800 mm, hoogte 1690 mm,


  op de werf trapsgewijs inkortbaar per 40 mm;


- bedieningssleutel


totaalgewicht ong. 285 kg
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Topsectie klasse D 400











    �
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Topsecties klasse D 400 voor wegenisverkeer�in overeenstemming met EN 124.





Art. 3300.16.00





bestaande uit :


- overgangsplaat van beton Ø 1000 mm, hoogte 150 mm;


- een betonnen rand met gietijzer deksel voorzien


  van betonvulling aangebracht in de fabriek,


  vrije opening Ø 600 mm, hoogte 125 mm;


  deksel reukdicht verschroefd;


- betonnen lastverdeelplaat Ø 1500 mm x 200 mm;


- met lang verhoogstuk zonder kraag, op werf inkortbaar


- verhoogstuk zonder kraag Ø 800 mm, hoogte 1690 mm,


  op de werf trapsgewijs inkortbaar per 40 mm;


- bedieningssleutel


totaalgewicht ong. 985 kg











Art. 3300.17.00





bestaande uit :


- overgangsplaat van beton Ø 1000 mm, hoogte 150 mm;


- een betonnen rand met gietijzer deksel voorzien


  van betonvulling aangebracht in de fabriek,


  vrije opening Ø 600 mm, hoogte 125 mm;


  deksel reukdicht verschroefd;


- verhoogstuk zonder kraag Ø 800 mm, hoogte 1690 mm,


  op de werf trapsgewijs inkortbaar per 40 mm;


- bedieningssleutel


totaalgewicht ong. 285 kg








Opmerking :


Uitvoering geleverd zonder betonnen lastverdeelplaat,


doch met extra wapeningsplan voor deze ter plaatse


op de werf te kunnen storten.
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