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LIPURAT®-OAE





	





Vetafscheider (3de uitrustingsniveau met ledigingspomp)�met automatische gestuurde hydromechanische binnenreiniging type LIPURAT®-OAE NG ..  ( 1 tot 10)�


Vetafscheider volgens EN 1825 en DIN 4040-100, met keurmerk.


Vervaardigd uit roestvrij staal, kwaliteit AISI 316 Ti (1.4571).





Bekken in ovale vormvaste bouwvorm, zonder inwendige scheidingswand.  Met afgeschuinde hoeken ter bevordering �van het hydraulisch afscheidingsrendement.


Bodem in trechtervorm om de reiniging en afzuiging van de afscheider- inhoud te optimaliseren.  Met aflaatstop R 1½”.





De vetafscheider is vrijstaand te plaatsen in een vorstvrije ruimte en kan optioneel uitgerust worden met een extra verwarmingselement.


Ze is uitgerust met een vuleenheid en magneetventiel R ¾” , �elektrisch gestuurd, bestemd voor het heropvullen van de installatie met helder water na elke lediging.


Ze is tevens standaard voorzien van een kijkglas met wisser, �rechts of links geplaatst gezien in functie van de vloeirichting;


Met vaste ledigingsbuis met aansluitkoppeling type STORZ-B R 2½”.


Met 2 reukdichte toezichtdeksels Ø 300 mm bij NG 1 tot 4, �en Ø 500 mm bij NG 5,5 tot 10).





Met inwendige HD-sproeikop bestemd voor de automatische hydromechanische binnenreiniging van de installatie (het �versnijden van de vetlaag + mengen + naspoelen), aangesloten �op een HD-pomp met nominale druk 175 bar (debiet 13 l/min).


Met aansluitklare automatische sturingskast met CEE-stekker �+ 5 m aansluitkabel en algemene storingsmelding.


Netaansluiting: 400 V / 50 Hz / 16 A / 6,9 kW.





De ledigingspomp is uitgerust met een vrijstroomwaaier voor de globale lediging van de slibvang- en vetafscheidingsruimte.�Met manueel bediende schuifafsluiter voor onderhoudswerken.


Motorvermogen 3,0 kW, toerental 2850 tr/min. voor een gemiddeld�opvoerdebiet van 20 m³/h bij een opvoerhoogte van ca 1,0 bar.





Inhoud compartiment afscheider … l (zie tabel)


Inhoud compartiment slibvang .. l (zie tabel).


Totaal vetverzamelvermogen … l (zie tabel).


In- en uitlaat DN … (zie tabel), aansluiten volgens EN 877.
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Afmetingen:





NG�
Afmetingen in mm�
�
�
H 1�
H 2�
H 3�
H 4�
H 5�
L 1�
L 2�
L 3�
L 4�
B 1�
B 2�
B 3�
B 4�
�
1�
830�
760�
1200�
1380�
1550�
905�
1100�
1850�
650�
635�
760�
370�
800�
�
2�
1055�
985�
1320�
1500�
1700�
905�
1100�
1850�
650�
635�
760�
370�
800�
�
3�
1055�
985�
1320�
1500�
1700�
1255�
1450�
2200�
650�
635�
760�
370�
800�
�
4�
1055�
985�
1320�
1500�
1700�
1605�
1800�
2550�
650�
635�
760�
370�
800�
�
5,5�
1255�
1185�
1570�
1750�
1950�
1655�
1920�
2600�
650�
885�
1010�
450�
1000�
�
7�
1255�
1185�
1570�
1750�
1950�
1855�
2120�
2800�
650�
885�
1010�
450�
1000�
�
8,5�
1255�
1185�
1570�
1750�
1950�
2155�
2420�
3100�
650�
885�
1010�
450�
1000�
�
10�
1255�
1185�
1570�
1750�
1950�
2345�
2610�
3300�
650�
885�
1010�
450�
1000�
�



Toebehoren:





Verwarmingselement	Op aanvraag.


Afstandsbediening		Art. nr. 0150.03.40


Monsternamebuis		Zie rubriek toebehoren. 


Grofvuilfilter		Zie rubriek toebehoren. 


Hevelinstallaties 		Zie rubriek hevelinstallaties.
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Afbeelding : 





LIPURAT®-OAE NG 4.


Met extra ledigingspomp.


Met automatisch gestuurde HD-binnenreiniging


Met sturingskast en kijkglas 


(met bediening aan de rechtse zijde).








Productgegevens:





NG�
Aansluiting�
Inhouden (liters)�
Gewicht (kg)�
Artikel nummer�
�
�
DN�
Ø (mm)�
Slibvang�
Vetopslag�
Totaal�
Leeg�
Gevuld�
Bediening�rechts�
Bediening�links�
�
1�
100�
110�
100�
100�
320�
215�
535�
7571.84.42�
7571.84.32�
�
2�
100�
110�
200�
100�
440�
220�
660�
7572.84.42�
7572.84.32�
�
3�
100�
110�
300�
150�
630�
240�
870�
7573.84.42�
7573.84.32�
�
4�
100�
110�
400�
200�
830�
260�
1090�
7574.84.42�
7574.84.32�
�
5,5�
150�
160�
550�
360�
1430�
335�
1765�
7575.84.42�
7575.84.32�
�
7�
150�
160�
700�
400�
1600�
345�
1915�
7577.84.42�
7577.84.32�
�
8,5�
150�
160�
850�
475�
1900�
385�
2285�
7578.84.42�
7578.84.32�
�
10�
150�
160�
1000�
520�
2000�
400�
2400�
7580.84.42�
7580.84.32�
�



Productvoordelen:





NG 1 tot NG 4 : makkelijk binnen te brengen door beperkte breedte van slechts 800 mm


Hydromechanische binnenreiniging met hogedruk van 175 bar.


Het ledigen, reinigen en weer met water vullen verloopt automatisch zonder geuroverlast.


Het verwarmingselement kan ook in een later stadium geplaatst worden. 





LIPURAT®-OAE
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