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OLEOMAX®





Productgegevens:





Nominale Grootte�NG�
Nominale inhoud�slibvangput (liters)�
Olieopslag�(liters)�
Aansluiting�
�
�
�
�
DN�
Ø (mm)�
�
3�
300�
163�
100�
110�
�
�
600�
�
�
�
�
3 TVO�
600�
512�
�
�
�
4�
800�
160�
150�
160�
�
4 TVO�
800�
453�
�
�
�
6�
1200�
160�
150�
160�
�
6 TVO�
1200�
512�
�
�
�
�
1800�
576�
�
�
�
�
2500�
�
�
�
�
�
5000�
798�
�
�
�
8 TVO�
1600�
576�
150�
160�
�
�
2400�
�
�
�
�
�
2500�
�
�
�
�
�
5000�
�
�
�
�
10 TVO�
2000�
576�
150�
160�
�
�
2500�
�
�
�
�
�
5000�
798�
�
�
�
15 TVO�
3000�
1163�
200�
200�
�
�
5000�
�
�
�
�
20 TVO�
2000�
1163�
200�
200�
�
�
4000�
�
�
�
�
�
5000�
�
�
�
�
�
6000�
�
�
�
�









�











Koolwaterstofafscheider klasse I, model OLEOMAX®, �met geïntegreerd slibvangput, hydraulisch geoptimaliseerd.


Conform de Europese norm NBN EN 858, met keuringscertificaat en CE-attest.


Vervaardigd uit prefab gewapend beton volgens DIN 4281, betonkwaliteit B 45 �en beveiligd tegen scheurvorming volgens DIN 1045.


Per model statisch getest voor lastaanname SLW 60 volgens DIN 1072, en bestand tegen opwaartse waterdruk.


Inwendig voorzien van een 3-lagige olie- en biodiesel- bestendige binnencoating, met een min. laagdikte �van 1100 µm en een hechtsterkte van min. 2,0 N/mm², aangebracht op een gestraalde ondergrond.


Met zelfsluitende vlotterafsluiter getarreerd op een dichtheid van 0,90 g/cm³.


Met aansluitmogelijkheid voor monstername.


Met coalescentieunit, restoliegehalte =< 5 mg/l, gemeten volgens DIN 38409, deel 18; �uitneembaar zonder vooraf de installatie te moeten ledigen.


Opslagcapaciteit aan lichte vloeistoffen :    l (zie tabel).


in- en uitlaat aangepast voor aansluiting op kunststof buizen volgens DIN 19534 (PVC)/19537 (PEHD).


Met los opgelegd deksel Ø 600 mm, klasse D 400 kN (EN 124).


Verdere afmetingen :       (zie tabel).





OLEOMAX®





Opbouw uitvoering :			Basis uitvoering :





�





Technische gegevens:





NG�
Slibvang�(liters)�
Uitvoering�Basis of�Opbouw�
Afmetingen (mm)�
Gewicht (kg)�
Artikel nummer�
�
�
�
�
Ø D�
C�
T (min)�
T (max)�
Hv (*)�
Bekken�
Totaal�
�
�
3�
300�
O�
1270�
790�
690�
5360�
220�
1600�
2200�
708037�
�
�
600�
O�
1270�
1120�
680�
5350�
220�
1800�
2400�
708041�
�
3 TVO�
600�
O�
1270�
1360�
715�
5380�
280�
2250�
2850�
708045�
�
4�
800�
O�
1270�
1095�
705�
5370�
210�
1800�
2400�
708050�
�
4 TVO�
800�
O�
1270�
1335�
745�
5410�
270�
2250�
2850�
708055�
�
6�
1200�
O�
1240�
1425�
755�
5420�
210�
2850�
3450�
708060�
�
6 TVO�
1200�
B�
1475�
1520�
670�
890�
260�
2800�
3850�
708067�
�
�
 �
O�
1475�
1520�
935�
5340�
280�
2800�
3950�
708065�
�
�
1800�
B�
1800�
1440�
685�
905�
250�
4000�
5250�
708074�
�
�
 �
O�
1800�
1440�
965�
5360�
290�
4000�
5700�
708072�
�
�
2500�
B�
1800�
1635�
690�
910�
250�
4400�
5650�
708223�
�
�
 �
O�
1800�
1635�
970�
5360�
290�
4400�
6550�
708221�
�
�
5000�
B�
2070�
1810�
800�
1020�
250�
6150�
8200�
708081�
�
�
 �
O�
2070�
1810�
1165�
3420�
330�
6150�
7700�
708079�
�
8 TVO�
1600�
B�
1800�
1440�
685�
905�
250�
4000�
5250�
708088�
�
�
 �
O�
1800�
1440�
965�
5360�
290�
4000�
5700�
708086�
�
�
2400�
B�
1800�
1635�
690�
910�
250�
4400�
5650�
708095�
�
�
 �
O�
1800�
1635�
970�
5360�
290�
4400�
6100�
708093�
�
�
2500�
B�
1800�
1635�
690�
910�
250�
4400�
5650�
708230�
�
�
 �
O�
1800�
1635�
970�
5360�
290�
4400�
6550�
708228�
�
�
5000�
B�
1740�
2340�
690�
910�
250�
4600�
5850�
708106�
�
�
 �
O�
1740�
2340�
970�
5360�
330�
4600�
6300�
708104�
�
10 TVO�
2000�
B�
1800�
1675�
650�
870�
250�
4400�
5650�
708113�
�
�
 �
O�
1800�
1675�
930�
5320�
290�
4400�
6100�
708111�
�
�
2500�
B�
1740�
2000�
700�
920�
250�
4400�
5700�
708237�
�
�
 �
O�
1740�
2000�
980�
5370�
290�
4400�
5800�
708235�
�
�
5000�
B�
2070�
1810�
800�
1020�
250�
6150�
8200�
708120�
�
�
 �
O�
2070�
1810�
1165�
3420�
330�
6150�
7700�
708118�
�
15 TVO�
3000�
B�
2440�
1345�
785�
1005�
250�
5600�
8400�
708898�
�
�
 �
O�
2440�
1345�
1350�
5430�
410�
5600�
77800�
708894�
�
�
5000�
B�
2440�
1555�
705�
925�
250�
5900�
8700�
708914�
�
�
 �
O�
2440�
1555�
1270�
5350�
410�
5900�
8150�
708910�
�
20 TVO�
2000�
B�
2440�
1170�
700�
920�
250�
5100�
7900�
708169�
�
�
 �
O�
2440�
1170�
1265�
5350�
410�
5100�
7250�
708167�
�
�
4000�
B�
2440�
1435�
695�
915�
250�
5600�
8400�
708180�
�
�
 �
O�
2440�
1435�
1260�
5340�
410�
5600�
7750�
708178�
�
�
5000�
B�
2440�
1555�
705�
925�
250�
5900�
8700�
708964�
�
�
 �
O�
2440�
1555�
1270�
5350�
410�
5900�
8150�
708189�
�
�
6000�
B�
2440�
1700�
690�
910�
250�
6200�
9000�
708154�
�
�
 �
O�
2440�
1700�
1255�
5340�
410�
6200�
8450�
708150�
�



 (*) Hv :	is de minimaal vereiste verhoging van het toezichtsdeksel boven het laagst gelegen afvoerpunt, om uittreden van de oliën�via het deksel, in geval de vlotter afsluit, te vermijden – zoniet is de plaatsing van een alarmsysteem verplicht (cfr EN 858)
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