[image: image1.jpg]L7

Toevoer

0,00 +— —F






[image: image2.jpg]2 deksels @ 600 deksel @ 600

Kasse D400 Kasse D 400
|
(= 5 verhoogbaar met
extra opzetstukken
i B .
I 7‘ : L = g
J ‘ 0,00 [ =1 -0,05
— }
¥ |
= |
@D U ==X
@D





[image: image3.jpg]LASTENBOEKTEKST
TECHNISCHE TEKENING

ACO Passavant Fax. 052 38 17 71, www.aco.be, aco@ac











�





Koolwaterstofafscheider klasse I, model OLEOPASS®, �met ingebouwde slibvangput en geïntegreerd bypass kanaal voor behandeling van grote piekdebieten.


Installatie conform de Europese norm NBN EN 858, met LGA-proefcertificaat en CE-attest.





Bekken van gewapend beton C35/C45 volgens de Europese norm EN 206-1-2000,�beton volgens expositie klasse XF3, XA2, XC4 en speciaal beveiligd tegen scheurvorming.


Statisch getest voor lastaanname SLW 60 volgens DIN 1072, en bestand tegen opwaartse waterdruk.





Inwendig voorzien van een meerlagige olie- en biodiesel- bestendige inwendige coating, met een min. laag-�dikte van 1100 µm en een hechtsterkte van min. 2,0 N/mm², aangebracht op een gestraalde ondergrond.





Met zelfsluitende vlotterafsluiter getarreerd op een dichtheid van 0,90 g/cm³.


Met aansluitmogelijkheid voor een manuele monsternamepomp (in optie).


Met coalescentieunit, restoliegehalte =< 5 mg/l, gemeten volgens DIN 38409, deel 18; �uitneembaar zonder vooraf de installatie te moeten ledigen.�


Opslagcapaciteit aan lichte vloeistoffen :    l (zie tabel).


De lichte vloeistoffen worden opgescheiden in een apart compartiment.


in- en uitlaat aangepast voor aansluiting op kunststof buizen volgens DIN 19534 (PVC)/19537 (PEHD).


Met los opgelegd deksel Ø 600 mm, klasse D 400 kN (EN 124).


Verdere afmetingen :       (zie tabel).





Productgegevens:





Nominale Grootte�NG�
Piekdebiet�Q max�(l/s)�
Inhouden (liters)�
Aansluitingen�
�
�
�
Slibvang�
Olieopslag�
Totaal volume�
DN�
Ø (mm)�
�
6�
60�
1600�
130�
1840�
300�
315�
�
8�
80�
1600�
130�
1840�
300�
315�
�
10�
100�
2500�
280�
3000�
400�
400�
�
15�
150�
5000�
520�
6800�
400�
400�
�
20�
160�
5000�
760�
6800�
400�
400�
�
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Afmetingen:





NG /�Q max�
Inhoud�Slibvang�(liters)�
Uitvoering�Basis of�Opbouw�
Afmetingen (mm)�
Gewicht (kg)�
Artikel nummer�
�
�
�
�
Ø D�
C�
T (min)�
T (max)�
Hv (*)�
Zwaarste deel�
Totaal�
�
�
6 / 60�
1600�
B�
1800�
1240�
880�
1100�
170�
4700�
6000�
716168�
�
�
�
O�
1800�
1240�
1160�
5500�
200�
4700�
6400�
716170�
�
8 / 80�
1600�
B�
1800�
1240�
880�
1100�
170�
4700�
6000�
716172�
�
�
�
O�
1800�
1240�
1160�
5500�
200�
4700�
6400�
716174�
�
10 / 100�
2500�
B�
2440�
1080�
1050�
1270�
200�
5900�
8450�
716180�
�
�
�
O�
2440�
1080�
1615�
5700�
230�
5900�
8060�
716182�
�
15 / 150�
5000�
B�
2440�
1870�
1050�
1270�
220�
7450�
10000�
716188�
�
�
�
O�
2440�
1870�
1615�
5700�
275�
7450�
9610�
716190�
�
20 / 160�
5000�
B�
2440�
1870�
1050�
1270�
225�
7650�
10200�
716192�
�
�
�
O�
2440�
1870�
1615�
5700�
320�
7650�
9800�
716194�
�



 (*) Hv :	is de minimaal vereiste verhoging van het toezichtsdeksel boven het laagst gelegen afvoerpunt, om uittreden van de oliën�via het deksel, in geval de vlotter afsluit, te vermijden – zoniet is de plaatsing van een alarmsysteem verplicht (cfr EN 858)





Basis uitvoering :					Opbouw uitvoering :
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