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PE koolwaterstofscheiders








Koolwaterstofafscheider type PE 3/300 T





Uitvoering geschikt voor plaatsing in de grond in�groenzones, voor het behandelen van afvalwater afkomstig van ateliers, ondergrondse garages, enz.


Gelaste ovale uitvoering van PE-HD, chemisch- �en corrosiebestendig.�Vervaardigd volgens de norm EN 858,�met LGA keuringscertificaat.


�Nominale Grootte NG 3.


Met geïntegreerde slibvang van 300 l.


Verzamelvermogen lichte vloeistoffen : 60 l.


Totaal volume afvalwater : 420 l.�


Met zelfsluitende vlotterafsluiter getarreerd op �een dichtheid van 0,90 g/cm³.


Met coalescentieunit, restoliegehalte ≤ 5 mg/l, (gemeten volgens DIN 38409, deel 18).


De filter is uitneembaar zonder vooraf de installatie te moeten ledigen.�


Met aansluitmogelijkheid voor een optionele manuele monsternamepomp.


Met aansluitmogelijkheid voor een ontluchtings-leiding DN 100, bovenop op het lichaam van �de KWS-afscheider geplaatst.





Afmetingen :





Totale lengte 1510 mm.


Totale breedte 580 mm.�Totale hoogte 1440 mm. �(in te korten volgens gewenste aansluitdiepte)


Aansluitdiepte “T” vloei inlaat op 865 mm.


Aansluitdiepte vloei uitlaat op 825 mm.





De in- en uitlaat hebben een uitstekend spieëinde en zijn aangepast voor aansluiting op kunststof afvoerbuizen volgens EN 877.


Aansluiting in- en uitlaat DN100 (Ø uitw. 110 mm).





Met 2 los opgelegde toezichtsdeksels Ø 400 mm voorzien van handvat.


Totaal gewicht van het geheel, ong. 55 kg.�


Optioneel : 


een manuele monsternamepomp �(art. nr PRISE ECH)


een alarmsysteem voor detectie van koolwaterstoffen en hoge waterstand�(art. n. UE01N01)
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