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Artikel nr.�
Uitlaat�DN 100�
Uitvoering�rooster�
Gewicht�(kg)�
�
5935.00.00�
naar onder�
los ingelegd�
35�
�
5935.09.00�
naar onder�
verschroefd�
36�
�
5935.50.00�
zijdelings�
los ingelegd�
40�
�
5935.59.00�
zijdelings�
verschroefd�
41�
�
�
�
�
�
�
Artikel nr.�opzetrand�
Hoogte�(mm)�
Uitvoering�
Gewicht�(kg)�
�
5935.20.10�
30�
niet geboord�
7,9�
�
5935.29.10�
30�
geboord�
7,9�
�
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Industriële parkingafvoer DN 100





Industriële parkingafvoer van geasfalteerd gietijzer, met robuust gietijzer sleufrooster,�los ingelegd (of verschroefd);


belastingsklasse M 125 kN;


met onder- (of zij-) uitlaat DN 100 (Ø 110 mm);





met uitneembare thermisch verzinkt stalen vuilvangemmer;





trapsgewijs in hoogte verstelbaar door gebruik �te maken van extra opzetranden (optie); 





buitenafmetingen van de kader 300 x 300 mm; 


totaal gewicht ca ….. kg (zie tabel).





Industriële parkingafvoer


300 x 300 mm




















