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QUATRIX®-K 3F











Automatische terugstuwingsbeveiliging QUATRIX®-K 3F,�


uit kunststof, volgens EN 13564, type 3�terugstuwingsbestendig tot 0,5 bar; �


voor in te bouwen in een horizontale doorlopende opbouw afvoerleiding,





geschikt voor huishoudelijk en fecaliënhoudend afvalwater;


met ingebouwde helling, hoogteverschil 12 mm;


met groot verschroefd inspectiedeksel;�


met 2-delige beveiliging, 1 automatische terugslagklep en 1 handbediende noodafsluiter;�


met elektrische sturingskast voorzien van �een optische en akoestische terugstuwings-melding;


noodstroomvoorziening met veiligheidsaccu;


alle aansluitkabels inbegrepen, beveiliging IP65;


met aansluiting voor testbuis;





aansluitingen in- en uitlaat DN ….  (zie tabel);


inbouwlengte  : L …. mm (zie tabel);


inbouwhoogte : H …. mm (zie tabel);�totaal gewicht ong. 9 kg;
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Artikel nr.�
Aansluiting�
Afmetingen�
�
�
DN�
Ø (mm)�
L (mm)�
H (mm)�
�
620368�
100�
110�
460�
405�
�
620486�
125�
125�
504�
405�
�
620369�
150�
160�
504�
405�
�









