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1. Materiaal


Polyesterbeton is een conglomeraat van kwartsitische vulstoffen (korrelgrootte 0 tot 8 mm), met als bindmiddel polyesterhars; het materiaal heeft volgende kenmerken: 





druksterkte:			≥ 90 N/mm² (volgens EN 1433)


buigsterkte: 			≥22 N/mm² (volgens EN 1433)


oppervlakteruwheid: 		ca 25 µm


waterindringing: 		ca 0,1 mm 


thermische uitzetting:	0,017 mm/m/°C 


chemische weerstand: 	het materiaal is bestand tegen strooizouten, grondzuren,


	minerale oliën, benzine, stookolie en de meeste zuren en basen.





2. Kanalen


Geprefabriceerd monolithisch  kanaal uit polyesterbeton, kleur beige; lengte 100,0 cm; binnenbreedte 10,0 cm, buitenbreedte 16,0 cm; bouwhoogte 26,5 cm. 


De bodem van de kanalen in in V-vorm uitgevoerd.


De uiteinden van de elementen zijn voorzien van een  uitsparing voor veiligheidsvoeg (SF). 


Bij vloeistofdichte uitvoering dient deze uitsparing, met een twee componenten polysulfide voegmassa afgekit te worden.





Het bovendeel van de kanalen, dat als rooster fungeert, is voorzien van 2 rijen  rechthoekige openingen, met wisselende grootte; inloopdoorsnede 308 cm²/m. Het loopvlak is van een anti-slip structuur voorzien.  


Het geheel voldoet aan de belastingsklasse F 900 kN volgens de Europese norm EN 1433.





3. Zandvanger en hulpstukken


Het inspectie-element heeft dezelfde kenmerken als de kanalen; het is voorzien van een wegneembaar rooster uit gietijzer per halve meter 4 sluitingen, t.t.z. 2 schuifblokken uit kunststof en 2 scharnierblokken voor schroefloze bevestiging type Powerlock. De oplegranden van het rooster zijn voorzien van nokken, die passen in de randbescherming van het kanaal. 


Het rooster voldoet aan de belastingsklasse F 900 kN volgens de Europese norm EN 1433.





De zandvanger heeft dezelfde kenmerken als de kanalen ;


Het element is voorzien van voorgevormde uitlloopopeningen in de zijwanden Ø 110 en 160 mm.  


Het element is voorzien van een wegneembaar rooster uit gietijzer per halve meter 4 sluitingen, t.t.z. 2 schuifblokken uit kunststof en 2 scharnierblokken voor schroefloze bevestiging type Powerlock. De oplegranden van het rooster zijn voorzien van nokken, die passen in de randbescherming van het kanaal. 


Het rooster voldoet aan de belastingsklasse F 900 kN volgens de Europese norm EN 1433.





4. Meetmethode


kanalen (inclusief rooster en alle hulpstukken): per lopende meter


zandvangers (inclusief rooster en alle hulpstukken): per stuk





5. Inbouw


Volgens de richtlijnen van de fabricant, zie inbouwsuggesties


















