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Alarmsysteem voor 
Benzine-afscheiders, 

Coalescentie-afscheiders 

Volgens NBN/ EN 858 voor plaatsing in een beschermingszone 0 

 

Alarmsysteem SECURATÒ2001  
TYPE: UE01N01 (Olie-detectiesonde + Hoogwater-niveau sonde)  Art. Nr. 704794 

TYPE: UE01N02 (Capacitieve sonde= Olie-detectiesonde)   Art. Nr. 704795 

TYPE: UE01N03 (Thermische sonde = Hoogwater-niveau sonde)  Art. Nr. 704796 
PVC-kast voor plaatsing sturingsØØnheid     Art. Nr. 701620 

Verlengkabel        Art. Nr. 702104 
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SECURAT 2001 � Alarm systeem 
 
Bijkomende informatie aangaande de Olievoeler KVF 
 

 
Tot in december 2005, werd een olievoeler met de aanduiding KVF-103 geleverd.  
Sinds januari 2006, wordt er een nieuwe olievoeler met de aanduiding KVF-104 geleverd.  
 
De nieuwe olievoeler heeft onderaan een metalen bereik, gevolgd  door een cilindrisch kunststof 
gedeelte en bovenaan weerom een metalen bereik.  De oude sonde KVF-103 geeft een alarm, als  
deze volledig in de olie ondergedompeld zit (zie de rechte sonde) en de nieuwe sonde KVF-104 geeft 
alarm als de olie het bovenste metalen gedeelte van de sonde volledig omringt (zie de linkse sonde) 
 
Als gevolg van deze verschillende punten, moet de nieuwe sonde 115 mm lager geplaatst worden in de 
afscheider om dezelfde olielaagdikte te detecteren. 
 
In deze plaatsingsinstructie zijn de instelmaten van de nieuwe oliesonde vermeld.
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Opbouwelementen 
 
De SECURAT - alarminstallatie bestaat  
uit de volgende componenten: 
 
Controleapparaat LAL-SRW Het controleapparaat geldt als elektrisch 

bedrijfsmiddel volgens EN 50014 met eigen 
stuurstroomkring en eigen signaalstroomkring.  
De elektrische schakeling van het apparaat bevindt 
zich in een wanddoos met een doorzichtige klep.  
De klemmen voor de aansluiting van de eigen 
stroomkring zijn losgemaakt van de andere klemmen 
(voor het klemmen aansluitschema zie hoofdstuk 
�Inbouwen en elektrische aansluiting�).  

 
EX-kabelkoppeling De EX-kabelkoppeling bestaat uit een kunststof 

behuizing met een geïntegreerde klemmenstrook 
voor 3 draden.  Slechts 2 klemmen hiervan dienen 
aangesloten te worden.  Voor elke sonde dient 1 
aparte EX-kabelkoppeling te worden voorzien. 

 
Verbindingskabel De lengte varieert overeenkomend met de lokale 

omstandigheden en mag max. 250 m. bedragen. 
Kabeltype LYYÖ-OB, 2 x  0,75 mm† (blauw). 
Voor alarmsystemen uitgerust met 2 sondes dient er 
voor elke sonde apart een verbindingskabel te worden 
voorzien (dus 2 kabels). 
 

Olievoeler KVF Capaciteits-olievoeler, welke afhankelijk van het 
(enkel bij type UEO1N01 en geleidingsvermogen van het medium reageert. 
UEO1NO2 in leveromvang) Aansluitkabellengte: 5 m. 
 Opgelet : deze kabel mag niet ingekort worden. 
 
Opstuwsonde NVF PTC � weerstand (koudegeleider), die bij lucht of  
(enkel bij type UEO1NO1 vloeistof andere weerstandswaarde vertoont.  
in leveromvang) Aansluitkabellengte: 5 m. 

Het alarm slaat aan van zodra de sonde ca 1 cm 
in de vloeistof wordt ondergedompeld. 

 Opgelet : deze kabel mag niet ingekort worden. 
 
Sondehouder Hoekstaal met montageopeningen van roestvaststaal, 

universeel voor alle sonden. 
 
Afstandhouder Kunststofplaat met wartel M 20 x 1,5 
(alleen bij type UEO1NO1 
in leveromvang) 
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Beschrijving technische gegevens 
 
Functie Beide stuurstroomkringen kunnen onafhankelijk van 

elkaar, in verbinding met het controleapparaat een 
alarm geven. De optische alarmmelding op het 
controleapparaat vindt onvertraagd plaats, voor beide 
stuurstroomkringen ongescheiden, door een rood 
licht. De rode optische alarmmelding verdwijnt 
automatisch na opheffen van het alarm. 

 
 De akoestische alarmmelding (Zoemer) en de externe 

alarmmelding (potentiaal vrije uitgang �Alarm� als 
(omschakelcontact) zijn verzamelmeldingen en 
kunnen opgeslagen worden (afhankelijk van de  
DIP-schakelaars). Door het indrukken van de knop 
�Alarm Reset� worden het akoestische alarm en het 
relaiscontact (potentiaal vrij als externe melding) 
opgeheven. 

 
Functiecontrole Druk min. 3 sec. op de knop �Alarm Reset�.  
 
Storing Een leidingbreuk, kortsluiting of sondenfouten in  

de eigen stroomkring veroorzaken een optische, 
akoestische en externe storingsmelding.  
De akoestische storingsmelding moet met de 
knop.�Alarm Reset� uitgeschakeld worden.  

  
 De optische signalering is te herkennen door een  

rood knipperend signaal.  
Het contact voor de externe storingsmelding wordt  
bij uitval van de verzorgingsspanning en bij uitval  
van het controleapparaat gedeactiveerd.  

 
 
 



 

Page 6 / 30 

 
 
 
 
 
Technische karakteristieken controleapparaat NVO5-151A-PA : LAL-SRW 
 
Bedrijfsspanning 
Frequentie 
Netbeveiliging 
Akoestisch geluid 
Akoestisch geluidfrequentie 
Omgevingstemperatuur 
Wanddoos buitenafmetingen 
Gewicht 
Beschermingklasse behuizing 
Vervuilingsgraad 
Overspanningcategorie 
Montage 
 
Uitgangen: 
Relais 1 potentiaal vrij wisselcontact, 
 
Relais 2 potentiaal vrij wisselcontact, 

230 V AC – 10% 
50 � 60 Hz 
10 A 
ca 70 dBA 
ca 4 kHz 
-15 / +60° C 
200 x 116 x 105 mm 
325 g 
IP20 (met wanddoos IP65) 
2 
III 
DIN-Schienen System M36 
 
 
Klemmen 1,2,3      
4A/250V AC/100VA 
Klemmen 10,11,12    
4A/250V AC/100VA 

 

Galvanische scheiding: 
Relais 1 en 2/ verzorging, versterkte isolering volgens EN 50178, Bepaling isolatiespanning 300 Veff 
Relais 1 / Relais 2, versterkte isolering volgens EN 50178, Bepaling isolatiespanning 300 Veff 
 

Doorslag bescherming  
EG-attest 
Richtlijnen conformiteit EG 94/9 

[Eex ia] IIB voor Zone 0 
DEMKO 07 ATEX 142587 
EN 50014, EN 50020 

 
 

Ingang 1: (Hoog water niveau sonde)  
Klemmen 
Spanning 
Stroom 
Aansluitbare capaciteit  
Aansluitbare inductie  
Vermogen  

 
13, 15 
Uo : 21,2 V 
Io  : 180 mA 
Co :0,6 µ F 
Lo : 0,5 mH 
Po : 1,4 W 

 

Ingang 2: (Oliedetectie sonde) 
Klemmen  
Spanning  
Stroom  
Capaciteit  
Inductie  
Vermogen   

 
22, 24 
Uo : 12,7 V 
Io :  135 mA 
Co : 0,3 µ F 
Lo : 0,5 mH 
Po : 1 W 

 
 
 
 
 

 

LED-aanduiding alarm olielaagdikte (Olievoeler) 
 

LED-aanduiding Alarm Hoog water (Opstuwsonde) 
 
 

Werking 

uit 
 

uit 
 

Alarm  
rood oplichtend  
 

rood oplichtend  
 

Voeler of kabel defect: rood knipperend 
Akoestische verzamelmelding 
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Technische karakteristieken KVF-104-PF (Olievoeler) 
Spanning  
Nominale stroom  
Max. interne capaciteit  
Max. interne Inductie  
Vermogen 
Tijdsconstante KVF 
Omgevingstemperatuur  
Beschermingklasse behuizing  
Doorslag bescherming  
EG-attest 
Aansluitkabel 

Ui :  13 V 
Ii :   140  mA 
Ci :  200 nF 
Li :  200 µ H 
Pi :  1,05 W 
4 Seconden 
-20/+60°C 
IP 68 
EEX ia IIB T3 
DEMKO 07 ATEX 142586X 
PUR, mineraal-oliebestendig, 5 m lang, blauw 

 
 
 

Technische karakteristieken NVF-104/34-PF (Niveausonde) 
Spanning  
Nominale stroom       
Max. interne capaciteit       
Max. interne inductie  
Vermogen 
Tijdsconstante NVF  
Omgevingstemperatuur  
Beschermingklasse behuizing  
Doorslag bescherming  
EG-attest 
Max. oppervlaktetemperatuur. van de voelerpunt 
Aansluitkabel  

Ui :  24V 
Ii :  400mA 
Ci :  60 nF 
Li :  0,2 mH 
Pi :  1,6 W 
1-2 Minuten 
-20/+50°C 
IP 68 
EEX ia IIB T3 
DEMKO 07 ATEX 142588 
ca.130°C 
PUR, mineraal-oliebestendig, 5 m lang, blauw 

 
 
 

Kabelkoppeling 
Materiaal: 
Afmetingn 
Beschermingsklasse  
Doorslag bescherming 
EG-Certificaat  

Kunststof 
117 x Ø 28 mm 
IP 67 
Ex ia IIB T3 
DEMKO 07 ATEX 142588 

 
 
 

Verbindingskabel 
Typ 
Kleur 
Max. dubbel leidingweerstand 
enkel geschikt voor plaatsing in een mantelbuis 

LYYÖ-OB 2 x 0,75 mm† 
Blauw 
26 W/km 
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Inbouw in trefwoorden 
 
Inbouw en elektrische aansluiting  

- uitpakken en leveringsomvang controleren 
 

- controleapparaat monteren 
 

- verbindingskabels in de mantelbuis leggen 
 

- sondenhouder bevestigen 
 

- hoogtemaat van sonde(n) uit de tabel halen 
(zie pag 18 à 22 i.f.v. het type afscheider) 
 

- sondekabel door middel van de wartel op de 
vereiste instelmaat op de sondenhouder 
bevestigen 
 

- OPGELET : de sondenkabels mogen niet 
ingekort worden (overschot oprollen) 
 

- elektrische verbindingen volgens elektrisch 
aansluitschema aansluiten (zie pag 10) 
 

- de sondekabel met de verbindingskabel 
d.m.v de kabelkoppeling verbinden 
de afscherming van de NVF sondekabel  
dient NIET aangesloten te worden 
 

- DIP-schakelpositie controleren, fabrieksmatig 
ingesteld op �ON� (zie pag 11) 
 

- Functiecontrole doorvoeren (zie pag 12) 
 

- Kabelverschroevingen van de kabelkoppeling 
regelmatig vasttrekken 
 

- Afscheider met water vullen 
 

- Instelling van de sonde(n) controleren en 
eventueel bijstellen 
 

 
De alarminstallatie is bedrijfsklaar. 

Waarschuwing! 
 

De installatie moet bij 
installatie spanningsvrij zijn. 
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Inbouw  
 
Controleapparaat Het controleapparaat moet buiten explosiegevaarlijk gebied 

geïnstalleerd worden, omdat alleen de sondestroomkringen 
voor olievoeler en opstuw beschermd zijn.  Het apparaat is 
voor binnen- en buitenmontage geschikt.  Bij buitenmontage 
zijn de directe invallende zonnestralen door geschikte 
maatregelen te verhinderen.  

 

 
Verbindingskabel De verbindingskabel tussen de kabelkoppeling en het 

controleapparaat mag niet langer zijn dan 250 m 
en dient in een mantelbuis te worden geplaatst.  
Bij het leggen van de verbindingskabels zijn de opstellings-
voorschriften voor signaalleidingen van toepassing. 
VDE 165 deel 6.1.3.2 / 02.91 

 
 De verbindingskabel dient op de werf in het bovenste 

gedeelte van de schachtopbouw te worden doorgevoerd 
(boring ter plaatse te voorzien). 

 De gemaakte doorvoeropening dient naderhand vloeistof- 
en gasdicht te worden afgesloten. 

 
Kabelkoppeling De kabelkoppeling wordt in de regel binnen het 

explosiegevaarlijke bereik geïnstalleerd.  
Zij is toegelaten voor beschermings Zone O. 

 
Sondehouder De positie van de sondehouder is zo te kiezen dat er 

loodrechte vrije doorgang tot de bekkenbodem (afscheider 
bodem bij CCB/Kombi-akkumat) is. 
 

 Na succesvol waterpas inbouw van de sondehouders is de 
maat tussen sondehouder en bekkenbodem vast te stellen.  
De in de tabel �Sonde positie� genoteerde maat voor de 
olievoeler en de opstuwsonde zijn aan de sondekabel te 
markeren en na montage van de afstandhouder met de 
verschroeving M16*1.5 aan de sondenhouder te fixeren. 
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Elektrische aansluiting 
 
Gebruiksaanwijzing De elektrische aansluiting moet door een elektro-

installateur volgens de geldige Elektro/VDE - voorschriften 
uitgevoerd worden.  Let speciaal op de opstellings-
bestemmingen voor de elektrische installatie in 
explosiegevaarlijk bereik DIN VDE 165. 
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Instelling DIP-schakelaars 
 
De DIP-schakelaars bevinden zich op de rechter zijde van het controleapparaat.  
Ze zijn in de fabriek vooringesteld voor de aansluiting van de 2 sonden. 
 
Functies  

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 
Off    �     
On � � �  � � � � 

 

 Fig. Instelling voor alarm UE01N01 (2 sonden KVF + NVF)  
 
DIP 

schakelaar ON OFF 

1 Opstuwvoeler (NVF) aanwezig Opstuwvoeler (NVF) niet aangesloten 
2 Olievoeler (KVF) aanwezig Olievoeler (KVF) niet aanwezig 
3 Akoestisch alarm geactiveerd Akoestisch alarm gedeactiveerd 
4 Relais 1 en 2 schakelen bij alle alarm-

toestanden.   
Staat de alarmtoestand niet meer aan, 
dan schakelt relais 1 automatisch weer 
terug.   
Relais 2 blijft echter onveranderd totdat 
het alarm-systeem weer manueel gereset 
wordt. 
Men kan zo zien of er een alarmtoestand 
geweest is. 

Relais 1 schakelt bij een alarmtoestand van 
de Opstuw / Aufstau NVF-sonde en relais 2 
schakelt bij een alarmtoestand van de 
Oliedetectie / Schichtdicke KVF-sonde. 
 
Verdwijnen de alarmtoestanden dan 
schakelen de relais 1 en/of relais 2 weer 
terug.   
(Bij indrukken van de knop �Alarm Reset� 
schakelen de relais weer terug.) 

5 Relais 1 en 2 schakelen bij alle 
alarmtoestanden ongeacht welke sonde 
alarm geeft.  Na 3 minuten schakelt relais 
2 weer terug (ook wanneer er nog een 
alarmtoestand is).  Verdwijnt de alarmfase 
dan schakelt relais 1 en/of relais 2 weer 
terug.  (Bij indrukken van de knop �Alarm 
Reset� schakelen de relais weer terug.) 

Relais 1 en 2 schakelen bij alle alarm-
toestanden ongeacht welke sonde alarm 
geeft.   
Verdwijnen de alarmtoestanden dan 
schakelen relais 1 en relais 2 weer terug. 
 
(Bij indrukken van de knop �Alarm Reset� 
schakelen de relais weer terug.) 

6 Akoestisch alarm wordt na 24 uur weer 
geactiveerd, evenals het potentiaal vrije 
volgens de instellingen van de DIP 4 en 5 

Herhaling van het alarm na 24 uur wordt 
onderdrukt 

7 Knop �Alarm Reset� is geactiveerd Knop �Alarm Reset� staat uit 
8 Zonder functie Zonder functie  

 
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 
Off �   �     
On  � �  � � � � 

 

 Fig. Instelling voor alarm UE01N02 (enkel KVF-oliesonde) 
 

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 
Off  �  �     
On �  �  � � � � 

 

 Fig. Instelling voor alarm UE01N03 (enkel NVF-niveausonde) 
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Bedrijf 
Zicht- en functiecontrole Omdat het storing meldingssysteem en de beide 

stuurstroomkringen naar het ruststroom principe 
werken, controleert de alarminstallatie zichzelf. 
Iedere uitval van een elektrische functie geeft 
automatisch alarm- en/of storings-meldingen. 

 Voor het bedrijf van de alarminstallatie voldoet 
derhalve, behalve de regelmatige inspecties (bij 
voorkeur halfjaarlijks), zicht- en functiecontroles 
aan het controleapparaat. De controle van het 
controleapparaat gebeurt door het gebruiken 
van de proefknop, zoals in hoofdstuk 
Functiecontrole is beschreven. 

 
Alarmmelding Deze wordt gegeven wanneer: 
(desbetreffende rode LED licht op)  - de maximaal toelaatbare laagdikte van  

  de vloeistof in de afscheider bereikt is, 
- er een ontoelaatbare olie/waterstand 

(opstuw) gevormd heeft. 
 
Storingsmelding Deze wordt gegeven bij: 
(rode LED knippert)   - netuitval 

- defect controleapparaat 
- defecte verbindingskabel 

 
Bij alarm- of storingsmelding meteen handelen : oorzaak vaststellen en 
verwijderen 
 
Gebruiksaanwijzing Bij het niet tijdig leegmaken van de afscheider, 

ondanks alarmmelding, kan het tot verdere 
toestroom van afvalwater met lichte vloeistoffen 
leiden.  Dat heeft bij afscheiders met 
vlotterafsluiting tot gevolg, dat de vlotter sluit en 
het de afvalwaterafvoer onderbreekt, dat wil 
zeggen geen afvalwater meer uit de afscheider 
komt. Dit kan over de opstuwmelder aanvullend 
gemeld wordt. Verder toevloeiend afvalwater tilt 
de lichte vloeistof uit het bereik van de 
olievoeler.  De oliesonde is weer met water 
omgeven, het optische alarm kan opgeheven 
zijn, hoewel de max. toelaatbare hoeveelheid 
lichte vloeistof al  in de afscheider zit.  
Bij alarmmelding is daarom ook in ieder geval 
ter plaatse te controleren, of de lichte vloeistof 
regelmatig verwijderd is, voordat het alarm 
opgeheven wordt.   
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Inspectie 
Onderhoud/(klanten) service   
 
Inspectie De inspectie van de alarminstallatie is met 

regelmatige intervallen nodig. Het omvat de 
functiecontrole van de alarminstallatie evenals 
een controle van de toestand van de olievoeler, 
opstuwmelder, klemmen aansluitdoos en de 
sondendrager. 

 
Onderhoud Olievoelers en opstuwmelders moeten 

onderhouden worden. Normaliter gelijktijdig met 
het afscheideronderhoud. Aanbeveling: 
afscheider-onderhoud 2 maal per jaar. 

 
1 Olievoeler aan de kabel uit de afscheider halen 

Alarm olievoeler: rode LED brand, groene LED 
dooft uit, akoestisch alarm weerklinkt 

2 Knop �Alarm Reset� indrukken 
Akoestisch alarm stopt 

3 Sonde met een doek reinigen 
4 Olievoeler weer in de afscheider plaatsen 

Rode LED dooft uit, groene LED knippert 
5 Knop �Alarm Reset� indrukken 

Groene LED brandt 
6 Opstuwsonde aan de kabel uit de afscheider 

halen  
7 Sonde met water en een doek reinigen 
8 Opstuwsonde in vloeistof dompelen 

Alarm opstuwniveau: rode LED brand, groene 
LED dooft uit, akoestisch alarm weerklinkt 

9 Knop �Alarm Reset� indrukken 
Akoestisch alarm stopt 

10 Opstuwsonde weer in de afscheider plaatsen 
Rode LED dooft uit, (vertraging ca. 2 min.), 
Groene LED knippert. 

11 Knop �Alarm Reset� indrukken 
Groene LED brandt 

 
 
Klantenservice De ACO Passavant klantenservice is 

bereikbaar op nummer: 
 
 Tel.: (+32) 052/38.17.83 
 Fax: (+32) 052/38.17.71 
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Storingen en hulp 
 
Functies van het controleapparaat 
 
Uitleg Bij de alarmmeldingen kan het akoestische 

signaal actief of inactief zijn. Dat hangt van 
de DIP-schakelaar nr. 3 af.  

 De schakelmogelijkheden van de beide 
potentiaalvrije contacten zijn in de 
navolgende opsomming niet uiteengezet, 
omdat deze van de eventuele stand van het 
DIP-schakelaars nr. 5 en 6 afhankelijk zijn. 

 
Meldingen Het controleapparaat heeft vier lichtdioden (LED�s) 

met de volgende functies:  
  

  O        O       O       O 
  geel   groen  rood   rood 

  
 
 
 

  
  
   O        O       O       O 

�Geen enkele LED licht op� 
  

 Netspanning ontbreekt => verzorgingsstroomkring 
controleren indien spanning aanwezig is  
 => apparaat defect => reparatie. 

  
  
     ˜        O        O       O 
   �Net� knippert 
  

 De opstuwmelder NVF vereist een zekere 
opwarmtijd. Knipperen van de LED moet  
na ca. 30 à 45 sec stoppen. 

  
  

   �      �       O       O 
�Net� en �Functiecontrole� branden 

  

 Installatie is bedrijfsklaar 
 Alle sonden zijn in juiste positie. 
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  �        ˜       O       O 
�Net� brandt en �Functiecontrole� knippert 

 

 Een alarm stond aan, maar is op dat tijdstip  
niet meer aan de orde. 
=> controle van de olielaag 
=> controle van het coalescentiefilter  
     (indien aanwezig) nakijken op vervuiling; 
     eventueel reinigen 
 

 �        O      �       O 
�Net� en �Opstuw-Aufstau alarm� branden 

 

Te hoge opstuw in de afscheider 
=> coalescentiefilter vervuild => reinigen 
=> eventueel heeft de vlotter de afloop afgesloten 
=> olielaag in de afscheider controleren  
     en eventueel verwijderen. 
 

 �        O       ˜       O 
�Net brandt� en �Opstuw-Aufstau alarm� knippert  

  

Alarm wegens fout in de sonde of in de kabel. 
=> kabel en klemmendoos in de afscheider  

      controleren 
=> indien de klemmendoos en de kabel goed zijn 
      => sonde defect => sonde verwisselen 
 

 �        O      O       � 
�Net� en �Olielaag-Schichtdicke alarm� branden  

 

 De maximaal toelaatbare olielaagdikte is bereikt. 
=> Afscheider laten reinigen 
 

 �        O      O        ˜ 
�Net brand� en �Olielaag-Schichtdicke knippert�  

 

Alarm door fout in kabel of sonde 
=> kabel en klemmendoos in de afscheider 
    controleren 

=> indien de klemmendoos en de kabel goed zijn  
    => sonde defect => sonde verwisselen 
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Inbouwmaten/sondenpositie OLEPATOR-B/K 
 
Afscheider bouwreeks  OLEOPATOR -B / -K 

NG  1,5 3 3 
TVO 3 3 

TVO 4 4 
TVO 

4 
TVO 

4 
TVO 

Slibvang inhoud l 150 300 300 600 900 400 400 800 1200 

Binnen Ø bekken mm 1000 1000 1000 1000 1200 1000 1000 1200 1500 

Buiten Ø bekken mm 1270 1270 1270 1270 1475 1270 1270 1475 1820 

"H" olie mm 385 700 625 930 910 680 640 920 960 

"H" niveau mm 880 1200 1450 1430 1550 1200 1390 1560 1560 
 

NG  6 6 
TVO 4-6 6 6 6 8 

TVO 8 8 

Slibvang inhoud l 600 600 1200 1800 2500 5000 800 1600 2400 

Binnen Ø bekken mm 1000 1200 1200 1500 1500 2200 1500 1500 1500 

Buiten Ø bekken mm 1270 1475 1475 1820 1820 2420 1820 1820 1820 

"H" olie mm 910 920 1090 1160 1490 1360 590 960 1490 

"H" niveau mm 1450 1570 1600 1770 2100 1970 1200 1600 2120 
 

NG  8-10 10 8-10 10 8-10 15 15 15 20 

Slibvang inhoud l 1000 2000 2500 3000 5000 1500 3000 5000 2000 

Binnen Ø bekken mm 1200 1500 1500 2200 2200 1500 1500 2200 1500 

Buiten Ø bekken mm 1475 1820 1820 2420 2420 1820 1740 2420 1820 

"H" olie mm 1070 1415 1490 1770 1360 1080 1815 1515 1455 

"H" niveau mm 1640 2135 2100 2410 1970 1670 2400 2130 2170 
 

NG  20 20 20 30 30 30 40 40 50 

Slibvang inhoud l 4000 5000 6000 3000 5000 6000 4000 5000 5000 

Binnen Ø bekken mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

Buiten Ø bekken mm 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420 2420 

"H" olie mm 1160 1515 1715 1060 1615 1825 1455 1715 1715 

"H" niveau mm 1800 2150 2350 1850 2400 2600 2350 2600 2610 
"H" olie en "H" niveau gemeten vanaf de bodem afscheider bekken 
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Inbouwmaten/sondenpositie : CRB / CCB / AKKUMAT / PR  

 
Afscheider bouwreeks :  CURATOR/COALISATOR-CRB (zonder slibvang) 

NG  1,5 3 4/6 8/10 15 20 30 

Binnen Ø bekken mm 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 

Buiten Ø bekken mm 1270 1270 1270 1270 1820 1820 1820 

"H" olie mm 365 365 365 340 590 530 465 

"H" niveau mm 870 870 900 900 1170 1250 1250 
   

NG  40 (II) 40 50/65 (II) 50 65 80 100 

Binnen Ø bekken mm 2100 2200 2700 2200 2200 2200 2200 

Buiten Ø bekken mm 2420 2420 3000 2420 2420 2420 2420 

"H" olie mm 990 620 1370 360 780 1040 1390 

"H" niveau mm 1800 1500 2340 1520 1720 2150 2530 
"H" olie en "H" niveau gemeten vanaf de bodem betonnen bekken 

 
Afscheider bouwreeks :  CURATOR/COALISATOR-CCB (met inox binnenbekken) 

NG  3 3 6/8 6/8 10 10 15 15 20 

Slibvang inhoud l 300 650 2500 5000 3000 5000 3000 5000 4000 

Binnen Ø bekken mm 1000 1000 1750 2100 1750 2100 1750 2100 2100 

Buiten Ø bekken mm 1270 1270 2070 2420 2070 2420 2070 2420 2420 

"H" olie mm 140 140 180 180 180 180 380 380 380 

"H" niveau mm 620 620 640 640 640 640 970 970 980 
"H" olie en "H" niveau gemeten vanaf de bodem afscheider bekken (van inox) 

 

Afscheider bouwreeks :  Kombi-AKKUMAT  CURATOR / 
COALISATOR-PR 

NG  3 6/8 10 15  80 100 

Slibvang inhoud l 650 2500 2500 3000  3000 - 

Binnen Ø bekken mm 1200 1750 1750 2100  4480 x 2280 

Buiten Ø bekken mm 1475 2070 2070 2420  5040 x 2440 

"H" olie mm 740 1230 1230 1140  800 1450 

"H" niveau mm 1535 1830 1860 1760  2100 2530 
"H" olie en "H" niveau gemeten vanaf de bodem betonnen bekken 
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Inbouwmaten/sondenpositie: ECO PLUS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Afscheider bouwreeks :  ECO PLUS klasse I en II � (rotatie gegoten PE) 

NG (Nominale Grootte)  3 3 3 6 6 6 8 8 

Slibvang inhoud l 0 405 620 500 800 1200 800 1700 

"H" olie niveau mm 605 725 1095  515 700 515 860 

"H" hoog niveau mm 820 985 1380  940 1070 940 1250 
 

NG (Nominale Grootte)  10 10 10 15 15 15 20 20 

Slibvang inhoud l 0 1200 2000 0 1700 3000 0 2000 

"H" olie niveau mm 725 700 1070 465 790 1250   

"H" hoog niveau mm 1160 1070 1440 970 1270 1750   
"H" olie niveau en "H" hoogwater niveau gemeten vanaf de bodem afscheider bekken 
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Inbouwmaten/sondenpositie: PE 3 en PE 3/300 

 
 

 

 
 
 
 

Afscheider bouwreeks :  PE (gelast) 

NG (Nominale Grootte)  3 3 

Slibvangput inhoud l 0 300 

"H" olie niveau mm 220 220 

"H" hoogwater niveau mm 700 700 

"H" olie niveau en "H" hoogwater niveau  
gemeten vanaf de bodem afscheider bekken 
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