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wuling van het deksel op de werf,
betonkwaliteit min B 35
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SERVOKAT®-FI











Schachtafdekking type SERVOKAT®-FI�met openingshulp





schachtafdekking type SERVOKAT®-FI, 


met scharnieren en openingshulp met behulp van roestvrij stalen gasdrukveren;





het deksel is bakvormig en dient op de werf �een aangepaste vulling te krijgen;


geleverd met kruisnetwapening;


belastingsklasse A 15 kN volgens EN 124;





het geheel is vervaardigd uit roestvrij staal, kwaliteit 1.4301 (AISI 304);�met een plaatdikte van 2 mm;





de schachtafdekking is reuk- en druipwaterdicht aan de hand van een dubbele afdichting welke door roestvaste bouten worden verschroefd;





het deksel is beveiligd tegen dichtklappen;


enkel van boven te openen en te sluiten;





hef- en bedieningssleutels zijn meegeleverd.
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Artikel nr.�
Dagmaat �A x B (mm)�
Kadermaat�C x D (mm)�
Hoogte�(mm)�
Gewicht�(zonder vulling)�
�
�
�
�
�
�
�
5730.06.06�
600 x 600�
755 x 716�
225�
40 kg�
�
5730.06.08�
600 x 800�
755 x 916�
225�
44 kg�
�
5730.08.08�
800 x 800�
955 x 916�
325�
58 kg�
�
5730.08.10�
800 x 1000�
955 x 1116�
325�
64 kg�
�
5730.10.10�
1000 x 1000�
1155 x 1116�
325�
71 kg�
�









