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Vergrendelingstypes:



Artikel nr.�
Aantal�vergren-delingen�
Dagmaat �A x B (mm)�
Kadermaat�C x D (mm)�
Hoogte�H (mm)�
Gewicht�(kg)�
�
met normale vergrendeling�
met snelle ontgrendeling �als nooduitgang�
�
�
�
�
�
�
4388.46.06�
4388.46.26�
1�
600 x 600�
744 x 744�
280�
120�
�
4388.46.08�
4388.46.28�
2�
600 x 800�
744 x 944�
280�
150�
�
4388.47.07�
4388.47.27�
1�
700 x 700�
844 x 844�
280�
145�
�
4388.47.14�
4388.47.34�
2�
700 x 1400�
844 x 1544�
280�
235�
�
4388.48.08�
4388.48.28�
2�
800 x 800�
944 x 944�
280�
175�
�
4388.48.10�
4388.48.30�
2�
800 x 1000�
944 x 1144�
280�
195�
�
4388.50.10�
4388.50.30�
2�
1000 x 1000�
1144 x 1144�
335�
235�
�
4388.50.15�
4388.50.35�
2�
1000 x 1500�
1144 x 1644�
335�
310�
�
4388.50.20�
4388.50.40�
3�
1000 x 2000�
1144 x 2144�
335�
410�
�
4388.52.12�
4388.52.32�
2�
1200 x 1200�
1344 x 1344�
335�
305�
�
4388.55.15�
4388.55.35�
2�
1500 x 1500�
1644 x 1644�
335�
415�
�
























�











Schachtafdekking type SERVOKAT®-GD�met openingshulp, klasse D 400





Schachtafdekking type SERVOKAT®-GD, 


met scharnieren en openingshulp op basis �van gasdrukveren;





de schachtafdekking is vervaardigd van thermisch verzinkt staal, het bovenvlak is antislip uitgevoerd�en heeft een minimum plaatdikte van 8 mm;





de schachtafdekking is reuk- en druipwaterdicht dankzij een rubberen afdichting welke door de vergrendeling wordt samengedrukt;





het deksel kan langs de bovenzijde met een bedieningssleutel geopend en gesloten worden;





(als nooduitgang kan een speciaal manueel ontgrendelingsmechanisme voor snelle opening langs de onderzijde voorzien worden);





het deksel is beveiligd tegen dichtklappen;


de bedieningssleutel wordt meegeleverd.


belastingsklasse D 400 kN volgens EN 124;





uitvoeringen en afmetingen  : …. (zie tabel).





SERVOKAT®-GD











Uitvoering voor nooduitgang:





Bovenzijde : te openen en te sluiten met de meegeleverde bedieningssleutel


Onderzijde : met het ontgrendelingsmechanisme snel en eenvoudig met de hand te bedienen
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SERVOKAT®-GD








Standaard uitvoering:





Bovenzijde : te openen en te sluiten met de meegeleverde bedieningssleutel
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