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Reuk- en druipwaterdicht �TETRA-deksel





�








�





Gietijzeren schachtafdekking type TETRA�belastingsklasse D 400 volgens EN 124;


raam en deksel van ductiel gietijzer in een


geribde antislip uitvoering;


met bitumineuze beschermlaag, kleur zwart;


reuk- en druipwaterdichte uitvoering gecertificeerd�door het erkend controleorganisme BTI�(Bautechnisches Institut) te Linz, Oostenrijk;


deksel met robuuste kliksluiting,�en extra verschroefd met 4 bouten;


met NBR dichting 9 x 11 mm, 25 +/- 5 Shore;


met uitneembaar deksel, openingshoek 100°;





Technische karakteristieken :





- dagmaat : "a" mm (zie tabel);


- kadermaat : "b" mm (zie tabel);


- kaderhoogte : 80 mm;


- gewicht van het deksel : ca … kg (zie tabel);


- totaal gewicht : ca … kg (zie tabel).











Artikel nr.�
Klasse �
Vrije opening�a (mm)�
Kadermaat�b (mm)�
Gewicht (kg) �deksel�
Gewicht (kg)�totaal�
�
TET48-033-400�
D 400�
300 x 300�
440 x 410�
13�
27�
�
TET48-044-400�
D 400�
400 x 400�
540 x 510�
19�
39�
�
TET48-055-400�
D 400�
500 x 500�
640 x 610�
31�
52�
�
TET48-066-400�
D 400�
600 x 600�
740 x 710�
36�
68�
�
TET48-088-400�
D 400�
800 x 800�
940 x 910�
92�
117�
�
TET48-101-400�
D 400�
1000 x 1000�
1140 x 1110�
131�
175�
�
TET47-064-400�
D 400�
600 x 400�
710 x 540�
34�
53�
�
TET47-086-400�
D 400�
800 x 600�
910 x 740�
67�
88�
�
TET47-106-400�
D 400�
1000 x 600�
1110 x 740�
95�
122�
�






TETRA – klasse D 400








