[image: image1.png]www.vprnewsline.be m ;_—‘




	VPR Consult bvba

Kon. Astridlaan 57

B - 9100 Sint-Niklaas

tel. +32-3-777.97.17

fax. +32-3-766.12.65

info@vprconsult.be


	                             persbericht . communiqué de presse . press release . Pressemitteilung



14.05.2009
POWERDRAIN AFVOERGOTEN BIJ ACO PASSAVANT:

PRAKTIJKGERICHTE AFVOER KOPPELT FUNCTIONALITEIT AAN ESTHETIEK.
De Powerdrain afvoergoten, voor gebruik in verharde oppervlakten van industriële en publieke zones, bieden nieuwe nominale binnenbreedten om te komen tot een uiterst praktijkgerichte afvoercapaciteit, alles in conformiteit met de Europese Norm EN 1433. Een smallere gootlijn oogt ook mooier en dankzij elastomere dempingskussen onder de geklemde roosters rijden de zwaarste vrachtwagens er geluidloos over.
Optimaal hydraulisch effect.
Powerdrain afvoergoten zijn er met nieuwe nominale binnenbreedten van 75, 125, 175, 275 en 375 mm. Bij de ontwikkeling ervan werd bijzondere aandacht besteed aan een optimaal hydraulisch effect, gerealiseerd op basis van het succesvolle V-profiel van de bestaande Multiline afvoergoot. Het smalle stroomvlak onderaan dit V-profiel zorgt ervoor dat ook bij geringe neerslag een hoge stroomsnelheid en bijgevolg een zelfreinigend effect tot stand komt. Zo blijft de goot proper en wordt ook de massale watertoevoer bij een hevige stortbui efficiënt opgevangen en afgevoerd. 
Volledig vloeistofdicht.

Andere innovaties overgenomen van de Multiline zijn de geïntegreerde lippendichting voor een vloeistofdichte aansluiting van de rioleringsbuis en het weg te snijden aansluitsjabloon van de zandvanger. De gootelementen hebben een volledig vrije doorloop en kunnen dankzij de afkitbare uitsparing in de tand- en groefverbinding volledig vloeistofdicht tegen elkaar gelegd worden.
Sterk, geluidloos en esthetisch.
De brede wandstructuur van de Powerdrain heeft een geïntegreerde oprand van 8 mm en een met Powerlock® vergrendeld rooster uit gietijzer. Daarmee is het afwateringskanaal genormeerd voor belastingsklasse F 900 kN. Rand en rooster zijn voorzien van een corrosiebestendige coating. Elastomere dempingskussens onder de geklemde roosters maken bovendien een geluidloze passage van zwaar vrachtverkeer mogelijk. Naast deze eigenschappen die bijdragen tot een maximale levensduur, biedt de smallere vormgeving tevens een esthetische aanblik zodat busstations, winkelstraten, marktpleinen en zelfs laad- en losplaatsen er voortaan helemaal anders  - en mooier -  gaan uitzien.

Gebruiksvriendelijke plaatsing.
Powerdrain is ideaal bij renovaties. De smallere afvoergoot neemt de plaats in van de oude gootlijn, zonder dat vele meters omliggende verharding moeten uitgegraven worden. Het beperkte gewicht van de uitgekiende, stabiele gootstructuur met verankerings- en verstevigingsribben draagt eveneens bij tot een vlottere plaatsing. 

Powerdrain wordt aangeboden in verschillende bouwhoogten zodat men kan werken met trapsgewijs verval. Bij de 3 kleinste bouwbreedten is een ingebouwd verval mogelijk. Alle bouwhoogten zijn aansluitbaar op één type zandvanger. 
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