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Nutsleidingen veilig, vochtvrij en snel toegankelijk installeren:
MET MULTICABLE-KABELGOTEN VAN ACO
Voor afvoerbuizen, energiekabels en andere nutsleidingen in industriële infrastructuren gelden strenge installatievereisten. ACO Multicable omvat een breed aanbod kabelgoten om een veilige, vochtvrije en snel toegankelijke behuizing in het grondoppervlak te realiseren. Diverse gootbreedtes en afdekkingen voor uiteenlopende belastingsklassen zijn beschikbaar.

Veilig
De stevig ingebouwde Multicable-goten bergen kabels en nutsleidingen veilig op. De goten voorkomen dat kabels onbeschermd op de werkvloer liggen en onderhevig zijn aan beschadiging. Ze kunnen zowel in binnen- als buitentoepassingen aangewend worden: van expohallen tot magazijnen, van loskaden tot parkings. 

De afdekplaten liggen stevig vast tussen de opranden van de goten. Voor toepassingen zonder verkeer zijn er de verzinkte afdekplaten, beantwoordend aan de belastingsklasse A 15 kN. Is er daarentegen sprake van zwaar verkeer door vorkheftrucks en vrachtwagens, dan worden de kabelgoten afgedekt met gietijzeren anti-slip traanplaten conform belastingsklasse D 400 kN.

Vochtvrij

Kabels, zelfs al hebben ze een waterdichte omhulling, liggen dankzij ACO Multicable in een vrij droge omgeving. Speciale beugels (optioneel) zorgen er immers voor dat de kabels op een bepaalde hoogte in de goot liggen. De gootbodem met V-profiel blijft zodoende volledig vrij van vuilophoping en, mits de aansluiting op een afvoerbuis, wordt ook eventueel insijpelend water meteen afgevoerd. De gootlijn is volledig vloeistofdicht aan te leggen conform de Europese norm EN 1433. Een tand- en groefverbinding tussen de 1 meter lange elementen, uit chemisch resistent polyesterbeton, wordt opgevuld met een SF-veiligheidsvoeg. Resultaat is dat er geen infiltratie in de ondergrond kan plaatsvinden en dat de kabelgoot in noodgevallen effectief dienst kan doen als afvoergoot. Wanneer bij een lek de ruimte onder water zou komen te staan, volstaat het enkele afdekkingen weg te nemen voor een snelle afwatering. De aansluiting van de gootlijn op een afvoerbuis vereenvoudigt trouwens ook het onderhoud, aangezien de gootlijn vlot kan uitgespoeld worden.

Snel toegankelijk
Dankzij het revolutionaire Drainlock® roosterbevestigingssysteem klikken de afdekplaten niet alleen stevig vast, ze zijn tegelijkertijd ook makkelijk uitneembaar voor toezicht. Het systeem sluit bevestigingsankers in de vrije hoogte van de kabelgoot uit, waardoor er voldoende ruimte is voor het leggen van meerdere leidingen of kabels met een vrij grote diameter. Multicable-kanalen zijn er in binnenbreedtes van 10, 15 en 20 cm. Integratie op maat van de toepassing is dus perfect mogelijk.

Toch nog een specifieke toepassing? Op aanvraag biedt ACO nog Multicable kabelgoten in andere breedtes en belastingsklassen en met andere types afdekplaten.
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