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Tetra schachtafdekkingen bij ACO Passavant:

DUCTIEL GIETIJZER VOOR MAXIMALE WEERSTAND.
De Tetra-deksels van ACO Passavant zijn gecertificeerd reuk- en druipwaterdicht en kunnen de belasting van het zwaarste verkeer aan. 
Deze nieuwe schachtafdekkingen, vervaardigd uit ductiel gietijzer, zijn dan ook aangewezen voor gebruik in verharde oppervlakken met een publiek en industrieel karakter.
Flexibel en licht, maar ijzersterk!
Het raam en het deksel van de Tetra-schachtafdekking zijn vervaardigd uit ductiel gietijzer, voorzien van een bitumineuze beschermlaag. De elastische eigenschappen van het materiaal garanderen een aanzienlijk betere weerstand tegen samendrukking en trekspanning in vergelijk met grijs gietijzer. Onder invloed van excessieve krachten zal een Tetra-deksel vervormen en niet breken. De Tetra-deksels zijn verkrijgbaar in de belastingsklassen B 125 kN en D 400 kN, conform de Europese Norm EN 124.
Sterker en tegelijkertijd toch veel lichter. Dat maakt de deksels gemakkelijk te hanteren bij de plaatsing én bovendien erg gebruiksvriendelijk te openen en te sluiten. De afdekplaat kan gemakkelijk worden opengeklapt onder een hoek van 100° en kan indien nodig helemaal uitgelicht worden. Het openstaande deksel heeft speciale beveiligingsnokken tegen dichtvallen, zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren.
Reuk- en waterdicht, en antislip!
Dankzij de ononderbroken rubberen NBR-dichting zijn de Tetra-deksels compleet geur- en druipwaterdicht. De geïntegreerde robuuste, dubbele kliksluiting vergrendelt het deksel en zorgt ervoor dat de NBR-dichting vloeistofdicht wordt aangedrukt.
De Tetra-afdekplaten hebben een geribd antislipoppervlak en zijn standaard verkrijgbaar in 6 vierkante modellen (vrije openingen van 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 500 x 500 mm, 600 x 600 mm, 800 x 800 mm en 1000 x 1000 mm) en 3 rechthoekige uitvoeringen (600 x 400 mm, 800 x 600 mm en 1000 x 600 mm). 
Het volledig openklapbaar deksel en de goede toegankelijkheid, via de ruime vrije openingen, zorgen voor een perfecte inspecteerbaarheid van rioleringen en schachten onder marktpleinen, parkeerterreinen, stelplaatsen, loskaden en andere publieke en/of industriële oppervlakken.
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