














































K2-24D2006/25

Prix hors TVA

Industrial 200 x 200

	n Encastrement direct dans la dalle de sol

	n Construction robuste

	n Convient pour l’étanchéité de dalles de 
sols avec membrane d’étanchéité

	n Résistant à l’huile, à l’essence et au diesel

Avantages produit 	n Siphon de sol testé conformément 
à la norme EN 1253

	n Fonte, classe de résistance au feu 
A1 selon EN 13501-1

	n Cadre 197 x 197 mm

	n Avec garde d’eau immergée fixe 
muni d‘un bouchon de nettoyage

Description Poids Exécution N° art.
[kg]

Raccordement DN 100 (Ø 110 mm)

	n Corps de siphon avec cadre d‘encollage
	n Bord avec ouvertures de drainage
	n Avec garde d‘eau de 60 mm
	n Avec panier amovible en PE
	n Capacité d‘évacuation : 2 l/s

18,6 Sortie latérale 1,5° 
Avec apprêt noir

5095.08.11

	n Corps de siphon avec cadre d‘encollage
	n Bord avec ouvertures de drainage
	n Avec garde d‘eau de 60 mm
	n Avec panier amovible en PE
	n Capacité d‘évacuation : 2 l/s

18,6 Sortie verticale 90° 
Avec apprêt noir

5096.08.11

	n Corps de siphon avec cadre d‘encollage et 
bride de serrage boulonnée avec ouvertures 
de drainage

	n Bord avec ouvertures de drainage
	n Avec garde d‘eau de 60 mm
	n Avec panier amovible en PE
	n Capacité d‘évacuation : 2 l/s

25,9 Sortie latérale 1,5° 
Avec apprêt noir

5095.18.11

	n Corps de siphon avec cadre d‘encollage et 
bride de serrage boulonnée avec ouvertures de 
drainage

	n Bord avec ouvertures de drainage
	n Avec garde d‘eau de 60 mm
	n Avec panier amovible en PE
	n Capacité d‘évacuation : 2 l/s

25,9 Sortie verticale 90° 
Avec apprêt noir

5096.18.11

Grille à fentes en fonte
	n Classe de résistance M 125 kN
	n Grille 170 x 170 mm
	n Simplement posée

4,4 Avec apprêt noir 5095.00.20

Cadre de rehausse en fonte
	n Cadre 197 x 197 mm
	n Hauteur 46 mm

3,6 Avec apprêt noir 5095.80.00

Industrial 200 x 200 
Siphons de sol industriels en fonte

Siphons de sol et caniveaux de douche
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Prix hors TVA
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Regard de visite et de nettoyage Finor 
Siphons de sol industriels en fonte
Siphons de sol et caniveaux de douche

Regard de visite et de nettoyage Finor

	n En fonte

	n Avec apprêt noir

	n Sortie verticale 90°

	n Testé conformément à la norme EN 1253

	n Couvercle boulonné avec joint

	n Étanche aux odeurs et à l’eau

	n Résistant au refoulement jusqu’à 0,5 bar

Avantages produit

Description
Raccordement

Ø N° art.
[mm]

En fonte, en 1 partie

	n Couvercle plein en fonte
	n Cadre 197 x 197 mm
	n Classe de résistance L 15 kN

110 5288.10.00

160 5288.30.00

	n Couvercle avec cadre à carreler en laiton
	n Cadre 200 x 200 mm
	n Classe de résistance L 15

110 5288.13.00

160 5288.33.00

	n Couvercle avec cadre à carreler en fonte
	n Cadre 197 x 197 mm
	n Classe de résistance M 125

110 5288.11.00

160 5288.31.00

	n Couvercle avec remplissage de béton
	n Cadre 197 x 197 mm
	n Classe de résistance M 125

110 5288.12.00

160 5288.32.00

En fonte, en 2 parties

	n Corps de siphon avec bride de serrage boulonnée  
et ouvertures de drainage

	n Convient pour les sols avec membrane d‘étanchéité
	n Classe de résistance M 125 kN
	n Avec remplissage de béton
	n Réglage de hauteur : 100 - 130 mm

110 5289.22.34

160 5289.22.36
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Avaloirs de balcons

	n Avaloirs esthétique durable en acier  
inoxydable AISI 304

	n Entretien aisé

	n Compact

Avantages produit

Description
Dimensions

L x I
Sortie

Ø N° art.
[mm] [mm]

	n Modèle carré avec grille boulonnée et siphon
	n Fente de 4 mm de largeur entre la grille et le corps pour le 
raccordement étanche de la membrane d‘étanchéité

	n Grille munie de 8 fentes concentriques
	n Classe de résistance L 15 kN
	n Avec garde d‘eau

100 x 100 40 BA-E10

	n Modèle carré constitué d‘un cadre d‘encollage et d‘une grille
	n Cadre d‘encollage pour une adhésion optimale  
de la membrane d‘étanchéité

	n Grille perforée avec bords arrondis repliés
	n La grillle est orientable indépendante du cadre d‘encollage
	n Pour la finition avec carrelage
	n Classe de résistance K 3 kN

150 x 150 50 BA-P 150

	n Modèle carré constitué d‘un cadre d‘encollage et d‘une grille
	n Cadre d‘encollage pour une adhésion optimale  
de la membrane d‘étanchéité

	n Grille perforée avec bords arrondis repliés
	n La grillle est orientable indépendante du cadre d‘encollage
	n Pour la finition avec carrelage
	n Classe de résistance K 3 kN

200 x 200 50 BA-P 200

Avaloirs de balcons
Avaloirs en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates
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Prix hors TVA

Avaloirs de balcons
Avaloirs en acier inoxydable

Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

Description
Dimensions

L x I
Entrée

Ø
Sortie

Ø N° art.
[mm] [mm] [mm]

	n Modèle rectangulaire avec entrée
	n Cadre d‘encollage 25 mm
	n Fente de 4 mm de largeur entre la grille et le corps  
pour l‘intégration d‘une membrane coulée

	n Grille à fentes munie d‘un rebord pour l‘insertion  
d‘un tuyau Ø 100 mm

	n Partie supérieure de la grille à la même hauteur que le 
cadre - pour revêtement de sol coulé avec des paillettes

	n Classe de résistance K 3

198 x 124 106 100 BA-DF low

	n Modèle rectangulaire avec entrée
	n Cadre d‘encollage 25 mm
	n Fente de 4 mm de largeur entre la grille et le corps  
pour l‘intégration d‘une membrane coulée

	n Grille à fentes munie d‘un rebord pour l‘insertion  
d‘un tuyau Ø 100 mm

	n Partie supérieure de la grille 12 mm plus haut que le 
cadre - pour revêtement de sol carrelé

	n Classe de résistance K 3

198 x 124 106 100 BA-DF high

	n Modèle rectangulaire
	n Cadre d‘encollage 25 mm
	n Fente de 4 mm de largeur entre la grille et le corps  
pour l‘intégration d‘une membrane coulée

	n Grille à fentes munie d‘un rebord pour l‘insertion  
d‘un tuyau Ø 100 mm

	n Partie supérieure de la grille à la même hauteur que le 
cadre - pour revêtement de sol coulé avec des paillettes

	n Classe de résistance K 3

198 x 124 - 100 BA-IF low

	n Modèle rectangulaire
	n Cadre d‘encollage 25 mm
	n Fente de 4 mm de largeur entre la grille et le corps  
pour l‘intégration d‘une membrane coulée

	n Grille à fentes munie d‘un rebord pour l‘insertion  
d‘un tuyau Ø 100 mm

	n Partie supérieure de la grille 12 mm plus haut que le 
cadre - pour revêtement de sol carrelé

	n Classe de résistance K 3

198 x 124 - 100 BA-IF high
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	n Conformément à la note d’information 
technique 244 (NIT 244) de Buildwise, la 
bordure doit avoir une hauteur minimale 
de 15 cm. L’utilisation du système Profiline 
permet de ramener le seuil à 2 cm

	n Profiline/Frameline assure une évacuation 
des eaux sûre et rapide, même en cas de 
grandes quantités d’eaux pluviales

	n Le système offre des possibilités de 
stockage supplémentaire en cas de pluie 
battante

	n Pas de flaques d’eau le long de la façade 
	n L’espace intérieur est protégé contre la 
pénétration d’eau moyennant un seuil de  
2 cm de haut

	n Les éclaboussures d’eau sont évitées lors 
d’averses

	n Le système peut être utilisé comme 
grille praticable lors de l’entretien et le 
nettoyage de toitures-terrasses 

	n La structure ouverte favorise le séchage 
rapide de la construction du toit.

Pourquoi Profiline?

Profiline et Frameline 
Un système ingénieux 
pour vivre de plain-pied 

Les systèmes de drainage linéaire Profiline / Frameline assurent 
une évacuation rapide des eaux. De grandes quantités d’eau 
en provenance de hautes façades et des pluies battantes sont 
évacuées avec un minimum d’éclaboussures. La neige fondue est  
également collectée par Profiline / Frameline. 

Applications
	n Toitures-terrasses
	n Toitures-jardins
	n Toitures vertes 
	n Toitures plates
	n Baies vitrées 
	n Galeries
	n Balcons

Les domaines d’application susmentionnés sont recouverts d’une 
étanchéité de toit (EPDM, roofing, …) afin d’évacuer les eaux de 
pluie de manière à préserver les fondations situées en dessous.  
Pour une longue durée de vie de la couche d’étanchéité, une 
bonne évacuation entre le revêtement de surface (carrelages, 
bois) et la couche d’étanchéité est primordiale.

Profiline - Frameline
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

Exemple d‘installation Profiline

1 Élément de caniveau 3 Élément supérieur avec grille

2 caniveau de raccordement 4 Avaloir de toiture

1

2
3

4
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Prix hors TVA

Profiline à hauteur fixe Renouvelé

La gamme ACO Profiline a été renouvelée et, pour les caniveaux à hauteur fixe,  
quelques ajustements importants ont été réalisés.
Ainsi, une hauteur fixe (50, 80 ou 100 mm) est désormais disponible pour toutes les largeurs.
 
Nouvelles caractéristiques des caniveaux ACO Profiline à hauteur fixe :

	n Nouvelles grilles caillebotis avec fermeture latérale intégrée
	n Connexion des caniveaux améliorée et simplifiée (système à clipser)
	n Possibilité de branchement des deux côtés (tous les 50 cm)

Fermeture latérale intégrée Connexion de caniveau  
(système à clipser)

Branchement des deux côtés

Frameline Nouveau

La gamme ACO Frameline est un nouveau système de drainage pour les façades.

Le cadre, équipé de 4 pieds de support réglables en hauteur (ajustables de 6 à 12 cm), est spécialement conçu pour 
une installation sur des terrasses avec des dalles posées sur plots. Cependant, il peut également être utilisé pour des 
balcons préfabriqués. Ce système utilise les grilles existantes de la gamme Profiline. Ces grilles sont accessibles aux 
piétons et aux fauteuils roulants.

Profiline - Frameline
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates
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Profiline, réglable en hauteur
Ce système est disponible en acier galvanisé et  
en acier inoxydable – AISI 304.

Le caniveau est disponible en 5 largeurs:
	n Profiline 100 (105 mm)
	n Profiline 130 (134 mm)
	n Profiline 155 (160 mm)
	n Profiline 200 (205 mm)
	n Profiline 250 (255 mm)

Les dimensions entre parenthèses sont celles  
mesurées au bas du caniveau.

Ces caniveaux sont disponibles en 3 types, 
réglables en hauteur.

	n Type I: réglable de 55 à 78 mm
	n Type II: réglable de 78 à 108 mm
	n Type III: réglable de 108 à 168 mm

Il est possible de relier les caniveaux d’une longueur 
standard de 1000 mm ou 500 mm entre eux à l’aide 
d‘une connexion simple « tourner et cliquer ».

Aperçu du système „Profiline, réglable en hauteur“

1 About 8 Élément d’angle variable

2 Élément de caniveau 1 m 9 Grille

3 Élément de caniveau 0,5 m 10 Élément d’ajustement d’extrémité

4 Élément d’ajustement central 11 Grille avaloir de toiture

5 Grille 1 m 12 Rehausse pour élément d‘inspection

6 Grille 0,5 m 13 Elément d‘inspection pour avaloir de toiture

7 Caniveau de raccordement

1

3

10

6

99

8

2

4

5

5

2

7

11

12

13

Profiline
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

Profiline réglable en hauteur Renouvelé

Lorsque des mesures précises doivent être respectées (par exemple entre les embrasures des fenêtres), 
cela n’est possible avec les caniveaux à hauteur fixe et grilles ACO Profiline qu’en les ajustant sur chantier.
 
Une meilleure solution consiste à utiliser le système ACO Profiline réglable en hauteur.  
Avec ce type, vous pouvez finaliser le tout sans trop de travaux d‘adaptation sur le chantier. 
Pour ce système, il existe des éléments d’ajustement (central et d’extrémité) ainsi que des éléments 
d’angle ajustables.

1
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Prix hors TVA

Clarification des accessoires
Disponibles dans la gamme „réglable en hauteur“

Élément d’ajustement central
Permet de régler la longueur de 50 à 500 mm  
entre deux caniveaux
p. ex. lg. 1350 mm: 	 2 x caniveau 500 mm 
			   1 x élément d’ajustement central

Élément d’ajustement d’extrémité
Permet de régler la longueur de 100 à 550 mm  
au début/à l’extrémité d‘un caniveau
p. ex. lg. 1470 mm	 1 x caniveau 1000 mm
			   1 x élément d’ajustement d’extrémité

Élément d’angle variable
Permet une rotation angulaire de 0° à 90°

Elément d‘inspection pour avaloir de toiture
Permet un accès à l‘évacuation du toit pour l‘entretien ou le nettoyage.
Disponible en 3 dimensions, à hauteur fixe et réglable en hauteur :

	n 300 x 300 mm
	n 400 x 400 mm
	n 500 x 500 mm

Caniveau de raccordement
Permet une connexion souterraine fluide entre le caniveau et l’avaloir 
de toiture. Disponible en 1000 ou 2000 mm.

Raccordement direct par un caniveau de 500 mm en utilisant une 
dérivation latérale ou sortie verticale avec un manchon adapté.
Pour tous les caniveaux de 500 mm, il est possible d‘effectuer un 
raccordement direct à l‘évacuation du toit.

	n 1. Ouverture de la paroi latérale à travers les perforations et installation 
du caniveau pour une connexion directe à l‘évacuation du toit 

	n 2. Ouverture de la paroi latérale à travers les perforations et raccorde-
ment de l‘élément de dérivation latérale à un tuyau d‘évacuation  
de Ø 110  mm 

	n 3. Ouverture du fond à l‘aide de la prémarque et placement du man-
chon adapté dans un tuyau de sortie Ø 110 mm sous le caniveau

1

2
3

Profiline
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates
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Profiline 100 – hauteur fixe

Description Dimensions Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

Longueur Largeur N° art. N° art.
[mm] [mm]

Profiline 100 hauteur fixe 50 mm 

Caniveau

2000

100

320702 320714

1000 320703 320715

500 320704 320716

Profiline 100 hauteur fixe 80 mm

Caniveau

2000

100

3009019 3009085

1000 3009030 3009086

500 3000931 3009087

Profiline 100 hauteur fixe 100 mm

Caniveau

2000

100

3009057 3009113

1000 3009058 3009114

500 3009059 3009115

Description Adapté pour Acier galvanisé Acier inoxydable AISI 304

N° art. N° art.

Accessoires pour Profiline

About

hauteur 50 mm 320705 320717

hauteur 80 mm 3009032 3009088

hauteur 100 mm 3009060 3009116

Profiline 100 - hauteur fixe
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

	n Conformément à la note technique  
NIT 244 de Buildwise

	n Peut être utilisé pour des applications plain-pied

	n Stockage supplémentaire en cas de pluie battante

	n Installation aisée

	n Également disponible en longueur 2000 mm

	n Large gamme de grilles disponible

	n Raccordement facile à l’évacuation du toit

Avantages produit 	n Toutes les versions sont adaptées 
à une application piétonne et  
accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite

	n 	Avec barrière de gravier intégrée

	n Emboîtement avec système à 
clipser

	n 	Sans grille

Grilles disponibles: voir p. 36

Renouvelé
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Frameline 100 - réglable en hauteur
Cadre de drainage en acier galvanisé ou inoxydable

Spécialement pour les terrasses avec des dalles sur plots

Frameline 100

Dimensions Acier galvanisé
Acier inoxydable 

AISI 304

Longueur Largeur N° art. N° art.
[mm] [mm]

Frameline 100, hauteur 40 mm

1000

100

3002682 3002700

500 3002683 3002701

Description Acier galvanisé
Acier inoxydable 

AISI 304

N° art. N° art.

Accessoires pour Frameline 100

Fit in pieds de réglage type 1
	n Hauteur 50 mm
	n Réglage de la hauteur du cadre 60 - 80 mm
	n Au moins 4 pièces par cadre 
	n Acier galvanisé / acier inoxydable

3002716 3002719

Fit in pieds de réglage type 2
	n Hauteur 70 mm
	n Réglage de la hauteur du cadre 80 - 100 mm
	n Au moins 4 pièces par cadre 
	n Acier galvanisé / acier inoxydable

3002717 3002720

Fit in pieds de réglage type 3
	n Hauteur 90 mm
	n Réglage de la hauteur du cadre 100 - 120 mm
	n Au moins 4 pièces par cadre 
	n Acier galvanisé / acier inoxydable

3002718 3002721

Nouveau

	n Conformément à la note technique  
NIT 244 de Buildwise

	n Peut être utilisé pour des applications plain-pied

	n Installation aisée

	n Drainage rapide, même en cas de fortes pluie

	n Réglable en hauteur 60 - 120 mm

	n Spécialement conçu pour les terrasses avec dalles 
sur plots

Avantages produit 	n Toutes les versions sont adaptées 
à une application piétonne et  
accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite

	n Réglable en hauteur grâce à des 
pieds de réglage

	n Connexion simple du cadre 

	n Hauteur du cadre 40 mm

Grilles disponibles: voir p. 36
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Profiline 100 - réglable en hauteur
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

Profiline 100 – réglable en hauteur

Description Dimensions Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

Longueur Largeur N° art. N° art.
[mm] [mm]

Profiline 100, TYPE I, réglable en hauteur 55 - 78 mm

Caniveau
1000

100
3006681 3006687

500 3006682 3006688

Profiline 100, TYPE II, réglable en hauteur 78 - 108 mm

Caniveau
1000

100
3006683 3006689

500 3006684 3006690

Profiline 100, TYPE III, réglable en hauteur 108 - 168 mm

Caniveau
1000

100
3006685 3006691

500 3006686 3006692

Description Adapté pour Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

N° art. N° art.

Accessoires pour Profiline 100, réglable en hauteur

Élément  
d’angle  
variable

Tous types 3009229 3009230

Élément 
d’ajustement 
central

Type I, 55-78 mm 3009139 3009184

Type II, 78-108 mm 3009142 3009187

Type III, 108-168 mm 3009145 3009190

Élément 
d’ajustement 
d’extrémité

Type I, 55-78 mm 3009140 3009185

Type II, 78-108 mm 3009143 3009188

Type III, 108-168 mm 3009146 3009191

About

Type I, 55-78 mm 3009141 3009186

Type II, 78-108 mm 3009144 3009189

Type III, 108-168 mm 3009147 3009192

	n Conformément à la note technique  
NIT 244 de Buildwise

	n Peut être utilisé pour des applications plain-pied

	n Stockage supplémentaire en cas de pluie battante

	n Installation aisée

	n Réglable en hauteur

	n Système complet avec de nombreux accessoires

	n Large gamme de grilles disponible

	n Raccordement facile à l’évacuation du toit

Avantages produit 	n Toutes les versions sont adaptées 
à une application piétonne et  
accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite

	n 	Avec barrière de gravier intégrée

	n Une connexion simple « tourner 
et cliquer »

	n 	Sans grille

Grilles disponibles: voir p. 36

Renouvelé
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Grilles pour Profiline/Frameline 100 
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

Grilles pour Profiline/Frameline 100

	n Toutes les grilles de couverture sont adaptées à une application 
piétonne et accessibles aux personnes à mobilité réduite

Dimensions Acier galvanisé
Acier inoxydable 

AISI 304

Longueur Largeur N° art. N° art.
[mm] [mm]

Grille caillebotis 30/10 avec verrouillage latéral

1000
94

320729 320737

500 320730 320738

Grille caillebotis 30/10*

1000
94

320616 320745

500 320615 320746

Heelsafe*

1000
94

- 38563

500 - 38564

Heelguard (fine)*

1000
94

- 38566

500 - 38567

* non verrouillable

Nouveau

Nouveau
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Profiline 130 – hauteur fixe

Description Dimensions Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

Longueur Largeur N° art. N° art.
[mm] [mm]

Profiline 130, hauteur fixe 30 mm

Caniveau

2000

130

3009011 3009077

1000 3009012 3009078

500 3009013 3009079

Profiline 130, hauteur fixe 50 mm

Caniveau

2000

130

320706 320718

1000 320707 320719

500 320708 320720

Profiline 130, hauteur fixe 80 mm

Caniveau

2000

130

3009033 3009089

1000 3009034 3009090

500 3009035 3009091

Profiline 130, hauteur fixe 100 mm

Caniveau

2000

130

3009061 3009117

1000 3009062 3009118

500 3009063 3009119

Description Adapté pour Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

N° art. N° art.

Accessoires pour Profiline

About

hauteur 30 mm 3009014 3009080

hauteur 50 mm 320709 320721

hauteur 80 mm 3009036 3009092

hauteur 100 mm 3009064 3009120

Profiline 130 - hauteur fixe
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

	n Conformément à la note technique  
NIT 244 de Buildwise

	n Peut être utilisé pour des applications plain-pied

	n Stockage supplémentaire en cas de pluie battante

	n Installation aisée

	n Également disponible en longueur 2000 mm

	n Large gamme de grilles disponible

	n Raccordement facile à l’évacuation du toit

Avantages produit 	n Toutes les versions sont adaptées 
à une application piétonne et  
accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite

	n 	Avec barrière de gravier intégrée

	n Emboîtement avec système à 
clipser

	n 	Sans grille

Grilles disponibles: voir p. 40

Renouvelé
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Frameline 130 - réglable en hauteur
Cadre de drainage en acier galvanisé ou inoxydable

Spécialement pour les terrasses avec des dalles sur plots

Frameline 130

Dimensions Acier galvanisé
Acier inoxydable  

AISI 304

Longueur Largeur N° art. N° art.
[mm] [mm]

Frameline 130, hauteur 40 mm

1000

130

3002684 3002702

500 3002685 3002703

Nouveau

Description Acier galvanisé
Acier inoxydable 

AISI 304

N° art. N° art.

Accessoires pour Frameline 130

Fit in pieds de réglage type 1
	n Hauteur 50 mm
	n Réglage de la hauteur du cadre 60 - 80 mm
	n Au moins 4 pièces par cadre 
	n Acier galvanisé / acier inoxydable

3002716 3002719

Fit in pieds de réglage type 2
	n Hauteur 70 mm
	n Réglage de la hauteur du cadre 80 - 100 mm
	n Au moins 4 pièces par cadre 
	n Acier galvanisé / acier inoxydable

3002717 3002720

Fit in pieds de réglage type 3
	n Hauteur 90 mm
	n Réglage de la hauteur du cadre 100 - 120 mm
	n Au moins 4 pièces par cadre 
	n Acier galvanisé / acier inoxydable

3002718 3002721

	n Conformément à la note technique  
NIT 244 de Buildwise

	n Peut être utilisé pour des applications plain-pied

	n Installation aisée

	n Drainage rapide, même en cas de fortes pluies

	n Réglable en hauteur 60 - 120 mm

	n Spécialement conçu pour les terrasses avec dalles 
sur plots

Avantages produit 	n Toutes les versions sont adaptées 
à une application piétonne et  
accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite

	n Réglable en hauteur grâce à des 
pieds de réglage

	n Connexion simple du cadre 

	n Hauteur du cadre 40 mm

Grilles disponibles: voir p. 40
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Profiline 130 - réglable en hauteur
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

Profiline 130 – réglable en hauteur

Description Dimensions Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

Longueur Largeur N° art. N° art.
[mm] [mm]

Profiline 130, TYPE I, réglable en hauteur 55 - 78 mm

Caniveau
1000

130
3006678 3006680

500 3006677 3006679

Profiline 130, TYPE II, réglable en hauteur 78 - 108 mm

Caniveau
1000

130
3006659 3006669

500 3006660 3006670

Profiline 130, TYPE III, réglable en hauteur 108 - 168 mm

Caniveau
1000

130
3006663 3006673

500 3006664 3006674

Description Adapté pour Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

N° art. N° art.

Accessoires pour Profiline 130, réglable en hauteur

Élément  
d’angle  
variable

Tous types 3009229 3009230

Élément 
d’ajustement 
central

Type I, 55-78 mm 3009148 3009193

Type II, 78-108 mm 3009151 3009196

Type III, 108-168 mm 3009154 3009199

Élément 
d’ajustement 
d’extrémité

Type I, 55-78 mm 3009149 3009194

Type II, 78-108 mm 3009152 3009197

Type III, 108-168 mm 3009155 3009200

About

Type I, 55-78 mm 3009150 3009195

Type II, 78-108 mm 3009153 3009198

Type III, 108-168 mm 3009156 3009201

	n Conformément à la note technique  
NIT 244 du CSTC

	n Peut être utilisé pour des applications plain-pied

	n Stockage supplémentaire en cas de pluie battante

	n Installation aisée

	n Réglable en hauteur

	n Système complet avec de nombreux accessoires

	n Large gamme de grilles disponible

	n Raccordement facile à l’évacuation du toit

Avantages produit 	n Toutes les versions sont adaptées 
à une application piétonne et  
accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite

	n 	Avec barrière de gravier intégrée

	n Une connexion simple « tourner 
et cliquer »

	n 	Sans grille

Grilles disponibles: voir p. 40

Renouvelé

2



K2-40D2006/25

Prix hors TVA

Grilles pour Profiline/Frameline 130 
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

Grilles pour Profiline/Frameline 130 

	n Toutes les grilles de couverture sont adaptées à une application 
piétonne et accessibles aux personnes à mobilité réduite

Nouveau

Nouveau

Dimensions Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

Longueur Largeur N° art. N° art.
[mm] [mm]

Grille caillbotis 30/10 avec verrouillage latéral

1000
123

320731 320739

500 320732 320740

Grille caillebotis 30/10*

1000
123

320640 320747

500 320639 320748

Grille à barreaux longitudinaux 3/15*

1000
123

38811 38813

500 38810 38812

Heelsafe*

1000
123

- 37491

500 - 37492

Heelguard (fine)*

1000
123

- 38548

500 - 38549

Grille passerelle longitudinale*

1000
123

- 320128

500 - 320129

* non verrouillable

2



K2-41
Prix hors TVA

D2006/25

Profiline 155 – hauteur fixe

Description Dimensions Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

Longueur Largeur N° art. N° art.
[mm] [mm]

Profiline 155, hauteur fixe 30 mm

Caniveau

2000

155

3009015 3009081

1000 3009016 3009082

500 3009017 3009083

Profiline 155, hauteur fixe 50 mm

Caniveau

2000

155

320710 320722

1000 320711 320723

500 320712 320724

Profiline 155, hauteur fixe 80 mm

Caniveau

2000

155

3009037 3009093

1000 3009038 3009094

500 3009039 3009095

Profiline 155, hauteur fixe 100 mm

Caniveau

2000

155

3009065 3009121

1000 3009066 3009122

500 3009067 3009123

Description Adapté pour Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

N° art. N° art.

Accessoires pour Profiline

About

hauteur 30 mm 3009018 3009084

hauteur 50 mm 320713 320725

hauteur 80 mm 3009040 3009096

hauteur 100 mm 3009068 3009124

Profiline 155 - hauteur fixe
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

	n Conformément à la note technique  
NIT 244 de Buildwise

	n Peut être utilisé pour des applications plain-pied

	n Stockage supplémentaire en cas de pluie battante

	n Installation aisée

	n Également disponible en longueur 2000 mm

	n Large gamme de grilles disponible

	n Raccordement facile à l’évacuation du toit

Avantages produit 	n Toutes les versions sont adaptées 
à une application piétonne et  
accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite

	n 	Avec barrière de gravier intégrée

	n Emboîtement avec système à 
clipser

	n 	Sans grille

Grilles disponibles: voir p. 44

Renouvelé

2
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Frameline 155 - réglable en hauteur
Cadre de drainage en acier galvanisé ou inoxydable

Spécialement pour les terrasses avec des dalles sur plots

Frameline 155

Dimensions Acier galvanisé
Acier inoxydable  

AISI 304

Longueur Largeur N° art. N° art.
[mm] [mm]

Frameline 155, hauteur 40 mm

1000

155

3002686 3002704

500 3002687 3002705

Nouveau

Description Acier galvanisé
Acier inoxydable 

AISI 304

N° art. N° art.

Accessoires pour Frameline 155

Fit in pieds de réglage type 1
	n Hauteur 50 mm
	n Réglage de la hauteur du cadre 60 - 80 mm
	n Au moins 4 pièces par cadre 
	n Acier galvanisé / acier inoxydable

3002716 3002719

Fit in pieds de réglage type 2
	n Hauteur 70 mm
	n Réglage de la hauteur du cadre 80 - 100 mm
	n Au moins 4 pièces par cadre 
	n Acier galvanisé / acier inoxydable

3002717 3002720

Fit in pieds de réglage type 3
	n Hauteur 90 mm
	n Réglage de la hauteur du cadre 100 - 120 mm
	n Au moins 4 pièces par cadre 
	n Acier galvanisé / acier inoxydable

3002718 3002721

	n Conformément à la note technique  
NIT 244 de Buildwise

	n Peut être utilisé pour des applications plain-pied

	n Installation aisée

	n Drainage rapide, même en cas de fortes pluies

	n Réglable en hauteur 60 - 120 mm

	n Spécialement conçu pour les terrasses avec dalles 
sur plots

Avantages produit 	n Toutes les versions sont adaptées 
à une application piétonne et  
accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite

	n Réglable en hauteur grâce à des 
pieds de réglage

	n Connexion simple du cadre 

	n Hauteur du cadre 40 mm

Grilles disponibles: voir p. 44

2
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Profiline 155 - réglable en hauteur
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

Profiline 155 – réglable en hauteur

Description Dimensions Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

Longueur Largeur N° art. N° art.
[mm] [mm]

Profiline 155, TYPE I, réglable en hauteur 55 - 78 mm

Caniveau
1000

155
3006645 3006651

500 3006646 3006652

Profiline 155, TYPE II, réglable en hauteur 78 - 108 mm

Caniveau
1000

155
3006647 3006653

500 3006648 3006654

Profiline 155, TYPE III, réglable en hauteur 108 - 168 mm

Caniveau
1000

155
3006649 3006655

500 3006650 3006656

Description Adapté pour Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

N° art. N° art.

Accessoires pour Profiline 155, réglable en hauteur

Élément  
d’angle  
variable

Tous types 3009229 3009230

Élément 
d’ajustement 
central

Type I, 55-78 mm 3009157 3009202

Type II, 78-108 mm 3009160 3009205

Type III, 108-168 mm 3009163 3009208

Élément 
d’ajustement 
d’extrémité

Type I, 55-78 mm 3009158 3009203

Type II, 78-108 mm 3009161 3009206

Type III, 108-168 mm 3009164 3009209

About

Type I, 55-78 mm 3009159 3009204

Type II, 78-108 mm 3009162 3009207

Type III, 108-168 mm 3009165 309210

	n Conformément à la note technique  
NIT 244 de Buildwise

	n Peut être utilisé pour des applications plain-pied

	n Stockage supplémentaire en cas de pluie battante

	n Installation aisée

	n Réglable en hauteur

	n Système complet avec de nombreux accessoires

	n Large gamme de grilles disponible

	n Raccordement facile à l’évacuation du toit

Avantages produit 	n Toutes les versions sont adaptées 
à une application piétonne et  
accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite

	n 	Avec barrière de gravier intégrée

	n Une connexion simple « tourner 
et cliquer »

	n 	Sans grille

Grilles disponibles: voir p. 44

Renouvelé

2
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Grilles pour Profiline/Frameline 155

	n Toutes les grilles de couverture sont adaptées à une application 
piétonne et accessibles aux personnes à mobilité réduite

Dimensions Acier galvanisé
Acier inoxydable 

AISI 304

Longueur Largeur N° art. N° art.
[mm] [mm]

Grille caillebotis 30/10 avec verrouillage latéral

1000
155

320597 320599

500 320596 320598

Grille caillebotis 30/10*

1000
155

320317 320749

500 320318 320750

Grille à barreaux longitudinaux 3/15*

1000
155

320460 320502

500 320461 320503

Grille passerelle longitudinale*

1000
155

- 320504

500 - 320505

* non verrouillable

Nouveau

Nouveau

Grilles pour Profiline/Frameline 155 
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

2
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Profiline 200 – hauteur fixe

Description Dimensions Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

Longueur Largeur N° art. N° art.
[mm] [mm]

Profiline 200, hauteur fixe 50 mm

Caniveau

2000

200

320771 320779

1000 320772 320780

500 320773 320781

Profiline 200, hauteur fixe 80 mm

Caniveau

2000

200

3009041 3009097

1000 3009042 3009098

500 3009043 3009099

Profiline 200, hauteur fixe 100 mm

Caniveau

2000

200

3009069 3009125

1000 3009070 3009126

500 3009071 3009127

Description Adapté pour Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

N° art. N° art.

Accessoires pour Profiline

About

hauteur 50 mm 320774 320782

hauteur 80 mm 3009044 3009100

hauteur 100 mm 3009072 3009128

Profiline 200 - hauteur fixe
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

	n Conformément à la note technique  
NIT 244 de Buildwise

	n Peut être utilisé pour des applications plain-pied

	n Stockage supplémentaire en cas de pluie battante

	n Installation aisée

	n Également disponible en longueur 2000 mm

	n Large gamme de grilles disponible

	n Raccordement facile à l’évacuation du toit

Avantages produit 	n Toutes les versions sont adaptées 
à une application piétonne et  
accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite

	n 	Avec barrière de gravier intégrée

	n Emboîtement avec système à 
clipser

	n 	Sans grille

Grilles disponibles: voir p. 48

Renouvelé

2
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Frameline 200

Dimensions Acier galvanisé
Acier inoxydable  

AISI 304

Longueur Largeur N° art. N° art.
[mm] [mm]

Frameline 200, hauteur 40 mm

1000

200

3002688 3002706

500 3002689 3002707

Nouveau

Description Acier galvanisé
Acier inoxydable 

AISI 304

N° art. N° art.

Accessoires pour Frameline 200

Fit in pieds de réglage type 1
	n Hauteur 50 mm
	n Réglage de la hauteur du cadre 60 - 80 mm
	n Au moins 4 pièces par cadre 
	n Acier galvanisé / acier inoxydable

3002716 3002719

Fit in pieds de réglage type 2
	n Hauteur 70 mm
	n Réglage de la hauteur du cadre 80 - 100 mm
	n Au moins 4 pièces par cadre 
	n Acier galvanisé / acier inoxydable

3002717 3002720

Fit in pieds de réglage type 3
	n Hauteur 90 mm
	n Réglage de la hauteur du cadre 100 - 120 mm
	n Au moins 4 pièces par cadre 
	n Acier galvanisé / acier inoxydable

3002718 3002721

Frameline 200 – réglable en hauteur
Cadre de drainage en acier galvanisé ou inoxydable

Spécialement pour les terrasses avec des dalles sur plots

	n Conformément à la note technique  
NIT 244 de Buildwise

	n Peut être utilisé pour des applications plain-pied

	n Installation aisée

	n Drainage rapide, même en cas de fortes pluies

	n Réglable en hauteur 60 - 120 mm

	n Spécialement conçu pour les terrasses avec dalles 
sur plots

Avantages produit 	n Toutes les versions sont adaptées 
à une application piétonne et  
accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite

	n Réglable en hauteur grâce à des 
pieds de réglage

	n Connexion simple du cadre 

	n Hauteur du cadre 40 mm

Grilles disponibles: voir p. 48

2



K2-47
Prix hors TVA

D2006/25

Profiline 200 - réglable en hauteur
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

Profiline 200 – réglable en hauteur

Description Dimensions Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

Longueur Largeur N° art. N° art.
[mm] [mm]

Profiline 200, TYPE I, réglable en hauteur 55 - 78 mm

Caniveau
1000

200
3006693 3006699

500 3006694 3006700

Profiline 200, TYPE II, réglable en hauteur 78 - 108 mm

Caniveau
1000

200
3006695 3006701

500 3006696 3006702

Profiline 200, TYPE III, réglable en hauteur 108 - 168 mm

Caniveau
1000

200
3006697 3006703

500 3006698 3006704

Description Adapté pour Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

N° art. N° art.

Accessoires pour Profiline 200, réglable en hauteur

Élément  
d’angle  
variable

Tous types 3009229 3009230

Élément 
d’ajustement 
central

Type I, 55-78 mm 3009166 3009211

Type II, 78-108 mm 3009169 3009214

Type III, 108-168 mm 3009172 3009217

Élément 
d’ajustement 
d’extrémité

Type I, 55-78 mm 3009167 3009212

Type II, 78-108 mm 3009170 3009215

Type III, 108-168 mm 3009173 3009218

About

Type I, 55-78 mm 3009168 3009213

Type II, 78-108 mm 3009171 3009216

Type III, 108-168 mm 3009174 3009219

	n Conformément à la note technique  
NIT 244 de Buildwise

	n Peut être utilisé pour des applications plain-pied

	n Stockage supplémentaire en cas de pluie battante

	n Installation aisée

	n Réglable en hauteur

	n Système complet avec de nombreux accessoires

	n Large gamme de grilles disponible

	n Raccordement facile à l’évacuation du toit

Avantages produit 	n Toutes les versions sont adaptées 
à une application piétonne et  
accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite

	n 	Avec barrière de gravier intégrée

	n Une connexion simple « tourner 
et cliquer »

	n 	Sans grille

Grilles disponibles: voir p. 48

Renouvelé

2
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Grilles pour Profiline/Frameline 200

	n Toutes les grilles de couverture sont adaptées à une application 
piétonne et accessibles aux personnes à mobilité réduite

Dimensions Acier galvanisé
Acier inoxydable 

AISI 304

Longueur Largeur N° art. N° art.
[mm] [mm]

Grille caillebotis 30/10 avec verrouillage latéral

1000
200

320733 320741

500 320734 320742

Grille caillebotis 30/10*

1000
200

320319 320751

500 320320 320752

* non verrouillable

Nouveau

Nouveau

Grilles pour Profiline/Frameline 200 
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

2
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Profiline 250 – hauteur fixe

Description Dimensions Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

Longueur Largeur N° art. N° art.
[mm] [mm]

Profiline 250, hauteur fixe 50 mm

Caniveau

2000

250

320775 320783

1000 320776 320784

500 320777 320785

Profiline 250, hauteur fixe 80 mm

Caniveau

2000

250

3009045 3009101

1000 3009046 3009102

500 3009047 3009103

Profiline 250, hauteur fixe 100 mm

Caniveau

2000

250

3009073 3009129

1000 3009074 3009130

500 3009075 3009131

Description Adapté pour Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

N° art. N° art.

Accessoires pour Profiline

About

hauteur 50 mm 320778 320786

hauteur 80 mm 3009048 3009104

hauteur 100 mm 3009076 3009132

Profiline 250 - hauteur fixe
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

	n Conformément à la note technique  
NIT 244 de Buildwise

	n Peut être utilisé pour des applications plain-pied

	n Stockage supplémentaire en cas de pluie battante

	n Installation aisée

	n Également disponible en longueur 2000 mm

	n Large gamme de grilles disponible

	n Raccordement facile à l’évacuation du toit

Avantages produit 	n Toutes les versions sont adaptées 
à une application piétonne et  
accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite

	n 	Avec barrière de gravier intégrée

	n Emboîtement avec système à 
clipser

	n 	Sans grille

Grilles disponibles: voir p. 51

Renouvelé

2
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Profiline 250 – réglable en hauteur

Description Dimensions Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

Longueur Largeur N° art. N° art.
[mm] [mm]

Profiline 250, TYPE I, réglable en hauteur 55 - 78 mm

Caniveau
1000

250
3006657 3006667

500 3006658 3006668

Profiline 250, TYPE II, réglable en hauteur 78 - 108 mm

Caniveau
1000

250
3006661 3006671

500 3006662 3006672

Profiline 250, TYPE III, réglable en hauteur 108 - 168 mm

Caniveau
1000

250
3006665 3006675

500 3006666 3006676

Description Adapté pour Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

N° art. N° art.

Accessoires pour Profiline 250, réglable en hauteur

Élément  
d’angle  
variable

Tous types 3009229 3009230

Élément 
d’ajustement 
central

Type I, 55-78 mm 3009175 3009220

Type II, 78-108 mm 3009178 3009223

Type III, 108-168 mm 3009181 3009226

Élément 
d’ajustement 
d’extrémité

Type I, 55-78 mm 3009176 3009221

Type II, 78-108 mm 3009179 3009224

Type III, 108-168 mm 3009182 3009227

About

Type I, 55-78 mm 3009177 3009222

Type II, 78-108 mm 3009180 3009225

Type III, 108-168 mm 3009183 3009228

	n Conformément à la note technique  
NIT 244 de Buildwise

	n Peut être utilisé pour des applications plain-pied

	n Stockage supplémentaire en cas de pluie battante

	n Installation aisée

	n Réglable en hauteur

	n Système complet avec de nombreux accessoires

	n Large gamme de grilles disponible

	n Raccordement facile à l’évacuation du toit

Avantages produit 	n Toutes les versions sont adaptées 
à une application piétonne et  
accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite

	n 	Avec barrière de gravier intégrée

	n Une connexion simple « tourner 
et cliquer »

	n Sans grille

Grilles disponibles: voir p. 51

Nouveau

Profiline 250 - réglable en hauteur
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

2
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Grilles pour Profiline 250 

	n Toutes les grilles de couverture sont adaptées à une application 
piétonne et accessibles aux personnes à mobilité réduite

Nouveau

Nouveau

Dimensions Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

Longueur Largeur N° art. N° art.
[mm] [mm]

Grille caillebotis 30/10 avec verrouillage latéral

1000
248

320735 320743

500 320736 320744

Grille caillebotis 30/10*

1000
248

320626 320753

500 320625 320754

* non verrouillable

Grilles pour Profiline 250 
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

2
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Notes:

Notes
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Elément d‘inspection de toiture

Dimensions Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

Longueur Largeur Hauteur N° art. N° art.
[mm] [mm] [mm]

Élement d‘inspection pour avaloir de toiture

300 300

50 320007 320016

55-78 320008 320017

78-108 320009 320018

400 400

50 320010 320019

55-78 320011 320020

78-108 320012 320021

500 500

50 320013 320022

55-78 320014 320023

78-108 320015 320024

Rehausse pour élément d‘inspection

300 300

30 320025 320034

60 320026 320035

120 320027 320036

400 400

30 320028 320037

60 320029 320038

120 320030 320039

500 500

30 320031 320040

60 320032 320041

120 320033 320042

Elément d‘inspection
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

	n Facilité d’accès à l’avaloir de toiture

	n Installation aisée

	n Large gamme de grilles disponibles

Avantages produit 	n Avec barrière de gravier intégrée

	n Sans grille
2
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Elément d‘inspection
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

Grilles de couverture pour élément d‘inspection

Dimensions Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

Longueur Largeur N° art. N° art.
[mm] [mm]

Grille caillebotis 30/10

300 300 320043 320046

400 400 38570 38573

500 500 38571 38574

Grille perforée*

300 300 - 320045

400 400 - 38583

500 500 - 38584

Heelsafe*

300 300 - 320047

400 400 - 38589

500 500 - 38590

Heelguard (fine)*

300 300 - 320048

400 400 - 38592

500 500 - 38593

Système de verrouillage grille caillebotis 30/10

- - 320274 320275

* non verrouillable

	n Toutes les grilles de couverture sont adaptées à une application 
piétonne et accessibles aux personnes à mobilité réduite

2
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Elément d‘inspection
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

Accessoires pour élément d‘inspection

Dimensions Acier galvanisé Acier inoxydable - AISI 304

Longueur Largeur Hauteur N° art. N° art.
[mm] [mm] [mm]

Caniveau de raccordement

2000

100 30

00328 00307

1000 320116 320117

Pièce d‘accouplement

100 104 34 320005 320006

Raccords de drainage en acier galvanisé 

Dimensions
Acier galvanisé  

(revêtue d‘un coating en poudre)

Longueur Largeur Hauteur N° art.
[mm] [mm] [mm]

Élément de dérivation latérale

370 110

20 320388

30 320389

Sortie Ø 60 mm, manchon adapté - Ø 100 mm

130 130 62 320560

2
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Prix hors TVA

Profiline
Drainage en acier galvanisé ou en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

2
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Roofpoint DN 70 / DN 100

	n Encastrement direct dans la dalle de 
structure

	n Avec bride de serrage boulonné

	n Avec ouvertures de drainage

	n Sans garde d’eau

	n Construction robuste

	n Résistant à l’huile, à l’essence et au diesel 

	n Construction compacte 

	o Carottage limité Ø 160 mm

	o Cadre d‘encollage inférieure plâne

	n 100 % résistant aux UV

Avantages produit 	n Corps d‘avaloir testé conformément 
à la norme EN 1253-2

	n En fonte, avec apprêt noir

	n Fonte, classe de résistance au feu A1 
selon EN 13501-1

Description Poids N° art.
[kg]

Raccord de tuyau DN 70 (Ø 78 mm)

	n Corps d‘avaloir avec ouvertures de drainage
	n Sortie verticale 90°
	n Dimensions d‘évidement 160 x 330 mm
	n Avec cadre d‘encollage Ø 305 mm
	n Avec bride de serrage boulonnée
	n Hauteur 195 mm
	n Raccordement Ø 78 mm
	n Valeur de raccordement 5,0 à 9,5 l/s  
(en fonction du choix de la grille)

7,3 7033.10.12

	n Corps d‘avaloir avec ouvertures de drainage
	n Sortie latérale 1,5°
	n Dimensions d‘évidement 160 x 380 mm
	n Avec cadre d‘encollage Ø 305 mm
	n Avec bride de serrage boulonnée
	n Hauteur 94 mm
	n Raccordement Ø 78 mm
	n Valeur de raccordement 5,0 à 9,5 l/s 
(en fonction du choix de la grille)

7,6 7053.11.12

Corps d‘isolation en PUR 
	n Pour avaloir de toiture plate avec sortie verticale 90°, DN 70
	n Hauteur 120 mm

0,5 7040.22.02

Corps d‘isolation en PUR 
	n Pour avaloir de toiture plate avec sortie latérale 1,5°, DN 70
	n Hauteur 130 mm

0,6 7040.34.02

Roofpoint DN 70 / DN 100
Crépines de toiture plate en fonte
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

2
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Prix hors TVA

Description Poids N° art.
[kg]

Raccord de tuyau DN 100 (Ø 110 mm)

	n Corps d‘avaloir avec ouvertures de drainage
	n Sortie verticale 90°
	n Dimensions d‘évidement 160 x 330 mm
	n Avec cadre d‘encollage Ø 305 mm
	n Avec bride de serrage boulonnée
	n Hauteur 195 mm
	n Raccordement Ø 110 mm
	n Valeur de raccordement 5,6 à 9,5 l/s  
(en fonction du choix de la grille)

7,5 7034.10.12

	n Corps d‘avaloir avec ouvertures de drainage
	n Sortie latérale 1,5°
	n Dimensions d‘évidement 160 x 380 mm
	n Avec cadre d‘encollage Ø 305 mm
	n Avec bride de serrage boulonnée
	n Hauteur 131 mm
	n Raccordement Ø 110 mm
	n Valeur de raccordement 6,0 à 9,5 l/s  
(en fonction du choix de la grille)

8,7 7054.11.12

Corps d‘isolation en PUR 
	n Pour avaloir de toiture plate avec sortie verticale 90°, DN 100
	n Hauteur 120 mm

0,5 7040.21.02

Corps d‘isolation en PUR 
	n Pour avaloir de toiture plate avec sortie latérale 1,5°, DN 100
	n Hauteur 130 mm

0,7 7040.31.02

Partie supérieur double avaloir de toiture DN 70 / 100 

	n Élément supérieur avec ouvertures de drainage de crépine de 
toiture plate double pour 2 couches d‘étanchéité 

	n En fonte, avec apprêt noir
	n Avec joint d‘étanchéité
	n Réglage de hauteur 50 - 200 mm
	n Valeur de raccordement 6,0 à 9,5 l/s   
(en fonction du choix de la grille)

8,1 7047.10.22

Corps d‘isolation en PUR 
	n Pour élément supérieur de drainage de crépine de toiture plate 
DN 70 / DN 100 

	n Hauteur 200 mm

1,4 7040.12.02

Roofpoint DN 70 / DN 100
Crépines de toiture plate en fonte

Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

2
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Description Poids N° art.
[kg]

Grilles

Grille hémisphérique Ø 215 mm
	n Hauteur 90 mm
	n En fonte, avec apprêt noir
	n Classe de résistance H 1,5

2,3 7000.10.02

Cadre rehausse avec grille ronde Ø 200 mm
	n Hauteur 45 mm
	n En fonte, avec apprêt noir
	n Boulonnée avec 2 vis
	n Classe de résistance M 125

3,5 7000.08.02

Cadre rehausse avec grille carrée 200 x 200 mm
	n Hauteur 49 mm
	n En fonte, avec apprêt noir
	n Boulonnée avec 2 vis
	n Classe de résistance M 125

4,7 7000.44.02

Arrêt gravier Ø 287 mm
	n Hauteur 75 mm 
	n En acier inoxydable
	n Avec 2 vis de fixation
	n Classe de résistance H 1,5

0,9 7000.02.00

Rehaussement pour l‘arrêt gravier
	n Hauteur 65 mm
	n En acier inoxydable
	n Avec 2 vis de fixation

0,3 7000.11.00

Tuyau d‘évacuation pour trop-plein d‘urgence  
DN 70 / DN 100

	n Ø 215 mm
	n En fonte
	n Hauteur utile 35 mm
	n Grille hémisphérique réglable en hauteur de 130 - 150 mm

5,5 7033.10.52

Roofpoint DN 70 / DN 100
Crépines de toiture plate en fonte
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

2
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Prix hors TVA

Description Poids N° art.
[kg]

Accessoires

Anneau de surhausement Ø 166 mm en fonte pour réglage en 
hauteur par palier de 25, 30, 35 ou 40 mm

1,3 7000.05.02

Anneau de surhausement Ø 166 mm en fonte pour réglage en 
hauteur par palier de 45, 50, 55 ou 60 mm

1,9 7000.06.02

Kit coupe feu DN 70  
pour résistance aux flammes de 30‘ à 120 min 

Remarque: en cas de carottage, également prévoir le Fit-In

0,5 7033.20.02

Kit coupe feu DN 100  
pour résistance aux flammes de 30‘ à 120 min.

Remarque: en cas de carottage, également prévoir le Fit-In

0,5 7034.20.02

Anneau chauffant
	n Avec thermostat intégré
	n Tension 220 - 240 V AC
	n Puissance nominale 25 W
	n Protection IP 67
	n Câble SIHF 2x1 mm²
	n Longueur de câble 1 m

0,3 7000.85.20

Fit-In DN 70
	n Corps d‘isolation avec cartouche coupe de feu
	n Cartouche en inox
	n Corps d‘isolation en PUR
	n Hauteur 147 mm

1,3 7033.20.03

Fit-In DN 100
	n Corps d‘isolation avec cartouche coupe de feu
	n Cartouche en inox
	n Corps d‘isolation en PUR
	n Hauteur 147 mm

1,2 7034.20.03

Panier à déchets
	n En acier inoxydable
	n Hauteur 42 mm, Ø 136 mm

0,3 7000.03.02

Bavette d‘étanchèité (ensemble de 2 pièces)
	n Epaisseur 4 mm

	n pour membranes EPDM 0,4 5169.20.26

	n pour membranes PVC 0,4 5169.30.26

	n pour membranes NBR/SBR 0,4 5169.40.26

Roofpoint DN 70 / DN 100
Crépines de toiture plate en fonte

Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

2
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Roofpoint DN 150

	n Encastrement direct dans la dalle de 
structure

	n Avec bride de serrage boulonné

	n Avec ouvertures de drainage

	n Sans garde d’eau

	n Construction robuste

	n Résistant à l’huile, à l’essence et au diesel

	n 100 % résistant aux UV

Avantages produit

Description Poids N° art.
[kg]

Raccord de tuyau DN 150 (Ø 160 mm)

	n Corps d‘avaloir avec ouvertures de drainage
	n Sortie verticale 90°
	n Dimensions d‘évidement 210 x 450 mm
	n Avec cadre d‘encollage Ø 355 mm
	n Avec bride de serrage boulonnée
	n Hauteur 230 mm
	n Raccordement Ø 160 mm
	n Valeur de raccordement 11,3 à 18,3 l/s  
(en fonction du choix de la grille)

10,6 7036.10.12

Corps d‘isolation en PUR 
	n Pour avaloir de toiture plate avec sortie verticale 90°, DN 150
	n Hauteur 144 mm

0,7 7040.36.02

Partie supérieur double avaloir de toiture DN 150

	n Élément supérieur avec ouvertures de drainage de crépine de 
toiture plate double pour 2 couches d‘étanchéité 

	n En fonte, avec apprêt noir
	n Avec joint d‘étanchéité
	n Réglage de hauteur 50 - 200 mm
	n Valeur de raccordement 13,8 à 18,3 l/s    
(en fonction du choix de la grille)

10,7 7044.10.22

Corps d‘isolation en PUR 
	n Pour élément supérieur de drainage de crépine de toiture plate 
DN 150 

	n Hauteur 200 mm

1,9 7040.11.02

Roofpoint DN 150
Crépines de toiture plate en fonte
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

	n Corps d‘avaloir testé conformément 
à la norme EN 1253-2

	n En fonte, avec apprêt noir

	n Fonte, classe de résistance au feu A1 
selon EN 13501-1

2
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Prix hors TVA

Description Poids N° art.
[kg]

Grilles

Grille hémisphérique Ø 215 mm
	n Hauteur 90 mm
	n En fonte, avec apprêt noir
	n Classe de résistance H 1,5

2,3 7000.10.02

Cadre rehausse avec grille ronde Ø 200 mm
	n Hauteur 44 mm
	n En fonte, avec apprêt noir
	n Boulonnée avec 2 vis
	n Classe de résistance M 125

3,7 7000.28.02

Cadre rehausse avec grille carrée 200 x 200 mm
	n Hauteur 49 mm
	n En fonte, avec apprêt noir
	n Boulonnée avec 2 vis
	n Classe de résistance M 125

5,7 7000.41.02

Cadre rehausse avec grille carrée 300 x 300 mm
	n Hauteur 60 mm
	n En fonte, avec apprêt noir
	n Boulonnée avec 2 vis
	n Classe de résistance M 125

11,8 7000.42.02

Arrêt gravier Ø 287 mm
	n Hauteur 75 mm 
	n En acier inoxydable
	n Avec 2 vis de fixation
	n Classe de résistance H 1,5

0,9 7000.12.00

Rehaussement pour l‘arrêt gravier
	n Hauteur 65 mm
	n En acier inoxydable
	n Avec 2 vis de fixation

0,3 7000.11.00

Tuyau d‘évacuation pour trop-plein d‘urgence DN 150
	n Ø 215 mm
	n En fonte
	n Hauteur utile 45 mm
	n Grille hémisphérique réglable en hauteur de 130 - 165 mm 

6,7 7034.10.52

Roofpoint DN 150
Crépines de toiture plate en fonte

Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

2
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Description Poids N° art.
[kg]

Accessoires

Anneau de surhausement Ø 200 mm en fonte pour réglage en 
hauteur par palier de 25, 30, 35 ou 40 mm

1,4 7000.45.02

Anneau de surhausement Ø 200 mm en fonte pour réglage en 
hauteur par palier de 45, 50, 55 ou 60 mm

2,1 7000.46.02

Anneau chauffant
	n Avec thermostat intégré
	n Tension 220 - 240 V AC
	n Puissance nominale 40 W
	n Protection IP 67
	n Câble SIHF 2x1 mm²
	n Longueur de câble 1 m

0,4 7000.85.25

Panier à déchets
	n En acier inox 
	n Hauteur 42 mm, Ø 150 mm

0,3 7000.13.02

Bavette d‘étanchèité (ensemble de 2 pièces)
	n Epaisseur 4 mm

	n pour membranes EPDM 0,6 7034.10.26

	n pour membranes PVC 0,4 7034.20.26

	n pour membranes NBR/SBR 0,5 7034.30.26

Roofpoint DN 150
Crépines de toiture plate en fonte
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

2
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Prix hors TVA

Composants toiture verte

	n Système de construction supérieure 
modulaire

	n Large spectre, convient pour la végétation 
extensive et intensive

	n Construction robuste

	n Classe de résistance jusqu‘au M 125

Avantages produit 	n Rehausses en béton polyester

	n Système complet avec grille

	n Élément inférieur muni d‘ouvertures  
de drainage

Description
Classe de 
résistance Hauteur Poids N° art.

[mm] [kg]

Cadre rehausse avec grille caillebotis  
munie d‘une fermeture à clips

	n Cadre 300 x 300 mm
	n Cadre en fonte, apprêt noir
	n Grille en acier galvanisé

M 125 26 9,1 7000.50.00

Cadre rehausse avec grille  
munie d‘une fermeture à clips

	n Cadre 300 x 300 mm
	n En fonte, apprêt noir

M 125 26 9,1 7000.51.00

Grille perforée en acier inoxydable
	n Cadre 254 x 254 mm

H 1,5 24 0,7 Z127008

Élément intermédiaire en béton polyester
	n Cadre 282 x 282 mm

L 15/M 125 60 5,0 7000.52.00

Élément intermédiaire en béton polyester
	n Cadre 282 x 282 mm
	n Avec extra knock-out Ø 110 mm

L 15/M 125 250 9,1 7000.54.00

Élément inférieur en béton polyester 
	n Muni d‘ouvertures de drainage

M 125 100 26,0 7000.56.00

Élément inférieur en béton polyester
	n Muni d‘ouvertures de drainage

L 15 60 3,2 7000.55.00

Panier à déchets en PE-HD
	n À utiliser lors d‘une composition d‘une toiture 
jardin intensif haute

- 150 0,2 7000.53.00

Composants toiture verte  
Éléments toiture jardin en béton polyester

Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates 

2
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Attika DN 50 - DN 100

	n Avaloir de toiture plate en acier inoxydable AISI 304

	n Cadre d’encollage large et bride de serrage boulonnée

	n Tuyau passage de mur soudé, longueur 900 mm

	n Sortie latérale sous angle d‘inclinaison de 1,5°

	n Collerette d‘étanchéité de pression testé selon EN 1253

	n Raccordement directe au système de tuyaux ACO GM-X 
raccordement à d‘autres matériaux de tuyaux à l‘aide d‘un 
raccord de transition

Avantages produit

Attika DN 50 - DN 100
Passage mural en acier inoxydable
Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

Raccordement
Hauteur  

d‘encastrement
Débit

(hauteur de retenue 35 mm) N° art.

avec grille en 
matière  

synthétique

avec grille en 
acier  

inoxydable
[mm] [mm] [l/s] [l/s]

Avec rebord incliné pour membrane d‘étanchéité bitumineuse

DN 50 (Ø 53) 73 5,0 6,0 1156.30.00

DN 70 (Ø 73) 94 4,8 6,0 1176.30.00

DN 100 (Ø 103) 121 4,8 6,0 1116.30.00

Avec rebord droit pour membrane d‘étanchéité flexible

DN 50 (Ø 53) 73 5,0 6,0 1156.40.00

DN 70 (Ø 73) 94 4,8 6,0 1176.40.00

DN 100 (Ø 103) 121 4,8 6,0 1116.40.00

2
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Prix hors TVA

Description N° art.

Accessoires

Arrêt gravier Ø 271 mm
	n En acier inoxydable

	n Hauteur 75 mm 0174.46.63

	n Hauteur 225 mm 0174.46.64

Bavette d‘étanchèité pour bride de serrage
	n Epaisseur 4 mm

	n pour membranes EPDM 0174.42.87

	n pour membranes PVC 0174.42.92

	n pour membranes NBR/SBR 0174.42.97

Bavette d‘étanchèité pour rebord
	n Epaisseur 4 mm

	n pour membranes EPDM 0174.93.78

	n pour membranes PVC 0174.93.79

	n pour membranes NBR/SBR 0174.93.80

Corps d‘isolation DN 50 - DN 100 préformé en PUR 0174.93.83

Attika passage de mur
	n Avec bride de serrage et manchette d‘étanchéité bitumineuse préinstallé

	n DN 50 - 450x450 mm 0174.93.68

	n DN 70 - 450x450 mm 0174.93.69

	n DN 100 - 500x500 mm 0174.93.67

Réceptacle pour montage en façade
	n Entrée latérale avec manchon
	n Sortie veticale avec embout lisse
	n En acier, galvanisé à chaud
	n Avec revêtement intérieur supplémentaire
	n Poids 2,7 kg

	n DN 70 (Ø 73 mm) 0174.42.58

	n DN 100 (Ø 103 mm) 0174.42.59

Attika DN 50 - DN 100
Passage mural en acier inoxydable

Drainage pour balcons, terrasses et toitures plates

2
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Prix hors TVA

Avaloir de parking à étages  
avec cadre d‘encollage

	n Encastrement direct dans la dalle de sol

	n Construction robuste

	n Convient pour l’étanchéité de sols avec 
membrane d’étanchéité

	n Résistant à l’huile, à l’essence et au diesel

	n Construction compacte

	o Réservation dans le béton limitée

	o Cadre d‘encollage inférieure plâne

	n Cadre/grille réglable en hauteur  
par palier de 5 mm (max. 15 mm)

Avantages produit 	n Avaloir de sol testé conformément à 
la norme EN 1253-2

	n En fonte, avec apprêt noir

	n Fonte, classe de résistance au feu A1 
selon EN 13501-1

	n Sans garde d‘eau

	n Avec grand cadre d‘encollage, 
largeur 100 mm

	n Résistant aux flammes de 30‘ à 120 
min. (moyennant l’utilisation du kit 
coupe-feu intégrée dans une dalle de 
béton de min. 150 mm) 

Description

Raccorde-
ment

Ø

Débit 
d‘écoule-

ment
Classe de 
résistance Poids N° art.

[mm] [l/s] [kg]

Avaloir de parking à étages 
avec cadre d‘encollage DN 70

	n Grille Ø 200 mm; verrouillé
	n Hauteur min. 205 - 220 mm 
	n Panier à déchets en inox

78 8,1 M 125 11,7 5932.10.02

Avaloir de parking à étages 
avec cadre d‘encollage DN 70

	n Grille 200x200 mm; verrouillé
	n Hauteur min. 205 - 220 mm 
	n Panier à déchets en inox

78 8,0 M 125 14,4 5934.10.02

Avaloir de parking à étages 
avec cadre d‘encollage DN 100

	n Grille Ø 200 mm; verrouillé
	n Hauteur min. 205 - 220 mm 
	n Panier à déchets en inox

110 9,2 M 125 11,9 5933.10.02

Avaloir de parking à étages 
avec cadre d‘encollage DN 100

	n Grille 200x200 mm; verrouillé
	n Hauteur min. 205 - 220 mm 
	n Panier à déchets en inox

110 9,1 M 125 14,6 5935.10.02

Accessoires

	n Anneau de surhausement Ø 166 mm en fonte pour réglage en hauteur  
par palier de 25, 30, 35 ou 40 mm

7000.05.02

	n Anneau de surhausement Ø 166 mm en fonte pour réglage en hauteur  
par palier de 45, 50, 55 ou 60 mm

7000.06.02

	n Kit coupe feu pour résistance aux flammes de 30‘ à 120 min.

DN 70 3,6 7033.20.02

DN 100 4,1 7034.20.02

Avaloir de parking  à étages avec cadre d‘encollage
Avaloirs de parking à étages en fonte

Drainage pour parkings à étages et toitures de parking
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Avaloir de parking à étages 
sans cadre d‘encollage

	n Encastrement direct dans la dalle de sol

	n Construction robuste

	n Résistant à l’huile, à l’essence et au diesel

	n Construction compacte

	o Réservation dans le béton limitée

	n Cadre/grille réglable en hauteur  
par palier de 5 mm (max. 15 mm)

Avantages produit 	n Avaloir de sol testé conformément à 
la norme EN 1253-2

	n En fonte, avec apprêt noir

	n Fonte, classe de résistance au feu A1 
selon EN 13501-1

	n Sans garde d‘eau

	n Résistant aux flammes de 30‘ à 120 
min. (moyennant l’utilisation du kit 
coupe-feu intégrée dans une dalle 
de béton de min. 150 mm)

Description

Raccorde-
ment

Ø

Débit 
d‘écoule-

ment
Classe de 
résistance Poids N° art.

[mm] [l/s] [kg]

Avaloir de parking à étages 
avec sortie verticale DN 70

	n Grille Ø 200 mm; verrouillé
	n Hauteur min. 205 - 220 mm 
	n Panier à déchets en inox

78 8,1 M 125 6,9 5932.00.02

Avaloir de parking à étages 
avec sortie verticale DN 70

	n Grille 200x200 mm; verrouillé
	n Hauteur min. 205 - 220 mm 
	n Panier à déchets en inox

78 8,0 M 125 8,6 5934.00.02

Avaloir de parking à étages 
avec sortie verticale DN 100

	n Grille Ø 200 mm; verrouillé
	n Hauteur min. 205 - 220 mm 
	n Panier à déchets en inox

110 9,2 M 125 7,2 5933.00.02

Avaloir de parking à étages 
avec sortie verticale DN 100

	n Grille 200x200 mm; verrouillé
	n Hauteur min. 205 - 220 mm 
	n Panier à déchets en inox

110 9,1 M 125 8,9 5935.00.02

Accessoires

	n Anneau de surhausement Ø 166 mm en fonte pour réglage en hauteur  
par palier de 25, 30, 35 ou 40 mm

7000.05.02

	n Anneau de surhausement Ø 166 mm en fonte pour réglage en hauteur  
par palier de 45, 50, 55 ou 60 mm

7000.06.02

	n Kit coupe feu pour résistance aux flammes de 30‘ à 120 min.

DN 70 3,6 7033.20.02

DN 100 4,1 7034.20.02

Avaloir de parking  à étages avec cadre d‘encollage
Avaloirs de parking à étages en fonte
Drainage pour parkings à étages et toitures de parking
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Description

Raccorde-
ment

Ø

Débit 
d‘écoule-

ment
Classe de 
résistance Poids N° art.

[mm] [l/s] [kg]

	n Sortie verticale 90° 
	n Cadre 197 x 197 mm
	n Hauteur 175 mm
	n Grilles à fentes simplement posée

110 3,5 M 125 11,3 5194.10.00

160 4,5 M 125 11,6 5194.30.00

	n Sortie verticale 90° 
	n Cadre 197 x 197 mm
	n Hauteur 175 mm
	n Grille boulonnée

110 3,5 M 125 11,3 5194.19.00

	n Sortie verticale 90°
	n Cadre Ø 248 mm
	n Hauteur 200 mm
	n Grilles à fentes incurvée simplement posée

110 4,0
L 15

10,0 5191.00.00

160 4,5 10,3 5192.00.00

110 4,0
M 125

10,0 5191.05.00

160 4,5 10,3 5192.05.00

	n Sortie verticale 90°
	n Cadre Ø 248 mm
	n Bord d‘appui Ø 315 mm 
	n Hauteur 200 mm
	n Grilles à fentes incurvée simplement posée

110 4,0

L 15 11,7 5190.00.00

M 125 11,3 5190.05.00

	n Sortie verticale 90°
	n Cadre 225 x 225 mm
	n Hauteur 190 mm
	n Grilles concave simplement posée

110 4,5 L 15 9,7 5193.00.00

	n Sortie latérale 1,5°
	n Cadre Ø 245 mm
	n Hauteur 140 mm
	n Grilles à fentes incurvée simplement posée

110 3,0 M 125 14,8 6199.00.00

	n Sortie latérale 1,5°
	n Cadre Ø 280 mm
	n Hauteur 190 mm
	n Grilles à fentes incurvée simplement posée

110 3,0 M 125 24,1 5189.10.00

	n Sortie latérale 1,5°
	n Cadre Ø 400 mm
	n Hauteur 245 mm
	n Grilles à fentes incurvée simplement posée

160 5,2 M 125 44,3 5188.00.00

Avaloir de parking  à étages avec cadre d‘encollage
Avaloirs de parking à étages en fonte

Drainage pour parkings à étages et toitures de parking
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Deckline P 100 Nouveau

	n Elément de caniveau en béton polyester

	n Étanche, résistant aux acides minéraux, 
aux sels d’épandage, aux huiles minérales, 
mazout, essence et la plupart des acides et 
des bases

	n Avec joint de sécurité ACO DRAIN® (SF) 
pour exécution étanche

	n Avec fixation de la grille Drainlock® 

	n Feuillure surmontable

Avantages produit 	n Elément de caniveau conforme  
à la norme EN 1433

	n Ouverture libre 100 mm

	n Classes de résistance A15 - C250

Eléments de caniveau à hauteur réduite, 1000 mm

           

Dimensions Type Couleur
Pièces/ 
palette Poids N° art.

Longueur Largeur Hauteur
[kg][mm] [mm] [mm]

1000 172 60 0.0

naturel

40 12,1

135070

gris 135072

anthracite 135074

Avec sortie PE/HD incorporée pour un raccordement vertical étanche Ø 110 mm aux égouts

      

1000 172 60 0.0.3

naturel

20 11,7

135071

gris 135073

anthracite 135075

Deckline P 100
Caniveaux en béton polyester
Drainage pour parkings à étages et toitures de parking
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Prix hors TVA

Description Convient pour Poids
Pièces/
palette N° art.

[kg]

Accessoires spécifique

About
	n Pour début et fin du caniveau
	n En béton polyester

	n Deckline P100
	n Hauteur 60 mm	n Couleur: 	o naturel

0,4

20 135076

	o gris 20 135077

	o anthracite 20 135078

Accessoires généraux

Avaloir
	n En fonte EN-GJS
	n Avec bride de serrage pour le raccor-
dement d‘une membrane d‘étanchéité

	n Avec ouvertures de drainage

	n Deckline P100
	o Ø 110 mm 10,0 1 7034.10.12

Masse de jointoyage durable et élastique, bi-composantes polysulfide, injectable, pour joint 
de sécurité ACO entre les caniveaux

	n Masse de jointoyage TC 30S, cartouche 
de 450 ml

	n Deckline P100
1,0 10681

	n Primer S2, boîte de 1 litre 1,6 10682

Consommation estimée de masse de jointoyage injectable et primer

Masse de jointoyage,  
nombre de joints par cartouche

Primer, nombre de joints  
par cartouche

Caniveaux Deckline P100 35 120

Outillage

	n 3 pièces
	o Pistolet industriel
	o Support de cartouche
	o Mélangeur

	n Deckline P100
3,5 01376

	n Douilles (jeu de 5 pièces) 01855

Crochet de levage
	n Destiné à soulever des grilles
	n En acier galvanisé

	n Grilles en fonte 0,3 10 3000679

Crochet de levage, modèle court
	n Pour lever les grilles
	n En acier galvanisé, avec apprêt noir

	n Grilles caillebotis Q+
	n Grilles en matières 
synthétiques

	n Grilles passerelles 
longitudinales

0,25 10 01367

Deckline P 100
Caniveaux en béton polyester

Drainage pour parkings à étages et toitures de parking

Accessoires
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Grilles - classe de résistance A 15 & B 125

	n Grille de couverture conforme à la norme EN 1433

	n Avec fixation de grille Drainlock

Matériau Dimensions Ouverture
Section 
d‘entrée Poids

Pièces/
palette N° art.

Longueur Largeur
[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [kg]

Classe de résistance A 15 - Grilles passerelles

Acier galvanisé
1000

123 10 312

1,9

200

12610

500 0,9 12611

Acier inox 
(AISI 304)

1000 2,0 12640

500 1,1 12641

Classe de résistance A 15 - Grilles perforées

Acier galvanisé
1000

123 Ø 6 178

2,9
200

12666

500 1,4 12667

Acier inox 
(AISI 304)

1000 2,9
100

12664

500 1,4 12665

Classe de résistance B 125 - Grilles passerelles

Fonte EN-GJS 500

123

12 371 2,3 200 12676

Matière syn-
thétique (noir) 

Microgrip
500

8 284 0,8 204

132710

Matière  
synthétique (gris) 

500 132267

Classe de résistance B 125 - Grilles caillebotis

Acier galvanisé
1000

123 30 x 10 845

3,2
100

132560

500 1,6 132561

Acier inox 
(AISI 304)

1000 3,2
100

132559

500 1,6 132542

Classe de résistance B 125 - Grilles passerelle longitudinale profil U

Acier galvanisé
1000

123 8 430

3,9

100

132555

500 1,9 132550

Acier inox 
(AISI 304)

1000 3,9 132556

500 1,9 132551

Grilles pour Deckline P 100
Caniveaux en béton polyester
Drainage pour parkings à étages et toitures de parking
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Grilles - classe de résistance C 250

	n Grille de couverture conforme à la norme EN 1433

	n Avec fixation de grille Drainlock

	n Avec protection contre le glissement de la grille

Matériau Dimensions Ouverture
Section 
d‘entrée Poids

Pièces/
palette N° art.

Longueur Largeur
[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [kg]

Grilles passerelles

Fonte EN-GJS 500

123

12 371 3,2

200

12670

Acier galvanisé
1000

10 312

4,3 12614

500 2,2 12615

Acier inox 
(AISI 304)

1000 4,6 12644

500 2,3 12645

Matière syn-
thétique (noir) 

Microgrip
500 8 284 1,0 204

132720

Matière  
synthétique (gris) 

132266

Grilles passerelles Heelguard

Fonte EN-GJS 500 123 5 191 3,8 200 12675

Grilles caillebotis

Fonte EN-GJS 500

123

31 x 12 433 3,5 200 12673

Acier galvanisé
1000

30 x 10 800

4,2

100

132880

500 2,1 132881

Acier inox 
(AISI 304)

1000 4,2 132882

500 2,1 132883

Grilles perforées

Acier galvanisé
1000

123 Ø 6 178

4,8 200 12656

500 2,3 100 12657

Acier inox 
(AISI 304)

1000 4,8 100 12654

500 2,3 50 12655

Grilles pour Deckline P 100
Caniveaux en béton polyester

Drainage pour parkings à étages et toitures de parking
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Avaloirs de garage et parking

	n Avaloir esthétique durable en acier  
inoxydable AISI 304

	n Entretien aisé

Avantages produit

Description
Dimensions

L x I
Sortie

Ø N° art.
[mm] [mm]

	n Cadre d‘encollage large pour une adhésion  
optimale de la membrane d‘étanchéité

	n Grille à barreaux boulonnée, anti-dérapante
	n Grille L 292 x l 262 mm
	n Hauteur 60 mm
	n Classe de résistance M 125 kN
	n Avec pattes d‘ancrage

300 x 270 110 GA-303

Caniveau de parking
	n Cadre d‘encollage large pour une adhésion  
optimale de la membrane d‘étanchéité

	n Grille à barreaux fixée par 2 vis
	n Largeur grille 117 mm
	n Hauteur 60 mm
	n Classe de résistance C 250 kN
	n Avec pattes d‘ancrage

Longueur suivant 
plan  

x 125
110 -

Caniveau d‘esplanade
	n Cadre d‘encollage large pour une adhésion  
optimale de la membrane d‘étanchéité

	n Grille perforée „Quadrato“
	n Largeur grille 117 mm
	n Hauteur 60 mm
	n Classe de résistance L 15 kN
	n Avec pattes d‘ancrage

Longueur suivant 
plan  

x 125
110 -

	n Garde d‘eau avec panier à déchets
	n Pour sortie Ø 110 mm

- 110 405065

Avaloirs de garage et parking
Avaloirs en acier inoxydable
Drainage pour parkings à étages et toitures de parking
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Avaloirs de garage et parking
Avaloirs en acier inoxydable

Drainage pour parkings à étages et toitures de parking
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