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Finor reinigings- en ontstoppingsstuk
Industriële afvoerputten uit gietijzer
Vloerafvoerputten en douchegoten

Finor reinigings- en ontstoppingsstuk

	n Uit gietijzer

	n Met zwarte grondlaag

	n Verticale uitlaat 90°

	n Getest conform EN 1253

	n Verschroefd deksel met dichting

	n Geur- en waterdicht

	n Bestand tegen terugstuwing tot 0,5 bar

Productvoordelen

Beschrijving
Buisaansluiting

Ø Art. nr.
[mm]

1-delig uit gietijzer

	n Vol deksel uit gietijzer
	n Kadermaat 197 x 197 mm
	n Belastingsklasse L 15

110 5288.10.00

160 5288.30.00

	n Deksel met betegelbaar kader uit messing
	n Kadermaat 200 x 200 mm
	n Belastingsklasse L 15

110 5288.13.00

160 5288.33.00

	n Deksel met betegelbaar kader uit gietijzer
	n Kadermaat 197 x 197 mm
	n Belastingsklasse M 125

110 5288.11.00

160 5288.31.00

	n Deksel met betonvulling
	n Kadermaat 197 x 197 mm
	n Belastingsklasse M 125

110 5288.12.00

160 5288.32.00

2-delig uit gietijzer

	n Reinigingsstuk gecombineerd met afvoerlichaam met 
verschroefde flensring en sijpelopeningen

	n Geschikt voor vloeren met waterdichtingsmembraan
	n Belastingsklasse M 125
	n Deksel met betonvulling
	n Hoogteverstelbaarheid: 100 - 130 mm

110 5289.22.34

160 5289.22.36

2



K2-26
Alle prijzen zijn exclusief BTW

06/25

Met en zonder waterslot
Regenwaterafvoeren uit gietijzer

Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Regenwaterafvoer zonder waterslot

	n Directe inbouw in de bodem en aanslui-
ting op de regenwaterafvoerbuis

	n Robuust ontwerp

Productvoordelen 	n Uit gietijzer, met zwarte grondlaag

	n Zonder geurslot

	n Met uitneembare kunststof zeef

Beschrijving
Buisaansluiting

Ø
Belastings-

klasse Gewicht Art. nr.
[mm] [kg]

	n Verticale uitlaat 90°
	n Toezichtsdeksel 158 x 158 mm
	n Hoogte 235 mm

110 K 3 10,3 5217.90.00

Regenwaterafvoer met waterslot

	n Directe inbouw in de bodem en aanslui-
ting op de regenwaterafvoerbuis

	n Robuust ontwerp

	n 2-delig, bodemstuk draaibaar tov. boven-
deel

Productvoordelen
	n Uit gietijzer, met zwarte grondlaag
	n Met groot waterslot, hoogte 100 mm
	n Met uitneembare kunststof  
vuilvangemmer

Beschrijving
Buisaansluiting

Ø
Belastings-

klasse Gewicht Art. nr.
[mm] [kg]

	n Zijdelingse uitlaat 30°
	n Scharnierend toezichtsdeksel Ø 245 mm
	n Hoogte 700 mm

110 L 15 31,9 5222.00.00
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Balkonafvoeren

	n Duurzame, esthetische afvoer uit roestvrij 
staal AISI 304

	n Makkelijk in onderhoud

	n Compact

Productvoordelen

Beschrijving
Afmetingen

LxB
Uitloop

Ø Art. nr.
[mm] [mm]

	n Vierkant model met verschroefd rooster en waterslot
	n Sleuf van 4 mm breedte tussen rooster en lichaam voor  
vloeistofdichte aansluiting van het waterdichtingsmembraan

	n Rooster met 8 concentrische sleuven
	n Belastingsklasse L 15
	n Met waterslot

100 x 100 40 BA-E10

	n Vierkant model bestaande uit flens/klemplaat en rooster
	n Flens/kleefplaat voor aansluiting van gegoten membraan
	n Geperforeerd rooster met afgeronde ondergeplooide zijden
	n Rooster onafhankelijk draaibaar van de kleefplaat
	n Voor afwerking met tegels
	n Belastingsklasse K 3

150 x 150 50 BA-P 150

	n Vierkant model bestaande uit flens/klemplaat en rooster
	n Flens/kleefplaat voor aansluiting van gegoten membraan
	n Geperforeerd rooster met afgeronde ondergeplooide zijden
	n Rooster onafhankelijk draaibaar van de kleefplaat
	n Voor afwerking met tegels
	n Belastingsklasse K 3

200 x 200 50 BA-P 200

Balkonafvoeren
Afvoeren uit roestvrij staal
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering
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Balkonafvoeren
Afvoeren uit roestvrij staal

Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Beschrijving
Afmetingen

LxB
Inloop

Ø
Uitloop

Ø Art. nr.
[mm] [mm] [mm]

	n Rechthoekig model met inloop
	n Kleefflens 25 mm
	n Sleuf van 4 mm breedte tussen rooster en lichaam voor 
aanwerken van gegoten membraan

	n Sleufrooster voorzien van kraag voor aansluiting buis Ø 
100 mm

	n Bovenkant rooster gelijk met kleefflens; 
voor afwerking met verfvlokken

	n Belastingsklasse K 3

198 x 124 106 100 BA-DF low

	n Rechthoekig model met inloop
	n Kleefflens 25 mm
	n Sleuf van 4 mm breedte tussen rooster en lichaam voor 
aanwerken van gegoten membraan

	n Sleufrooster voorzien van kraag voor aansluiting buis Ø 
100 mm

	n Bovenkant rooster 12 mm hoger dan kleefflens; 
voor afwerking met tegels

	n Belastingsklasse K 3

198 x 124 106 100 BA-DF high

	n Rechthoekig model
	n Kleefflens 25 mm
	n Sleuf van 4 mm breedte tussen rooster en lichaam voor 
aanwerken van gegoten membraan

	n Sleufrooster voorzien van kraag voor aansluiting buis Ø 
100 mm

	n Bovenkant rooster gelijk met kleefflens; 
voor afwerking met verfvlokken

	n Belastingsklasse K 3

198 x 124 - 100 BA-IF low

	n Rechthoekig model
	n Kleefflens 25 mm
	n Sleuf van 4 mm breedte tussen rooster en lichaam voor 
aanwerken van gegoten membraan

	n Sleufrooster voorzien van kraag voor aansluiting buis Ø 
100 mm

	n Bovenkant rooster 12 mm hoger dan kleefflens; 
voor afwerking met tegels

	n Belastingsklasse K 3

198 x 124 - 100 BA-IF high
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	n Conform de technische voorlichtingsfiche 
244 (TV 244) van Buildwise dient de 
hoogte van de opstand minstens 15 cm 
te bedragen. Door het gebruik van het 
Profiline-systeem kan de drempel tot  
2 cm worden teruggebracht

	n Profiline/Frameline zorgt voor een veilige 
en snelle waterafvoer, ook van grote 
hoeveelheden regenwater

	n Het systeem biedt extra buffer-
mogelijkheden bij slagregens.

	n Geen waterplassen langs de gevel 
	n De binnenruimte wordt beschermd tegen 
indringend water bij een 2 cm hoge 
drempel

	n Opspattend water tijdens slagregens  
wordt voorkomen

	n Het systeem kan gebruikt worden als 
looprooster tijdens het onderhoud en 
reiniging van het dakterras 

	n De open structuur bevordert de snelle 
droging van de dakconstructie

Waarom Profiline?

Profiline en Frameline 
Een ingenieus systeem  
voor drempelluw wonen

De lijnafwateringssystemen Profiline / Frameline zorgen voor een 
snelle waterafvoer. Grote hoeveelheden water afkomstig van hoge 
gevels en slagregen worden met minimale opspatting afgevoerd. 
Ook smeltwater wordt opgevangen door Profiline / Frameline. 

Waar toepassen?
	n Dakterrassen
	n Daktuinen
	n Groendaken 
	n Vlakke daken
	n Glaspartijen 
	n Galerijen
	n Balkons

De bovengenoemde toepassingsgebieden worden door middel 
van een dakdichting (EPDM, roofing, …) afgedekt om regenwater 
af te voeren, zodat dit niet in de onderliggende ruimten terecht 
kan komen.  
Voor een lange levensduur van de afdichtingslaag is een goede 
afwatering tussen de oppervlaktebedekking (tegels, hout) en de 
afdichtingslaag noodzakelijk.

Profiline - Frameline
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Installatievoorbeeld Profiline

1 Gootelement 3 Opzetelement met rooster

2 Verbindingskanaal 4 Dakafvoer

1

2
3

4
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Profiline vaste inbouwhoogte Vernieuwd

De ACO Profiline is vernieuwd en voor de kanalen met vaste inbouwhoogte 
zijn er enkele belangrijke aanpassingen. 
Zo is er een vaste inbouwhoogte (50, 80 of 100 mm) beschikbaar voor alle breedtes.  
 
Nieuwe kenmerken voor de ACO Profiline vaste inbouwhoogte:

	n Nieuwe maasroosters voorzien van een zijdelingse roostersluiting
	n Verbeterde en eenvoudige gootverbinding (kliksysteem)
	n Aftakkingsmogelijkheid aan beide zijden (om de 50 cm)

Zijdelingse roostersluiting Gootverbinding (kliksysteem) Zijdelingse aftakking

Frameline Nieuw

De ACO Frameline is een nieuw gootsysteem voor afwatering van gevels.

Het frame, uitgerust met 4 in hoogte verstelbare steunvoeten (verstelbereik 6 - 12 cm), is speciaal ontworpen voor 
installatie bij terrassen met tegels op tegeldragers. Maar het kan ook gebruikt worden bij geprefabriceerde balkons. 
Dit systeem maakt gebruik van de bestaande roosers uit het gamma Profiline. Deze roosters zijn beloopbaar en 
rolstoeltoegankelijk.

Profiline - Frameline
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal

Terras-, balkon- en vlakdakafwatering
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Profiline, in hoogte verstelbaar
Dit systeem is leverbaar in verzinkt staal en roestvrij 
staal - AISI 304.

Het kanaal is leverbaar in 5 breedtes:
	n Profiline 100 (105 mm)
	n Profiline 130 (134 mm)
	n Profiline 155 (160 mm)
	n Profiline 200 (205 mm)
	n Profiline 250 (255 mm)

De afmeting tussen haakjes is deze gemeten aan de 
onderkant van het kanaal.

Deze kanalen zijn leverbaar in 3 types, die traploos in 
hoogte verstelbaar zijn

	n Type I: verstelbaar van 55 tot 78 mm
	n Type II: verstelbaar van 78 tot 108 mm
	n Type III: verstelbaar van 108 tot 168 mm

De kanalen met een standaardlengte van 1000 mm of 
500 mm kunnen onderling verbonden worden d.m.v. 
een draai- en klikverbinding.

Systeemoverzicht „Profiline, in hoogte verstelbaar“

1 Eindplaat 8 Variabel hoekelement

2 Gootelement 1 m 9 Rooster

3 Gootelement 0,5 m 10 Uitvulelement einde

4 Uitvulelement midden 11 Rooster t.b.v. dakafvoer

5 Rooster 1 m 12 Ophoogelement t.b.v.  
inspectie-element

6 Rooster 0,5 m 13 Inspectie-element t.b.v. dakafvoer

7 Verbindingskanaal

1

3

10

6

99

8

2

4

5

5

2

1 7

11

12

13

Profiline
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Profiline in hoogte verstelbaar Vernieuwd

Als er nauwkeurig moet gewerkt worden met vastgestelde maten (bvb. tussen dagkanten van ramen) dan 
kan dit bij de gewone Profiline vaste hoogte enkel door kanalen en roosters op de werf aan te passen.

Een betere oplossing is hier om te werken met de ACO Profiline - in hoogte verstelbaar. Met dit type kan je 
het geheel afwerken zonder al te veel aanpassingswerken op de werf.
Hiervoor bestaan speciale uitvulelementen (midden en eind) en aanpasbare hoekelementen.
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Verduidelijking toebehoren
Beschikbaar in het gamma „in hoogte verstelbaar“

Uitvulelement midden
Maakt traploze lengte aanpassingen van 50-500 mm mogelijk
tussen twee kanalen
bvb. lg. 1350 mm: 	 2 x kanaal 500 mm 
			   1 x uitvulelement midden

Uitvulelement eind
Maakt traploze lengte aanpassingen van 100-550 mm mogelijk
bij het begin/einde van een kanaal
bvb. lg. 1470 mm		 1 x kanaal 1000 mm
			   1 x uitvulelement eind

Variabel hoekelement
Maakt een hoekverdraaiing mogelijk van 0° - 90°

Inspectie-element dakafvoer
Biedt vrije toegang tot de dakuitgang voor onderhoud of reiniging
Beschikbaar in 3 afmetingen, zowel met vaste bouwhoogte als in 
hoogte verstelbaar:

	n 300 x 300 mm
	n 400 x 400 mm
	n 500 x 500 mm

Verbindingskanaal
Maakt een ondergrondse verbinding, met vrije doorgang, mogelijk 
tussen het kanaal en de dakafvoer. Beschikbaar in 1000 of 2000 mm.

Directe aansluiting via een kanaal van 500 mm middels zijver-
takking of verticale uitloop met insteekmof
Bij alle kanalen van 500 mm is er de mogelijkheid om een directe  
aansluiting naar de afvoer te verwezenlijken.

	n 1. openen van de zijwand via de perforaties en het verbindingska-
naal aansluiten voor een rechtstreekse verbinding met de dakafvoer 

	n 2. openen van de zijwand via de perforaties en het zijvertakkingsele-
ment aansluiten op een afvoerbuis Ø 110 mm 

	n 3. openen van de bodem via de perforaties en plaatsen van de 
insteekmof in een afvoerbuis Ø 110 mm onder het kanaal

1

2
3

Profiline
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal

Terras-, balkon- en vlakdakafwatering
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Profiline 100 – vaste inbouwhoogte
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Profiline 100 – vaste inbouwhoogte 

	n Conform TV 244 van Buildwise

	n Toepasbaar bij drempelluwe toepassingen

	n Extra buffermogelijkheden bij hevige 
regenval

	n Eenvoudige plaatsing

	n Ook verkrijgbaar in lengte van 2000 mm

	n Omvangrijk roostergamma

	n Eenvoudige aansluiting op (dak)afvoer

Productvoordelen

Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouwlengte Bouwbreedte Art. nr. Art. nr.
[mm] [mm]

Profiline 100 vaste bouwhoogte 50 mm 

Kanaal

2000

100

320702 320714

1000 320703 320715

500 320704 320716

Profiline 100 vaste bouwhoogte 80 mm

Kanaal

2000

100

3009019 3009085

1000 3009030 3009086

500 3000931 3009087

Profiline 100 vaste bouwhoogte 100 mm

Kanaal

2000

100

3009057 3009113

1000 3009058 3009114

500 3009059 3009115

Beschrijving Passend voor Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Art. nr. Art. nr.

Toebehoren voor Profiline

Eindplaat

hoogte 50 mm 320705 320717

hoogte 80 mm 3009032 3009088

hoogte 100 mm 3009060 3009116

Vernieuwd

	n Alle uitvoeringen zijn begaanbaar en 
rolstoeltoegankelijk

	n Met geïntegreerde grindkering

	n Klikverbinding

	n Zonder rooster 

Beschikbare roosters: zie p. 36
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Frameline 100

	n Conform TV 244 van Buildwise

	n Toepasbaar bij drempelluwe toepassingen

	n Eenvoudige plaatsing

	n Snelle afwatering, ook bij hevige regenval

	n In hoogte verstelbaar 60 - 120 mm

	n Speciaal ontworpen voor terrassen met 
tegels op tegeldragers

Productvoordelen

Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouwlengte Bouwbreedte Art. nr. Art. nr.
[mm] [mm]

Frameline 100, bouwhoogte 40 mm

1000

100

3002682 3002700

500 3002683 3002701

Beschrijving Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Art. nr. Art. nr.

Toebehoren voor Frameline 100

Fit in stelvoet type 1
	n Hoogte 50 mm
	n Hoogteregeling frame 60 - 80 mm
	n Minstens 4 stuks/frame
	n Verzinkt staal / roestvrij staal

3002716 3002719

Fit in stelvoet type 2
	n Hoogte 70 mm
	n Hoogteregeling frame 80 - 100 mm
	n Minstens 4 stuks/frame
	n Verzinkt staal / roestvrij staal

3002717 3002720

Fit in stelvoet type 3
	n Hoogte 90 mm
	n Hoogteregeling frame 100 - 120 mm
	n Minstens 4 stuks/frame
	n Verzinkt staal / roestvrij staal

3002718 3002721

Nieuw

Frameline 100 – in hoogte verstelbaar
Afwateringsframe uit verzinkt of roestvrij staal

Speciaal voor terrassen met tegels op tegeldragers

	n Alle uitvoeringen zijn begaanbaar en 
rolstoeltoegankelijk

	n Hoogteregeling met stelvoeten

	n Eenvoudige verbinding

	n Framehoogte 40 mm

Beschikbare roosters: zie p. 36
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Profiline 100 – in hoogte verstelbaar
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Profiline 100 – in hoogte verstelbaar 

	n Conform TV 244 van Buildwise

	n Toepasbaar bij drempelluwe toepassingen

	n Extra buffermogelijkheden bij hevige 
regenval

	n Eenvoudige plaatsing

	n Traploos in hoogte verstelbaar

	n Compleet systeem incl. talrijke toebehoren

	n Omvangrijk roostergamma

	n Eenvoudige aansluiting op (dak)afvoer

Productvoordelen 	n Alle uitvoeringen zijn begaanbaar en 
rolstoeltoegankelijk

	n Met geïntegreerde grindkering

	n Draai/klikverbinding

	n Zonder rooster 

Beschikbare roosters: zie p. 36

Beschrijving Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouwlengte Bouwbreedte Art. nr. Art. nr.
[mm] [mm]

Profiline 100, TYPE I, in hoogte verstelbaar 55 - 78 mm

Kanaal
1000

100
3006681 3006687

500 3006682 3006688

Profiline 100, TYPE II, in hoogte verstelbaar 78 - 108 mm

Kanaal
1000

100
3006683 3006689

500 3006684 3006690

Profiline 100, TYPE III, in hoogte verstelbaar 108 - 168 mm

Kanaal
1000

100
3006685 3006691

500 3006686 3006692

Beschrijving Passend voor Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Art. nr. Art. nr.

Toebehoren voor Profiline 100, in hoogte verstelbaar

Variabel  
hoekelement

Alle types 3009229 3009230

Uitvulelement midden

Type I, 55-78 mm 3009139 3009184

Type II, 78-108 mm 3009142 3009187

Type III, 108-168 mm 3009145 3009190

Uitvulelement eind

Type I, 55-78 mm 3009140 3009185

Type II, 78-108 mm 3009143 3009188

Type III, 108-168 mm 3009146 3009191

Eindplaat

Type I, 55-78 mm 3009141 3009186

Type II, 78-108 mm 3009144 3009189

Type III, 108-168 mm 3009147 3009192

Vernieuwd

2



K2-36
Alle prijzen zijn exclusief BTW

06/25

Roosters voor Profiline/Frameline 100 
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal

Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Roosters voor Profiline/Frameline 100  

	n Alle afdekroosters zijn begaanbaar / rolstoeltoegankelijk

Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouwlengte Bouwbreedte Art. nr. Art. nr.
[mm] [mm]

Maasrooster 30/10 met zijdelingse vergrendeling

1000
94

320729 320737

500 320730 320738

Maasrooster 30/10*

1000
94

320616 320745

500 320615 320746

Heelsafe*

1000
94

- 38563

500 - 38564

Heelguard (fijn)*

1000
94

- 38566

500 - 38567

* niet vergrendelbaar

Nieuw

Nieuw
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Profiline 130 – vaste inbouwhoogte
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Profiline 130 – vaste inbouwhoogte 

	n Conform TV 244 van Buildwise

	n Toepasbaar bij drempelluwe toepassingen

	n Extra buffermogelijkheden bij hevige 
regenval

	n Eenvoudige plaatsing

	n Ook verkrijgbaar in lengte van 2000 mm

	n Omvangrijk roostergamma

	n Eenvoudige aansluiting op (dak)afvoer

Productvoordelen

Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouwlengte Bouwbreedte Art. nr. Art. nr.
[mm] [mm]

Profiline 130, vaste bouwhoogte 30 mm 

Kanaal

2000

130

3009011 3009077

1000 3009012 3009078

500 3009013 3009079

Profiline 130, vaste bouwhoogte 50 mm

Kanaal

2000

130

320706 320718

1000 320707 320719

500 320708 320720

Profiline 130, vaste bouwhoogte 80 mm

Kanaal

2000

130

3009033 3009089

1000 3009034 3009090

500 3009035 3009091

Profiline 130 2.0, vaste bouwhoogte 100 mm 

Kanaal

2000

130

3009061 3009117

1000 3009062 3009118

500 3009063 3009119

Beschrijving Passend voor Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Art. nr. Art. nr.

Toebehoren voor Profiline

Eindplaat

hoogte 30 mm 3009014 3009080

hoogte 50 mm 320709 320721

hoogte 80 mm 3009036 3009092

hoogte 100 mm 3009064 3009120

Vernieuwd

	n Alle uitvoeringen zijn begaanbaar en 
rolstoeltoegankelijk

	n Met geïntegreerde grindkering

	n Klikverbinding

	n Zonder rooster 

Beschikbare roosters: zie p. 40
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Frameline 130

	n Conform TV 244 van Buildwise

	n Toepasbaar bij drempelluwe toepassingen

	n Eenvoudige plaatsing

	n Snelle afwatering, ook bij hevige regenval

	n In hoogte verstelbaar 60 - 120 mm

	n Speciaal ontworpen voor terrassen met 
tegels op tegeldragers

Productvoordelen

Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouwlengte Bouwbreedte Art. nr. Art. nr.
[mm] [mm]

Frameline 130, bouwhoogte 40 mm

1000

130

3002684 3002702

500 3002685 3002703

Beschrijving Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Art. nr. Art. nr.

Toebehoren voor Frameline 130

Fit in stelvoet type 1
	n Hoogte 50 mm
	n Hoogteregeling frame 60 - 80 mm
	n Minstens 4 stuks/frame
	n Verzinkt staal / roestvrij staal

3002716 3002719

Fit in stelvoet type 2
	n Hoogte 70 mm
	n Hoogteregeling frame 80 - 100 mm
	n Minstens 4 stuks/frame
	n Verzinkt staal / roestvrij staal

3002717 3002720

Fit in stelvoet type 3
	n Hoogte 90 mm
	n Hoogteregeling frame 100 - 120 mm
	n Minstens 4 stuks/frame
	n Verzinkt staal / roestvrij staal

3002718 3002721

Nieuw

Frameline 130 – in hoogte verstelbaar
Afwateringsframe uit verzinkt of roestvrij staal

Speciaal voor terrassen met tegels op tegeldragers

	n Alle uitvoeringen zijn begaanbaar en 
rolstoeltoegankelijk

	n Hoogteregeling met stelvoeten

	n Eenvoudige verbinding

	n Framehoogte 40 mm

Beschikbare roosters: zie p. 40

2



K2-39
Alle prijzen zijn exclusief BTW

06/25

Profiline 130 – in hoogte verstelbaar
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Profiline 130 – in hoogte verstelbaar 

	n Conform TV 244 van Buildwise

	n Toepasbaar bij drempelluwe toepassingen

	n Extra buffermogelijkheden bij hevige 
regenval

	n Eenvoudige plaatsing

	n Traploos in hoogte verstelbaar

	n Compleet systeem incl. talrijke toebehoren

	n Omvangrijk roostergamma

	n Eenvoudige aansluiting op (dak)afvoer

Productvoordelen 	n Alle uitvoeringen zijn begaanbaar en 
rolstoeltoegankelijk

	n Met geïntegreerde grindkering

	n Draai/klikverbinding

	n Zonder rooster 

Beschikbare roosters: zie p. 40

Beschrijving Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouwlengte Bouwbreedte Art. nr. Art. nr.
[mm] [mm]

Profiline 130, TYPE I, in hoogte verstelbaar 55 - 78 mm

Kanaal
1000

130
3006678 3006680

500 3006677 3006679

Profiline 130, TYPE II, in hoogte verstelbaar 78 - 108 mm

Kanaal
1000

130
3006659 3006669

500 3006660 3006670

Profiline 130, TYPE III, in hoogte verstelbaar 108 - 168 mm

Kanaal
1000

130
3006663 3006673

500 3006664 3006674

Beschrijving Passend voor Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Art. nr. Art. nr.

Toebehoren voor Profiline 130, in hoogte verstelbaar

Variabel  
hoekelement

Alle types 3009229 3009230

Uitvulelement midden

Type I, 55-78 mm 3009148 3009193

Type II, 78-108 mm 3009151 3009196

Type III, 108-168 mm 3009154 3009199

Uitvulelement eind

Type I, 55-78 mm 3009149 3009194

Type II, 78-108 mm 3009152 3009197

Type III, 108-168 mm 3009155 3009200

Eindplaat

Type I, 55-78 mm 3009150 3009195

Type II, 78-108 mm 3009153 3009198

Type III, 108-168 mm 3009156 3009201

Vernieuwd

2
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Alle prijzen zijn exclusief BTW
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Roosters voor Profiline/Frameline 130 
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal

Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Roosters voor Profiline/Frameline 130 

	n Alle afdekroosters zijn begaanbaar / rolstoeltoegankelijk

Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouwlengte Bouwbreedte Art. nr. Art. nr.
[mm] [mm]

Maasrooster 30/10 met zijdelingse vergrendeling

1000
123

320731 320739

500 320732 320740

Maasrooster 30/10*

1000
123

320640 320747

500 320639 320748

Langsstaafrooster 3/15*

1000
123

38811 38813

500 38810 38812

Heelsafe*

1000
123

- 37491

500 - 37492

Heelguard (fijn)*

1000
123

- 38548

500 - 38549

Langssleufrooster*

1000
123

- 320128

500 - 320129

* niet vergrendelbaar

Nieuw

Nieuw

2
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06/25

Profiline 155 – vaste inbouwhoogte
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Profiline 155 – vaste inbouwhoogte 

	n Conform TV 244 van Buildwise

	n Toepasbaar bij drempelluwe toepassingen

	n Extra buffermogelijkheden bij hevige 
regenval

	n Eenvoudige plaatsing

	n Ook verkrijgbaar in lengte van 2000 mm

	n Omvangrijk roostergamma

	n Eenvoudige aansluiting op (dak)afvoer

Productvoordelen

Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouwlengte Bouwbreedte Art. nr. Art. nr.
[mm] [mm]

Profiline 155, vaste bouwhoogte 30 mm

Kanaal

2000

155

3009015 3009081

1000 3009016 3009082

500 3009017 3009083

Profiline 155, vaste bouwhoogte 50 mm

Kanaal

2000

155

320710 320722

1000 320711 320723

500 320712 320724

Profiline 155, vaste bouwhoogte 80 mm

Kanaal

2000

155

3009037 3009093

1000 3009038 3009094

500 3009039 3009095

Profiline 155, vaste bouwhoogte 100 mm

Kanaal

2000

155

3009065 3009121

1000 3009066 3009122

500 3009067 3009123

Beschrijving Passend voor Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Art. nr. Art. nr.

Toebehoren voor Profiline

Eindplaat

hoogte 30 mm 3009018 3009084

hoogte 50 mm 320713 320725

hoogte 80 mm 3009040 3009096

hoogte 100 mm 3009068 3009124

Vernieuwd

	n Alle uitvoeringen zijn begaanbaar en 
rolstoeltoegankelijk

	n Met geïntegreerde grindkering

	n Klikverbinding

	n Zonder rooster 

Beschikbare roosters: zie p. 44

2
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Frameline 155

	n Conform TV 244 van Buildwise

	n Toepasbaar bij drempelluwe toepassingen

	n Eenvoudige plaatsing

	n Snelle afwatering, ook bij hevige regenval

	n In hoogte verstelbaar 60 - 120 mm

	n Speciaal ontworpen voor terrassen met 
tegels op tegeldragers

Productvoordelen

Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouwlengte Bouwbreedte Art. nr. Art. nr.
[mm] [mm]

Frameline 155, bouwhoogte 40 mm

1000

155

3002686 3002704

500 3002687 3002705

Beschrijving Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Art. nr. Art. nr.

Toebehoren voor Frameline 155

Fit in stelvoet type 1
	n Hoogte 50 mm
	n Hoogteregeling frame 60 - 80 mm
	n Minstens 4 stuks/frame
	n Verzinkt staal / roestvrij staal

3002716 3002719

Fit in stelvoet type 2
	n Hoogte 70 mm
	n Hoogteregeling frame 80 - 100 mm
	n Minstens 4 stuks/frame
	n Verzinkt staal / roestvrij staal

3002717 3002720

Fit in stelvoet type 3
	n Hoogte 90 mm
	n Hoogteregeling frame 100 - 120 mm
	n Minstens 4 stuks/frame
	n Verzinkt staal / roestvrij staal

3002718 3002721

Nieuw

Frameline 155 – in hoogte verstelbaar
Afwateringsframe uit verzinkt of roestvrij staal

Speciaal voor terrassen met tegels op tegeldragers

	n Alle uitvoeringen zijn begaanbaar en 
rolstoeltoegankelijk

	n Hoogteregeling met stelvoeten

	n Eenvoudige verbinding

	n Framehoogte 40 mm

Beschikbare roosters: zie p. 44

2
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Profiline 155 – in hoogte verstelbaar
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Profiline 155 – in hoogte verstelbaar 

	n Conform TV 244 van Buildwise

	n Toepasbaar bij drempelluwe toepassingen

	n Extra buffermogelijkheden bij hevige 
regenval

	n Eenvoudige plaatsing

	n Traploos in hoogte verstelbaar

	n Compleet systeem incl. talrijke toebehoren

	n Omvangrijk roostergamma

	n Eenvoudige aansluiting op (dak)afvoer

Productvoordelen 	n Alle uitvoeringen zijn begaanbaar en 
rolstoeltoegankelijk

	n Met geïntegreerde grindkering

	n Draai/klikverbinding

	n Zonder rooster 

Beschikbare roosters: zie p. 44

Beschrijving Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouwlengte Bouwbreedte Art. nr. Art. nr.
[mm] [mm]

Profiline 155, TYPE I, in hoogte verstelbaar 55 - 78 mm

Kanaal
1000

155
3006645 3006651

500 3006646 3006652

Profiline 155, TYPE II, in hoogte verstelbaar 78 - 108 mm

Kanaal
1000

155
3006647 3006653

500 3006648 3006654

Profiline 155, TYPE III, in hoogte verstelbaar 108 - 168 mm

Kanaal
1000

155
3006649 3006655

500 3006650 3006656

Beschrijving Passend voor Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Art. nr. Art. nr.

Toebehoren voor Profiline 155, in hoogte verstelbaar

Variabel  
hoekelement

Alle types 3009229 3009230

Uitvulelement midden

Type I, 55-78 mm 3009157 3009202

Type II, 78-108 mm 3009160 3009205

Type III, 108-168 mm 3009163 3009208

Uitvulelement eind

Type I, 55-78 mm 3009158 3009203

Type II, 78-108 mm 3009161 3009206

Type III, 108-168 mm 3009164 3009209

Eindplaat

Type I, 55-78 mm 3009159 3009204

Type II, 78-108 mm 3009162 3009207

Type III, 108-168 mm 3009165 309210

Vernieuwd

2
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Roosters voor Profiline/Frameline 155 
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal

Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Roosters voor Profiline/Frameline 155 

	n Alle afdekroosters zijn begaanbaar / rolstoeltoegankelijk

Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouwlengte Bouwbreedte Art. nr. Art. nr.
[mm] [mm]

Maasrooster 30/10 met zijdelingse vergrendeling

1000
150

320597 320599

500 320596 320598

Maasrooster 30/10*

1000
150

320317 320749

500 320318 320750

Langsstaafrooster 3/15*

1000
150

320460 320502

500 320461 320503

Langssleufrooster*

1000
150

- 320504

500 - 320505

* niet vergrendelbaar

Nieuw

Nieuw

2
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Profiline 200 – vaste inbouwhoogte
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Profiline 200 – vaste inbouwhoogte 

	n Conform TV 244 van Buildwise

	n Toepasbaar bij drempelluwe toepassingen

	n Extra buffermogelijkheden bij hevige 
regenval

	n Eenvoudige plaatsing

	n Ook verkrijgbaar in lengte van 2000 mm

	n Omvangrijk roostergamma

	n Eenvoudige aansluiting op (dak)afvoer

Productvoordelen

Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouwlengte Bouwbreedte Art. nr. Art. nr.
[mm] [mm]

Profiline 200, vaste bouwhoogte 50 mm

Kanaal

2000

200

320771 320779

1000 320772 320780

500 320773 320781

Profiline 200, vaste bouwhoogte 80 mm

Kanaal

2000

200

3009041 3009097

1000 3009042 3009098

500 3009043 3009099

Profiline 200, vaste bouwhoogte 100 mm

Kanaal

2000

200

3009069 3009125

1000 3009070 3009126

500 3009071 3009127

Beschrijving Passend voor Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Art. nr. Art. nr.

Toebehoren voor Profiline

Eindplaat

hoogte 50 mm 320774 320782

hoogte 80 mm 3009044 3009100

hoogte 100 mm 3009072 3009128

Vernieuwd

	n Alle uitvoeringen zijn begaanbaar en 
rolstoeltoegankelijk

	n Met geïntegreerde grindkering

	n Klikverbinding

	n Zonder rooster 

Beschikbare roosters: zie p. 48

2
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Frameline 200

	n Conform TV 244 van Buildwise

	n Toepasbaar bij drempelluwe toepassingen

	n Eenvoudige plaatsing

	n Snelle afwatering, ook bij hevige regenval

	n In hoogte verstelbaar 60 - 120 mm

	n Speciaal ontworpen voor terrassen met 
tegels op tegeldragers

Productvoordelen

Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouwlengte Bouwbreedte Art. nr. Art. nr.
[mm] [mm]

Frameline 200, bouwhoogte 40 mm

1000

200

3002688 3002706

500 3002689 3002707

Beschrijving Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Art. nr. Art. nr.

Toebehoren voor Frameline 200

Fit in stelvoet type 1
	n Hoogte 50 mm
	n Hoogteregeling frame 60 - 80 mm
	n Minstens 4 stuks/frame
	n Verzinkt staal / roestvrij staal

3002716 3002719

Fit in stelvoet type 2
	n Hoogte 70 mm
	n Hoogteregeling frame 80 - 100 mm
	n Minstens 4 stuks/frame
	n Verzinkt staal / roestvrij staal

3002717 3002720

Fit in stelvoet type 3
	n Hoogte 90 mm
	n Hoogteregeling frame 100 - 120 mm
	n Minstens 4 stuks/frame
	n Verzinkt staal / roestvrij staal

3002718 3002721

	n Alle uitvoeringen zijn begaanbaar en 
rolstoeltoegankelijk

	n Hoogteregeling met stelvoeten

	n Eenvoudige verbinding

	n Framehoogte 40 mm

Beschikbare roosters: zie p. 48

Nieuw

Frameline 200 – in hoogte verstelbaar
Afwateringsframe uit verzinkt of roestvrij staal

Speciaal voor terrassen met tegels op tegeldragers

2
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Profiline 200 – in hoogte verstelbaar
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Profiline 200 – in hoogte verstelbaar 

	n Conform TV 244 van Buildwise

	n Toepasbaar bij drempelluwe toepassingen

	n Extra buffermogelijkheden bij hevige 
regenval

	n Eenvoudige plaatsing

	n Traploos in hoogte verstelbaar

	n Compleet systeem incl. talrijke toebehoren

	n Omvangrijk roostergamma

	n Eenvoudige aansluiting op (dak)afvoer

Productvoordelen 	n Alle uitvoeringen zijn begaanbaar en 
rolstoeltoegankelijk

	n Met geïntegreerde grindkering

	n Draai/klikverbinding

	n Zonder rooster 

Beschikbare roosters: zie p. 48

Beschrijving Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouwlengte Bouwbreedte Art. nr. Art. nr.
[mm] [mm]

Profiline 200, TYPE I, in hoogte verstelbaar 55 - 78 mm

Kanaal
1000

200
3006693 3006699

500 3006694 3006700

Profiline 200, TYPE II, in hoogte verstelbaar 78 - 108 mm

Kanaal
1000

200
3006695 3006701

500 3006696 3006702

Profiline 200, TYPE III, in hoogte verstelbaar 108 - 168 mm

Kanaal
1000

200
3006697 3006703

500 3006698 3006704

Beschrijving Passend voor Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Art. nr. Art. nr.

Toebehoren voor Profiline 200, in hoogte verstelbaar

Variabel  
hoekelement

Alle types 3009229 3009230

Uitvulelement midden

Type I, 55-78 mm 3009166 3009211

Type II, 78-108 mm 3009169 3009214

Type III, 108-168 mm 3009172 3009217

Uitvulelement eind

Type I, 55-78 mm 3009167 3009212

Type II, 78-108 mm 3009170 3009215

Type III, 108-168 mm 3009173 3009218

Eindplaat

Type I, 55-78 mm 3009168 3009213

Type II, 78-108 mm 3009171 3009216

Type III, 108-168 mm 3009174 3009219

Vernieuwd

2
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Roosters voor Profiline/Frameline 200 
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal

Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Roosters voor Profiline/Frameline 200 

	n Alle afdekroosters zijn begaanbaar / rolstoeltoegankelijk

Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouwlengte Bouwbreedte Art. nr. Art. nr.
[mm] [mm]

Maasrooster 30/10 met zijdelingse vergrendeling

1000
194

320733 320741

500 320734 320742

Maasrooster 30/10*

1000
194

320319 320751

500 320320 320752

* niet vergrendelbaar

Nieuw

Nieuw

2



K2-49
Alle prijzen zijn exclusief BTW

06/25

Profiline 250 – vaste inbouwhoogte
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Profiline 250 – vaste inbouwhoogte 

	n Conform TV 244 van Buildwise

	n Toepasbaar bij drempelluwe toepassingen

	n Extra buffermogelijkheden bij hevige 
regenval

	n Eenvoudige plaatsing

	n Ook verkrijgbaar in lengte van 2000 mm

	n Omvangrijk roostergamma

	n Eenvoudige aansluiting op (dak)afvoer

Productvoordelen

Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouwlengte Bouwbreedte Art. nr. Art. nr.
[mm] [mm]

Profiline 250, vaste bouwhoogte 50 mm

Kanaal

2000

250

320775 320783

1000 320776 320784

500 320777 320785

Profiline 250, vaste bouwhoogte 80 mm

Kanaal

2000

250

3009045 3009101

1000 3009046 3009102

500 3009047 3009103

Profiline 250, vaste bouwhoogte 100 mm

Kanaal

2000

250

3009073 3009129

1000 3009074 3009130

500 3009075 3009131

Beschrijving Passend voor Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Art. nr. Art. nr.

Toebehoren voor Profiline

Eindplaat

hoogte 50 mm 320778 320786

hoogte 80 mm 3009048 3009104

hoogte 100 mm 3009076 3009132

	n Alle uitvoeringen zijn begaanbaar en 
rolstoeltoegankelijk

	n Met geïntegreerde grindkering

	n Klikverbinding

	n Zonder rooster 

Beschikbare roosters: zie p. 51

Vernieuwd

2
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Vernieuwd

Profiline 250 – in hoogte verstelbaar 

	n Conform TV 244 van Buildwise

	n Toepasbaar bij drempelluwe toepassingen

	n Extra buffermogelijkheden bij hevige 
regenval

	n Eenvoudige plaatsing

	n Traploos in hoogte verstelbaar

	n Compleet systeem incl. talrijke toebehoren

	n Omvangrijk roostergamma

	n Eenvoudige aansluiting op (dak)afvoer

Productvoordelen 	n Alle uitvoeringen zijn begaanbaar en 
rolstoeltoegankelijk

	n Met geïntegreerde grindkering

	n Draai/klikverbinding

	n Zonder rooster 

Beschikbare roosters: zie p. 51

Beschrijving Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouwlengte Bouwbreedte Art. nr. Art. nr.
[mm] [mm]

Profiline 250, TYPE I, in hoogte verstelbaar 55 - 78 mm

Kanaal
1000

250
3006657 3006667

500 3006658 3006668

Profiline 250, TYPE II, in hoogte verstelbaar 78 - 108 mm

Kanaal
1000

250
3006661 3006671

500 3006662 3006672

Profiline 250, TYPE III, in hoogte verstelbaar 108 - 168 mm

Kanaal
1000

250
3006665 3006675

500 3006666 3006676

Beschrijving Passend voor Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Art. nr. Art. nr.

Toebehoren voor Profiline 250, in hoogte verstelbaar

Variabel  
hoekelement

Alle types 3009229 3009230

Uitvulelement midden

Type I, 55-78 mm 3009175 3009220

Type II, 78-108 mm 3009178 3009223

Type III, 108-168 mm 3009181 3009226

Uitvulelement eind

Type I, 55-78 mm 3009176 3009221

Type II, 78-108 mm 3009179 3009224

Type III, 108-168 mm 3009182 3009227

Eindplaat

Type I, 55-78 mm 3009177 3009222

Type II, 78-108 mm 3009180 3009225

Type III, 108-168 mm 3009183 3009228

Profiline 250 – in hoogte verstelbaar
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal

Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

2
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Roosters voor Profiline 250 
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Roosters voor Profiline 250 

	n Alle afdekroosters zijn begaanbaar / rolstoeltoegankelijk

Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouwlengte Bouwbreedte Art. nr. Art. nr.
[mm] [mm]

Maasrooster 30/10 met zijdelingse vergrendeling

1000
248

320735 320743

500 320736 320744

Maasrooster 30/10*

1000
248

320626 320753

500 320625 320754

* niet vergrendelbaar

Nieuw

Nieuw

2
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Notes:

Notes

2



K2-53
Alle prijzen zijn exclusief BTW

06/25

Inspectie-element dakafvoer 
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Inspectie-element dakafvoer 

Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouw- 
lengte

Bouw- 
breedte

Bouw- 
hoogte Art. nr. Art. nr.

[mm] [mm] [mm]

Inspectie-element

300 300

50 320007 320016

55-78 320008 320017

78-108 320009 320018

400 400

50 320010 320019

55-78 320011 320020

78-108 320012 320021

500 500

50 320013 320022

55-78 320014 320023

78-108 320015 320024

Ophoogelement inspectie-element

300 300

30 320025 320034

60 320026 320035

120 320027 320036

400 400

30 320028 320037

60 320029 320038

120 320030 320039

500 500

30 320031 320040

60 320032 320041

120 320033 320042

	n Eenvoudige toegang tot (dak)afvoer

	n Eenvoudige plaatsing

	n Omvangrijk roostergamma

Productvoordelen 	n Met geïntegreerde grindkering

	n Zonder rooster
2
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Inspectie-element dakafvoer 
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal

Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Afdekroosters voor inspectie-element

	n Alle afdekroosters zijn begaanbaar / rolstoeltoegankelijk

Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouwlengte Bouwbreedte Art. nr. Art. nr.
[mm] [mm]

Maasrooster 30/10

300 300 320043 320046

400 400 38570 38573

500 500 38571 38574

Perforooster*

300 300 - 320045

400 400 - 38583

500 500 - 38584

Heelsafe*

300 300 - 320047

400 400 - 38589

500 500 - 38590

Heelguard (fijn)*

300 300 - 320048

400 400 - 38592

500 500 - 38593

Roostervergrendeling maasrooster 30/10

- - 320274 320275

* niet vergrendelbaar

2
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Inspectie-element 
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

Toebehoren inspectie-element 

Afmetingen Verzinkt staal Roestvrij staal - AISI 304

Bouw- 
lengte

Bouw- 
breedte

Bouw- 
hoogte Art. nr. Art. nr.

[mm] [mm] [mm]

Verbindingskanaal

2000

100 30

00328 00307

1000 320116 320117

Koppelstuk verbindingskanaal

100 104 34 320005 320006

Aansluitstukken afwatering

Afmetingen Verzinkt staal (gepoederlakt)

Bouwlengte Bouwbreedte Bouwhoogte Art. nr.
[mm] [mm] [mm]

Zijvertakking

370 110

20 320388

30 320389

Afvoer Ø 60 mm, insteek DN100

130 130 62 320560
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Profiline
Afwatering uit verzinkt of roestvrij staal

Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

2
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Roofpoint DN 70 / DN 100

	n Directe inbouw in de vloerplaat 

	n Met verschroefde klemflens

	n Met sijpelopeningen

	n Zonder waterslot

	n Robuust ontwerp

	n Bestand tegen olie, benzine en diesel

	n Compacte bouwvorm

	o Kernboring slechts Ø 160 mm

	o Vlakke onderzijde kleefrand

	n 100 % UV-bestendig

Productvoordelen 	n Afvoerput getest volgens EN 1253-2

	n Uit gietijzer, met zwarte grondlaag

	n Brandreactie gietijzer klasse A1  
volgens EN 13501-1

Beschrijving Gewicht Art. nr.
[kg]

Buisaansluiting DN 70 (Ø 78 mm)

	n Afvoerlichaam met sijpelopeningen
	n Verticale uitlaat 90°
	n Uitsparingsmaat 160 x 330 mm
	n Met kleefrand Ø 305 mm
	n Met verschroefde klemflens
	n Hoogte 195 mm
	n Buisaansluiting Ø 78 mm
	n Afvoerdebiet 5,0 à 9,5 l/s (i.f.v. rooster)

7,3       7033.10.12

	n Afvoerlichaam met sijpelopeningen
	n Zijdelingse uitlaat 1,5°
	n Uitsparingsmaat 160 x 380 mm
	n Met kleefrand Ø 305 mm
	n Met verschroefde klemflens
	n Hoogte 94 mm
	n Buisaansluiting Ø 78 mm
	n Afvoerdebiet 5,0 à 9,5 l/s (i.f.v. rooster)

7,6 7053.11.12

Isolatie-ommanteling uit PUR 
	n Voor vlakdakafvoer met verticale uitlaat 90°, DN 70
	n Hoogte 120 mm

0,5 7040.22.02

Isolatie-ommanteling uit PUR 
	n Voor vlakdakafvoer met zijdelingse uitlaat 1,5°, DN 70
	n Hoogte 130 mm

0,6 7040.34.02

Roofpoint DN 70 / DN 100
Vlakdakafvoeren uit gietijzer
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering
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Beschrijving Gewicht Art. nr.
[kg]

Buisaansluiting DN 100 (Ø 110 mm)

	n Afvoerlichaam met sijpelopeningen
	n Verticale uitlaat 90°
	n Uitsparingsmaat 160 x 330 mm
	n Met kleefrand Ø 305 mm
	n Met verschroefde klemflens
	n Hoogte 195 mm
	n Buisaansluiting Ø 110 mm
	n Afvoerdebiet 5,6 à 9,5 l/s (i.f.v. rooster)

7,5 7034.10.12

	n Afvoerlichaam met sijpelopeningen
	n Zijdelingse uitlaat 1,5°
	n Uitsparingsmaat 160 x 380 mm
	n Met kleefrand Ø 305 mm
	n Met verschroefde klemflens
	n Hoogte 131 mm
	n Buisaansluiting Ø 110 mm
	n Afvoerdebiet 6,0 à 9,5 l/s (i.f.v. rooster)

8,7 7054.11.12

Isolatie-ommanteling uit PUR 
	n Vor vlakdakafvoer met verticale uitlaat 90°, DN 100
	n Hoogte 120 mm

0,5 7040.21.02

Isolatie-ommanteling uit PUR 
	n Voor vlakdakafvoer met zijdelingse uitlaat 1,5°, DN 100
	n Hoogte 130 mm

0,7 7040.31.02

Bovendeel tweedelige afvoer DN 70 / 100

	n Bovendeel met sijpelopeningen van dubbele vlakdakafvoer 
voor 2 afdichtingsbanen

	n Uit gietijzer, met zwarte grondlaag
	n Met afdichtingsring
	n Hoogteverstelbaarheid 50 - 200 mm
	n Afvoerdebiet 6,0 à 9,5 l/s (i.f.v. rooster) 

8,1 7047.10.22

Isolatie-ommanteling uit PUR 
	n Voor bovendeel 2-delige vlakdakafvoer DN 70 / DN 100 
	n Hoogte 200 mm

1,4 7040.12.02

Roofpoint DN 70 / DN 100
Vlakdakafvoeren uit gietijzer

Terras-, balkon- en vlakdakafwatering
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Beschrijving Gewicht Art. nr.
[kg]

Roosters

Bolrooster Ø 215 mm
	n Hoogte 90 mm
	n Uit gietijzer, met zwarte grondlaag
	n Belastingsklasse H 1,5

2,3 7000.10.02

Opzetrand met rond rooster Ø 200 mm
	n Hoogte 45 mm
	n Uit gietijzer, met zwarte grondlaag
	n Verschroefd met 2 boutjes
	n Belastingsklasse M 125

3,5 7000.08.02

Opzetrand met vierkant rooster 200 x 200 mm
	n Hoogte 49 mm
	n Uit gietijzer, met zwarte grondlaag
	n Verschroefd met 2 boutjes
	n Belastingsklasse M 125

4,7 7000.44.02

Kiezelvanger Ø 287 mm
	n Hoogte 75 mm 
	n Uit roestvrij staal
	n Met 2 bevestigingsschroeven
	n Belastingsklasse H 1,5

0,9 7000.02.00

Verhoogelement voor kiezelvanger
	n Hoogte 65 mm
	n Uit roestvrij staal
	n Met 2 bevestigingsschroeven

0,3 7000.11.00

Stuwbuis voor noodoverloop DN 70 / DN 100
	n Ø 215 mm
	n Uit gietijzer
	n Stuwhoogte 35 mm
	n Bolrooster in hoogte verstelbaar van 130 - 150 mm

5,5 7033.10.52

Roofpoint DN 70 / DN 100
Vlakdakafvoeren uit gietijzer
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering

2



K2-60
Alle prijzen zijn exclusief BTW

06/25

Beschrijving Gewicht Art. nr.
[kg]

Toebehoren

Gietijzeren tussenring Ø 166 mm voor trapsgewijze  
hoogteregeling van 25, 30, 35 of 40 mm

1,3 7000.05.02

Gietijzeren tussenring Ø 166 mm voor trapsgewijze  
hoogteregeling van 45, 50, 55 of 60 mm

1,9 7000.06.02

Brandbeveiligingskit DN 70  
voor vlamdichtheid 30‘ tot 120 min.  

Opm. bij kernboringen dient de Fit-In eveneens geplaatst worden

0,5 7033.20.02

Brandbeveiligingskit DN 100  
voor vlamdichtheid 30‘ tot 120 min.

Opm. bij kernboringen dient de Fit-In eveneens geplaast worden

0,5 7034.20.02

Verwarmingsring
	n Met geïntegreerde thermostaat
	n Netaansluiting 220 - 240 V AC
	n Nominaal vermogen 25 W
	n Bescherming IP 67
	n Aansluitkabel SIHF 2x1 mm²
	n Kabellengte 1 m

0,3 7000.85.20

Fit-In DN 70
	n Isolatieommanteling met brandwerende huls
	n Huls van roestvrij staal
	n Isolatie uit PUR
	n Hoogte 147 mm

1,3 7033.20.03

Fit-In DN 100
	n Isolatieommanteling met brandwerende huls
	n Huls van roestvrij staal
	n Isolatie uit PUR
	n Hoogte 147 mm

1,2 7034.20.03

Vuilvangemmer
	n Uit roestvrij staal
	n Hoogte 42 mm, Ø 136 mm

0,3 7000.03.02

Prefab aansluitslab (set van 2 stuks)
	n Dikte 4 mm

	n voor EPDM-membranen 0,4 5169.20.26

	n voor PVC-membranen 0,4 5169.30.26

	n voor NBR/SBR-membranen 0,4 5169.40.26

Roofpoint DN 70 / DN 100
Vlakdakafvoeren uit gietijzer

Terras-, balkon- en vlakdakafwatering
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Roofpoint DN 150

	n Directe inbouw in de vloerplaat 

	n Met verschroefde klemflens

	n Met sijpelopeningen

	n Zonder waterslot

	n Robuust ontwerp

	n Bestand tegen olie, benzine en diesel

	n 100 % UV-bestendig

Productvoordelen 	n Afvoerput getest volgens EN 1253-2

	n Uit gietijzer, met zwarte grondlaag

	n Brandreactie gietijzer klasse A1  
volgens EN 13501-1

Beschrijving Gewicht Art. nr.
[kg]

Buisaansluiting DN 150 (Ø 160 mm)

	n Afvoerlichaam met sijpelopeningen
	n Verticale uitlaat 90°
	n Uitsparingsmaat 210 x 450 mm
	n Met kleefrand Ø 355 mm
	n Met verschroefde klemflens
	n Hoogte 230 mm
	n Buisaansluiting Ø 160 mm
	n Afvoerdebiet 11,3 à 18,3 l/s (i.f.v. rooster)

10,6 7036.10.12

Isolatie-ommanteling uit PUR 
	n Voor vlakdakafvoer met verticale uitlaat 90°, DN 150
	n Hoogte 144 mm

0,7 7040.36.02

Bovendeel tweedelige afvoer DN 150

	n Bovendeel met sijpelopeningen van dubbele vlakdakafvoer 
voor 2 afdichtingsbanen

	n Uit gietijzer, met zwarte grondlaag
	n Met afdichtingsring
	n Hoogteverstelbaarheid 50 - 200 mm
	n Afvoerdebiet 13,8 à 18,3 l/s (i.f.v. rooster) 

10,7 7044.10.22

Isolatie-ommanteling uit PUR 
	n Voor bovendeel 2-delige vlakdakafvoer  
DN 150 

	n Hoogte 200 mm

1,9 7040.11.02

Roofpoint DN 150
Vlakdakafvoeren uit gietijzer
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering
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Beschrijving Gewicht Art. nr.
[kg]

Roosters

Bolrooster Ø 215 mm
	n Hoogte 90 mm
	n Uit gietijzer, met zwarte grondlaag
	n Belastingsklasse H 1,5

2,3 7000.10.02

Opzetrand met rond rooster Ø 200 mm
	n Hoogte 44 mm
	n Uit gietijzer, met zwarte grondlaag
	n Verschroefd met 2 boutjes
	n Belastingsklasse M 125

3,7 7000.28.02

Opzetrand met vierkant rooster 200 x 200 mm
	n Hoogte 49 mm
	n Uit gietijzer, met zwarte grondlaag
	n Verschroefd met 2 boutjes
	n Belastingsklasse M 125

5,7 7000.41.02

Opzetrand met vierkant rooster 300 x 300 mm
	n Hoogte 60 mm
	n Uit gietijzer, met zwarte grondlaag
	n Verschroefd met 2 boutjes
	n Belastingsklasse M 125

11,8 7000.42.02

Kiezelvanger Ø 287 mm
	n Hoogte 75 mm 
	n Uit roestvrij staal
	n Met 2 bevestigingsschroeven
	n Belastingsklasse H 1,5

0,9 7000.12.00

Verhoogelement voor kiezelvanger
	n Hoogte 65 mm
	n Uit roestvrij staal
	n Met 2 bevestigingsschroeven

0,3 7000.11.00

Stuwbuis voor noodoverloop DN 150
	n Ø 215 mm
	n Uit gietijzer
	n Stuwhoogte 45 mm
	n Bolrooster in hoogte verstelbaar van 130 - 165 mm

6,7 7034.10.52

Roofpoint DN 150
Vlakdakafvoeren uit gietijzer

Terras-, balkon- en vlakdakafwatering
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Beschrijving Gewicht Art. nr.
[kg]

Toebehoren

Gietijzeren tussenring Ø 200 mm  
voor trapsgewijze hoogteregeling  
van 25, 30, 35 of 40 mm

1,4 7000.45.02

Gietijzeren tussenring Ø 200 mm  
voor trapsgewijze hoogteregeling 
van 45, 50, 55 of 60 mm

2,1 7000.46.02

Verwarmingsring
	n Met geïntegreerde thermostaat
	n Netaansluiting 220 - 240 V AC
	n Nominaal vermogen 40 W
	n Bescherming IP 67
	n Aansluitkabel SIHF 2x1 mm²
	n Kabellengte 1 m

0,4 7000.85.25

Vuilvangemmer
	n Uit roestvrij staal
	n Hoogte 42 mm, Ø 150 mm

0,3 7000.13.02

Prefab aansluitslab (set van 2 stuks)
	n Dikte 4 mm

	n voor EPDM-membranen 0,6 7034.10.26

	n voor PVC-membranen 0,4 7034.20.26

	n voor NBR/SBR-membranen 0,5 7034.30.26

Roofpoint DN 150
Vlakdakafvoeren uit gietijzer
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering
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Groendak opbouwelementen

	n Modulair bovenbouw systeem

	n Groot bereik, geschikt voor extensieve en 
intensieve begroeiing

	n Robuuste opbouw

	n Belastbaar tot M 125

Productvoordelen 	n Opbouwelementen uit polyester-
beton

	n Compleet systeem met rooster

	n Overgangselement voorzien van 
sijpelopeningen

Beschrijving
Belastings-

klasse Hoogte Gewicht Art. nr.
[mm] [kg]

Opzetrand met maasrooster - kliksluiting
	n Kadermaat 300 x 300 mm
	n Rand uit gietijzer, zwarte grondlaag
	n Rooster uit verzinkt staal

M 125 26 9,1 7000.50.00

Opzetrand met rooster - kliksluiting
	n Kadermaat 300 x 300 mm
	n Uit gietijzer, zwarte grondlaag

M 125 26 9,1 7000.51.00

Perfo-rooster uit roestvrij staal
	n Kadermaat 254 x 254 mm

H 1,5 24 0,7 Z127008

Tussenstuk uit polyesterbeton
	n Kadermaat 282 x 282 mm

L 15/M 125 60 5,0 7000.52.00

Tussenstuk uit polyesterbeton
	n Kadermaat 282 x 282 mm
	n Met extra knock-out Ø 110 mm

L 15/M 125 250 9,1 7000.54.00

Overgangselement uit polyesterbeton
	n Voorzien van sijpelopeningen

M 125 100 26,0 7000.56.00

Overgangselement uit polyesterbeton
	n Voorzien van sijpelopeningen

L 15 60 3,2 7000.55.00

Vuilemmer uit PE-HD
	n Te gebruiken bij een hoge opbouw

- 150 0,2 7000.53.00

Groendak opbouwelementen
Daktuinelementen uit polyesterbeton 
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering
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Attika DN 50 - DN 100

	n Vlakdakafvoer uit roestvrij staal kwaliteit AISI 304

	n Brede kleefrand en verschroefde klemflens

	n Aangelaste doorvoerbuis, lengte 900 mm

	n Zijdelingse afvoer onder een hellingshoek van 1,5°

	n Met drukdichtingsflens getest volgens EN 1253

	n Directe aansluiting op ACO GM-X buissysteem,  
aansluiting op andere buismaterialen d.m.v. overgangsstukken

Productvoordelen

Buisaansluiting Inbouwhoogte
Afvoerdebiet

(stuwhoogte 35 mm) Art. nr.

met kunststof 
rooster met inox rooster

[mm] [mm] [l/s] [l/s]

Met schuine afkanting voor bitumineuse afdichtingsmembranen

DN 50 (Ø 53) 73 5,0 6,0 1156.30.00

DN 70 (Ø 73) 94 4,8 6,0 1176.30.00

DN 100 (Ø 103) 121 4,8 6,0 1116.30.00

Met rechte afkanting voor flexibele afdichtingsmembranen

DN 50 (Ø 53) 73 5,0 6,0 1156.40.00

DN 70 (Ø 73) 94 4,8 6,0 1176.40.00

DN 100 (Ø 103) 121 4,8 6,0 1116.40.00

Attika DN 50 - DN 100
Muurdoorgang uit roestvrij staal
Terras-, balkon- en vlakdakafwatering
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Beschrijving Art. nr.

Toebehoren

Kiezelvanger Ø 271 mm
	n Uit roestvrij staal

	n Hoogte 75 mm 0174.46.63

	n Hoogte 225 mm 0174.46.64

Prefab aansluitslab voor flensring
	n Dikte 4 mm

	n voor EPDM-membranen 0174.42.87

	n voor PVC-membranen 0174.42.92

	n voor NBR/SBR-membranen 0174.42.97

Prefab aansluitslab voor afkanting
	n Dikte 4 mm

	n voor EPDM-membranen 0174.93.78

	n voor PVC-membranen 0174.93.79

	n voor NBR/SBR-membranen 0174.93.80

Voorgevormde isolatie-ommanteling DN 50 - DN 100 uit PUR 0174.93.83

Attika doorvoering
	n Met vooraf geïnstalleerde ingeklemde bitumen aansluitmanchette

	n DN 50 - 450x450 mm 0174.93.68

	n DN 70 - 450x450 mm 0174.93.69

	n DN 100 - 500x500 mm 0174.93.67

Vergaarbak voor montage op gevel
	n Zijdelingse toevoeropening met mofverbinding
	n Verticale onderuitlaat met spie-einde 
	n Uit staal, thermisch verzinkt
	n Met extra binnencoating
	n Gewicht 2,7 kg

	n DN 70 (Ø 73 mm) 0174.42.58

	n DN 100 (Ø 103 mm) 0174.42.59

Attika DN 50 - DN 100
Muurdoorgang uit roestvrij staal

Terras-, balkon- en vlakdakafwatering
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Betrouwbare  
brandveiligheid

	n Gietijzer is niet brandbaar –  
Bouwstof klasse A1

	n Geïntegreerde brandbeveiliging  
zonder extra maatregelen

	n Rookstop voor maximale veiligheid

Levenslange robuustheid
	n Weerstaat zelfs extreme  
verkeersbelastingen

	n Bestand tegen dooi- en zoutwater

	n Dezelfde uitzettingscoëfficiënt als beton

	n Permanent eenvoudig te onderhouden 
en vandalismebestendig

Compact ontwerp
	n Gemakkelijk te installeren

	n Compact in omvang en gewicht

	n Vormstabiel bij plaatsing in beton

Parkeerdekafvoeren 
geperfectioneerd

Voor  
industriële gietvloeren

Voor  
klinkerverhardingen

Voor  
gegoten asfalt

2
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Parkeerdekafvoer met kleefrand

	n Directe inbouw in de vloerplaat 

	n Robuust ontwerp

	n Geschikt voor afdichting van vloeren met 
waterdichtingsmembraan

	n Bestand tegen olie, benzine en diesel

	n Compacte bouwvorm

	o Beperkte betonuitsparing

	o Vlakke onderzijde kleefrand

	n Rand/rooster regelbaar in hoogte, 
trapsgewijs per 5 mm (max. 15 mm)

Productvoordelen 	n Afvoerput getest volgens EN 1253-2

	n Uit gietijzer, met zwarte grondlaag

	n Brandreactie gietijzer klasse A1  
volgens EN 13501-1

	n Zonder waterslot

	n Met ruime kleefrand, breedte  
100 mm

	n Vlamdichtheid van 30‘ tot 120 min 
(mits gebruik van de brandbeveili-
gingskit ingebouwd in een beton-
plaat van min. 150 mm dik) 

Beschrijving

Buis-
aansluiting

Ø
Afvoer- 
debiet

Belastings-
klasse Gewicht Art. nr.

[mm] [l/s] [kg]

Parkeerdekafvoer met kleefrand 
en onderuitlaat DN 70

	n Rooster Ø 200 mm; verschroefd
	n Hoogte min. 205 - 220 mm 
	n Met inox vuilvangmand

78 8,1 M 125 11,7 5932.10.02

Parkeerdekafvoer met kleefrand 
en onderuitlaat DN 70

	n Rooster 200x200 mm; verschroefd
	n Hoogte min. 205 - 220 mm 
	n Met inox vuilvangmand

78 8,0 M 125 14,4 5934.10.02

Parkeerdekafvoer met kleefrand 
en onderuitlaat DN 100

	n Rooster Ø 200 mm; verschroefd
	n Hoogte min. 205 - 220 mm 
	n Met inox vuilvangmand

110 9,2 M 125 11,9 5933.10.02

Parkeerdekafvoer met kleefrand 
en onderuitlaat DN 100

	n Rooster 200x200 mm; verschroefd
	n Hoogte min. 205 - 220 mm 
	n Met inox vuilvangmand

110 9,1 M 125 14,6 5935.10.02

Toebehoren

	n Gietijzeren tussenring Ø 166 mm voor trapsgewijze hoogteregeling  
van 25, 30, 35 of 40 mm

7000.05.02

	n Gietijzeren tussenring Ø 166 mm voor trapsgewijze hoogteregeling 
van 45, 50, 55 of 60 mm

7000.06.02

	n Brandbeveiligingskit voor vlamdichtheid 30‘ tot 120 min.

DN 70 3,6 7033.20.02

DN 100 4,1 7034.20.02

Parkeerdekafvoer met kleefrand
Parkeerdekafvoeren uit gietijzer

Parkeerdekafwatering
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Parkeerdekafvoer zonder kleefrand

	n Directe inbouw in de vloerplaat 

	n Robuust ontwerp

	n Bestand tegen olie, benzine en diesel

	n Compacte bouwvorm

	o Beperkte betonuitsparing

	n Rand/rooster regelbaar in hoogte, 
trapsgewijs per 5 mm (max. 15 mm)

Productvoordelen 	n Afvoerput getest volgens EN 1253-2

	n Uit gietijzer, met zwarte grondlaag

	n Brandreactie gietijzer klasse A1  
volgens EN 13501-1

	n Zonder waterslot

	n Vlamdichtheid van 30‘ tot 120 min 
(mits gebruik van de brandbeveili-
gingskit ingebouwd in een beton-
plaat van min. 150 mm dik) 

Beschrijving

Buis- 
aansluiting

Ø
Afvoer- 
debiet

Belastings-
klasse Gewicht Art. nr.

[mm] [l/s] [kg]

Parkeerdekafvoer  
met onderuitlaat DN 70

	n Rooster Ø 200 mm; verschroefd
	n Hoogte min. 205 - 220 mm 
	n Met inox vuilvangmand

78 8,1 M 125 6,9 5932.00.02

Parkeerdekafvoer  
met onderuitlaat DN 70

	n Rooster 200x200 mm; verschroefd
	n Hoogte min. 205 - 220 mm 
	n Met inox vuilvangmand

78 8,0 M 125 8,6 5934.00.02

Parkeerdekafvoer  
met onderuitlaat DN 100

	n Rooster Ø 200 mm; verschroefd
	n Hoogte min. 205 - 220 mm 
	n Met inox vuilvangmand

110 9,2 M 125 7,2 5933.00.02

Parkeerdekafvoer  
met onderuitlaat DN 100

	n Rooster 200x200 mm; verschroefd
	n Hoogte min. 205 - 220 mm 
	n Met inox vuilvangmand

110 9,1 M 125 8,9 5935.00.02

Toebehoren

	n Gietijzeren tussenring Ø 166 mm voor trapsgewijze hoogteregeling  
van 25, 30, 35 of 40 mm

7000.05.02

	n Gietijzeren tussenring Ø 166 mm voor trapsgewijze hoogteregeling 
van 45, 50, 55 of 60 mm

7000.06.02

	n Brandbeveiligingskit voor vlamdichtheid 30‘ tot 120 min.

DN 70 3,6 7033.20.02

DN 100 4,1 7034.20.02

Parkeerdekafvoer zonder kleefrand
Parkeerdekafvoeren uit gietijzer
Parkeerdekafwatering
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Beschrijving

Buis- 
aansluiting

Ø
Afvoer- 
debiet

Belastings-
klasse Gewicht Art. nr.

[mm] [l/s] [kg]

	n Verticale uitlaat 90° 
	n Kadermaat 197 x 197 mm
	n Hoogte 175 mm
	n Los ingelegd sleufrooster

110 3,5 M 125 11,3 5194.10.00

160 4,5 M 125 11,6 5194.30.00

	n Verticale uitlaat 90° 
	n Kadermaat 197 x 197 mm
	n Hoogte 175 mm
	n Verschroefd rooster

110 3,5 M 125 11,3 5194.19.00

	n Verticale uitlaat 90°
	n Kadermaat Ø 248 mm
	n Hoogte 200 mm
	n Los ingelegd gebogen sleufrooster

110 4,0
L 15

10,0 5191.00.00

160 4,5 10,3 5192.00.00

110 4,0
M 125

10,0 5191.05.00

160 4,5 10,3 5192.05.00

	n Verticale uitlaat 90°
	n Kadermaat Ø 248 mm
	n Steunrand Ø 315 mm 
	n Hoogte 200 mm
	n Los ingelegd gebogen sleufrooster

110 4,0

L 15 11,7 5190.00.00

M 125 11,3 5190.05.00

	n Verticale uitlaat 90°
	n Kadermaat 225 x 225 mm
	n Hoogte 190 mm
	n Los ingelegd gootvormig sleufrooster

110 4,5 L 15 9,7 5193.00.00

	n Zijdelingse uitlaat 1,5°
	n Kadermaat Ø 245 mm
	n Hoogte 140 mm
	n Los ingelegd gebogen sleufrooster

110 3,0 M 125 14,8 6199.00.00

	n Zijdelingse uitlaat 1,5°
	n Kadermaat Ø 280 mm
	n Hoogte 190 mm
	n Los ingelegd gebogen sleufrooster

110 3,0 M 125 24,1 5189.10.00

	n Zijdelingse uitlaat 1,5°
	n Kadermaat Ø 400 mm
	n Hoogte 245 mm
	n Los ingelegd gebogen sleufrooster

160 5,2 M 125 44,3 5188.00.00

Parkeerdekafvoer zonder kleefrand
Parkeerdekafvoeren uit gietijzer

Parkeerdekafwatering
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Deckline P 100 Nieuw

	n Gootlelement uit polyesterbeton

	n Vloeistofdicht, chemisch resistent, bestand 
tegen strooizouten, grondzuren, minerale 
oliën, benzine, stookolie en de meeste 
zuren en basen

	n Met ACO DRAIN® veiligheidsvoeg (SF) 
voor vloeistofdichte uitvoering

	n Met Drainlock® roosterbevestiging

	n Overrijdbare randversterking

Productvoordelen 	n Gootelement conform EN 1433

	n Nuttige breedte 100 mm

	n Belastingsklassen A 15 – C 250

Gootelementen met beperkte inbouwhoogte, 1000 mm

           

Afmetingen Type Kleur Stuks/pallet Gewicht Art. nr.

Bouwlengte Bouwbreedte Bouwhoogte
[kg][mm] [mm] [mm]

1000 172 60 0.0

natuur

40 12,1

135070

grijs 135072

antraciet 135074

Met geïntegreerde onderuitloop PE/HD voor vloeistofdichte aansluiting Ø 110 mm op de riolering

      

1000 172 60 0.0.3

natuur

20 11,7

135071

grijs 135073

antraciet 135075

Deckline
Afvoergoten uit polyesterbeton
Parkeerdekafwatering
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Beschrijving Geschikt voor Gewicht
Stuks/
pallet Art. nr.

[kg]

Specifieke toebehoren

Eindplaat
	n Voor begin en einde van de goot
	n Uit polyesterbeton

	n Deckline P100
	n Hoogte 60 mm	n Kleur: 	o natuur

0,4

20 135076

	o grijs 20 135077

	o antraciet 20 135078

Algemene toebehoren

Afvoerkolk
	n Gietijzer EN-GJS
	n Met klemflens voor aansluiting van 
waterdichtingsmembraam

	n Met sijpelopeningen

	n Deckline P100
	o Ø 110 mm 10,0 1 7034.10.12

Duurzame elastische voegmassa, twee-componenten polysulfide, spuitvorm, voor ACO  
veiligheidsvoeg tussen de kanalen onderling

	n Voegmassa TC 30S, koker van 450 ml
	n Deckline P100

1,0 10681

	n Primer S2, blik van 1 liter 1,6 10682

Geschat verbruik van de voegmassa en primer

Voegmassa,  
aantal voegen per koker

Primer,  
aantal voegen per blik

Kanaal Deckline P100 35 120

Verwerkingsset

	n 3-delig
	o industrieel pistool
	o mengstandaard
	o mengspiraal

	n Deckline P100
3,5 01376

	n Spuitmonden (set van 5 stuks) 01855

Roosterhaak
	n Om roosters uit te tillen
	n Uit verzinkt staal

	n Roosters gietijzer 0,3 10 3000679

Roosterhaak, klein
	n Om roosters uit te tillen
	n Uit verzinkt staal, zwart gecoat

	n Maasroosters Q+
	n Kunststof roosters
	n Lengtestaaf- 
roosters

0,25 10 01367

Deckline
Afvoergoten uit polyesterbeton

Parkeerdekafwatering

Toebehoren
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Deckline
Afvoergoten uit polyesterbeton
Parkeerdekafwatering

Roosters - belastingsklasse A 15 & B 125

	n Afdekrooster conform EN 1433

	n Met Drainlock roosterbevestiging

Materiaal Afmetingen Opening
Inloop-
doorsn. Gewicht

Stuks/
pallet Art. nr.

Bouw-
lengte

Bouw-
breedte

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [kg]

Belastingsklasse A 15 - Sleufroosters

Verzinkt staal
1000

123 10 312

1,9

200

12610

500 0,9 12611

Roestvrij staal  
(AISI 304)

1000 2,0 12640

500 1,1 12641

Belastingsklasse A 15 - Geperforeerde roosters

Verzinkt staal
1000

123 Ø 6 178

2,9
200

12666

500 1,4 12667

Roestvrij staal  
(AISI 304)

1000 2,9
100

12664

500 1,4 12665

Belastingsklasse B 125 - Sleufroosters

Gietijzer EN-GJS 500

123

12 371 2,3 200 12676

Kunststof (zwart) 
Microgrip

500

8 284 0,8 204

132710

Kunststof (grijs) 500 132267

Belastingsklasse B 125 - Maasroosters

Verzinkt staal
1000

123 30 x 10 845

3,2
100

132560

500 1,6 132561

Roestvrij staal  
(AISI 304)

1000 3,2
100

132559

500 1,6 132542

Belastingsklasse B 125 - Lengtestaafroosters U-profiel

Verzinkt staal
1000

123 8 430

3,9

100

132555

500 1,9 132550

Roestvrij staal  
(AISI 304)

1000 3,9 132556

500 1,9 132551
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Roosters - belastingsklasse C 250

	n Afdekrooster conform EN 1433

	n Met Drainlock roosterbevestiging

	n Met doorschuifbeveiliging

Materiaal Afmetingen Opening
Inloop-
doorsn. Gewicht

Stuks/
pallet Art. nr.

Bouw-
lengte

Bouw-
breedte

[mm] [mm] [mm] [cm²/m] [kg]

Sleufroosters

Gietijzer EN-GJS 500

123

12 371 3,2

200

12670

Verzinkt staal
1000

10 312

4,3 12614

500 2,2 12615

Roestvrij staal  
(AISI 304)

1000 4,6 12644

500 2,3 12645

Kunststof (zwart)
Microgrip

500 8 284 1,0 204

132720

Kunststof (grijs) 132266

Sleufroosters Heelguard

Gietijzer EN-GJS 500 123 5 191 3,8 200 12675

Maasroosters

Gietijzer EN-GJS 500

123

31 x 12 433 3,5 200 12673

Verzinkt staal
1000

30 x 10 800

4,2

100

132880

500 2,1 132881

Roestvrij staal  
(AISI 304)

1000 4,2 132882

500 2,1 132883

Geperforeerde roosters

Verzinkt staal
1000

123 Ø 6 178

4,8 200 12656

500 2,3 100 12657

Roestvrij staal  
(AISI 304)

1000 4,8 100 12654

500 2,3 50 12655

Deckline
Afvoergoten uit polyesterbeton

Parkeerdekafwatering
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Garage- en parkingafvoeren

	n Duurzame, esthetische afvoer uit roestvrij 
staal AISI 304

	n Makkelijk in onderhoud

Productvoordelen

Beschrijving
Afmetingen

LxB
Uitloop

Ø Art. nr.
[mm] [mm]

	n Brede kleefflens voor aanwerken van gegoten membraan
	n Verschroefd staafrooster, anti-slip
	n Rooster: L 292 x B 262 mm
	n Hoogte 60 mm
	n Belastingsklasse M 125
	n Verankeringsvinnen

300 x 270 110 GA-303

Parking afvoergoot
	n Brede kleefflens voor aanwerken van gegoten membraan
	n Staafrooster bevestigd met 2 schroeven
	n Roosterbreedte 117 mm
	n Hoogte 60 mm
	n Belastingsklasse C 250
	n Verankeringsvinnen

lengte  
volgens plan  

x 125
110 -

Esplanade afvoergoot
	n Brede kleefflens voor aanwerken van gegoten membraan
	n Geperforeerd rooster “Quadrato“
	n Roosterbreedte 117 mm
	n Hoogte 60 mm
	n Belastingsklasse L 15
	n Verankeringsvinnen

lengte  
volgens plan  

x 125
110 -

	n Waterslot met vuilvangmand
	n Voor uitloop Ø 110 mm

- 110 405065

Garage- en parkingafvoeren
Afvoeren uit roestvrij staal
Parkeerdekafwatering
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Garage- en parkingafvoeren
Afvoeren uit roestvrij staal
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